UCHWALA Nr X1I1/119/12
RADY GMINY TOPOLKA
z dnia 21 grudnia 2012r..

w sprawie: koncepcji programowej gospodarki wodno-$cickowej dla eminy Topélka.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, POZ.
1458; 2 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nt 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675, z2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz.567),

RADA GMINY TOPOLKA
uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Uchwala si¢ koncepcjg¢ programows gospodarki wodno-$ciekowej dla gminy Topolka.
Koncepcja stanowi zataeznik do niniejszej uchwaly.

§2.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wéjtowi Gminy.

§3.

Traci moc uchwata Nr XX1/150/06 Rady Gminy Topolka z dnia 31 marca 2006r. w sprawie:
przyjecia koncepcji programowej gospodarki wodno-scickowej dla gminy Topdlka.

§4.

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia, podlega ogloszeniu w sposéb ZWYCZajowo
przyjety i w Biuletynie informacji Publicznych.

Mizdmichok

Uzasadnienie:

Budowa oczyszczalni §ciekéw wraz z siecia kanalizacyjna sanitarng, i deszczowa jest
zadaniem wlasnym gminy, realizowanym w ramach gospodarki wodno-scickowej. Koncepcja
programowa gospodarki wodno-écickowej gminy Topoélka stanowi podstawe do
postepowania administracyjnego w sprawie uwarunkowan srodowiskowych inwestycji i
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do opracowania projektu budowlanego.




Zatacznik do uchwaty Nr XI1I/119/12 Rady Gminy Topélka z dnia 21 grudnia 2012r. w
sprawie: koncepcji programowej gospodarki wodno-Sciekowej dla gminy Topolka.

KONCEPCJA PROGRAMOWA
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
DLA GMINY TOPOLKA

Inwestor: Gmina Topélka

Sporzadzit zespdt w skladzie:

1.1.Andrzej Jarzynowski
1.2.Edward Zarzycki
1.3.Marcin Hernacki

Listopad 2012r.

Id: BRHQZ-HRHEU-EEWIW-QJKVC-OWRRF. Uchwalony Strona 3 {‘




CZESC OPISOWA — OGOLNA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowa gospodarki écieckowej dla Gminy
Topélka. W swym zakresie obejmuje gminna oczyszczalnig $ciekéw wraz z kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa dla poszczegolnych miejscowosei Gminy Topélka oraz
propozycje w zakresic kanalizacji lokalnych i zagrodowych. W szczegélny sposGb
przeanalizowano obszary wokét jezior a zwlaszcza tereny nad jeziorem Ghuszyriskim.
Zatwierdzona koncepcja programowa stanowic bedzie podstawe do wykonywania projektéw
budowlanych na wytypowane w pierwszej kolejnosci inwestycje.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia: .

koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno-scickowej dla Gminy Topélka
autorstwa ,,Melbud” Torun

tkoncepcja programowo-przestrzenna inwestycji pod nazwa: zaprojektowanie i budowa
gminnej oczyszczalni $ciekow w Topdlce wraz z siecia kanalizacji sanitarnej i deszczowej —
Etap I autorstwa Firmy , INWESTOR” Kazimierz Wielichnowski

GStudium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Topdlka
DStrategia Rozwoju Gminy Topolka

OLokalny Plan Rozwoju Gminy Topélka

COgledziny réznych typéw oczyszczalni i systemOw kanalizacyjnych, konsultacje z ich
cksploatatorami z poréwnywaniem kosztow budowy i eksploatacji

0Wizje w terenie i prace studyjne

3. Ogodlna charakterystykagminy

Gmina - Topolka usytuowana jest w poludniowo-zachodniej czgsei woj. kujawsko-
pomorskiego w powiecie radziejowskim. Calkowita powierzchnia gminy wynosi 10.292 ha.
Liczba mieszkaficéw w gminie — 5100. Pod wzgledem administracyjnym sktada sic z 24
sofectw i 41 miejscowosci. Podstawowe ustugi administracyjne i kulturalne pelni wieg
Topolka. Wiodaca funkcja gminy jest rolnictwo, funkcja uzupetniajaca rekreacja i ushigi.
Wsie rekreacyjne to Orle i Gluszynek, gdzie koncentruje si¢ obstuga turystyczna. Do wsi
letniskowych zalicza sig ponadto Rybiny, Mitachéwek, Wyrobki, Kamiericzyk.

3.1. Ogoéina charakterystyka srodowiska

Pod wzgledem hydrograficznym teren gminy polozony jest w pasie wododzialowym
dorzecza rzek Wisty i Odry. Zlewnie drugorzedne przynaleza do rzek Zgtowiaczki i Noteci.
Dominujaca forma morfologiczna jest rynna Jeziora Gluszynskiego i dolina rzeki
Zglowiaczki. Wazna drugorzedna o§ hydrologiczng stanowi rzeka Niwka z ciggiem jezior
Kamieniec i Chalno. Przeptywajacej przez potudniows czes¢ gminy rzece Noteé towarzysza
rozlegte taki, podmokle nievzytki i liczne potorfia, pozostate po dawnej eksploatacji torfu.
Gleby zréznicowane, od czamnych ziem (torfowe i murszowo-torfowe) poprzez zwalowo-
gliniaste do bielicowych. Lasy pokrywaja jedynie 8,4 powierzchni gminy. Duzy kompleks




lesny wystepuje tylko w potudniowo-zachodniej czesci gminy, w solectwach Orle i
Kamieficzyk,
3.2. Ochrona $rodowiska

3.2.1, Zrédha zanieczyszezen powietrza

Na terenie gminy brak jest istotnych Zrodet zanieczyszczen pochodzacych z przemystu.
Podstawowym nosnikiem energii jest tu wegiel, w zwiazku z czym, zanieczyszczenie
powietrza pochodzi z lokalnych i zakladowych kotlowni.

3.2.2. Gospodarka odpadami

Gmina Topdlka korzysta z ustug Przedsigbiorstwa SANIKO, ktére odbiera odpady komunalne
ze wszystkich minejscowosci Gminy. Prowadzona jest réwniez selektywna zbicrka odpadow
do zbiorezych pojemnikéw na papier, szklo i plastik ustawionych w poszczegdlnych
solectwach. W chwili obecnej Gmina Topélka przygotowuje sie do wprowadzenia w zycie
znowelizowanych przepiséw ustawy z dnia 13 wrzegnia 1996r. o utrzymaniu porzadku i
czystosel w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2012r., poz.391).

3.2.2. Gospodarka éciekowa

Na terenie gminy brak jest kanalizacji sanitarnej. W m. Topolka istnieje okolo 300 m
kanalizacji deszczowej, jednak Jej stan techniczny jest bardzo zly. Funkcjonuja biologiczno-
mechaniczne oczyszezalnie przy Zespole Szk6ét w Topolee i wiclorodzinnym budynku
mieszkalnym w Czamaninie. Poza tym na terenie gminy funkcjonuje 116 przydomowych
oczyszezalni Sciekow, neutralizujacych Scieki bytowo-gospodarceze z poszcezegolnych Zagréd.
W chwili sporzadzania ninigjszego dokumentu w trakcie realizacji jest budowa 119
przydomowych oczyszczalni. Pozostali producenci  sSciekéw  posiadaja  zbiorniki
bezodptywowe, z reguly nieszczelne, ktére stanowia powazne zagrozenie dla srodowiska —
szczegolnie na terenach turystyczno-ushigowych.

Walory przyrodniczo krajobrazowe zachecaja do rozwoju rekreacji | zwigzanych z nig ushug.
Inwestycje w tej dziedzinie hamuje jednak brak wiasciwej infrastruktury technicznej.
Niezwykle waznym zagadnieniem staje si¢ gospodarka sciekowa i zwiazane z nig zagrozenia
dla najwigkszych na terenie gminy akwenéw wodnych.




CZESC KONCEPCYINA

1. Bilans sciekéw dla gminy

Do obliczenia ilosci $ciekow gospodarczo-bytowych przyjeto
wielko$¢  jednostkowego zuzycia wody — 80 I/M/d (litréw na
mieszkafica na dobe). Dla turystyki — zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18.12.1996r w sprawie urzadzen zaopatrzenia
w wodg i urzadzeni kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opfat za wode
i wprowadzanie $ciekow (Dz. U z 1996t Nr 151, poz. 716), wskaznik
ten wynosi 66 I/M/d. W bilansie $ciekéw uwzgledniono takze $cieki z
ustug — w-ilosci 10% Sciekdw gospodarczo-bytowych oraz wody
infiltracyjne i przypadkowe. Ogdlem sredniodobowa iloga sciekow
wynosi 1005 'm3. Docelowo 450 m3 $ciekéw oczyszczane bedzie w
gminnej oczyszczalni $ciekéw, pozostale scieki w oczyszczalniach
przydomowych i lokalnych. Dopuszcza si¢ gromadzenie $ciekow w
przydomowych zbiornikach bezodptywowych, z ktérych taborem
asenizacyjnym okresowo wywozone beda do punktu zlewnego
zlokalizowanym na terenie gminnej oczyszczalni. Szczegblowe
wyliczenia bilansu $ciekéw wraz z zestawieniem tabelarycznym
zawarte s3 w Koncepcji programowej gospodarki wodno-$ciekowej
sporzadzonej przez ,,Melbud” Toruf z 2000 roku.

2. Oczyszczalnia $ciekow

W oparciu o analize wariantéw oczyszezalni przyjeto technologie
oczyszczania Sciekdw oparta na reaktorach biologicznych ze ztozami
tarczowymi. Trzy reaktory o konstrukcji stalowej lub Zelbetowej, o
wydajnosci 150 m3/d kazdy, umieszczone beda w budynku
technologiczym oczyszczalni. Wydajnogé oczyszczalni Qsr d — 450
m3/d.

2.1. Lokalizacja oczyszczalni

Po  szczegélowym  przeanalizowaniu mozliwych  lokalizacji
oczyszczalni Sciekéw wybrano lokalizacje w Debiankach, nr
ewidencyjne dziatek: 101 i 102.
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2.2. Elementy projektowanej oczyszezalni

Przyjety wariant przewiduje wykonanie nastepujacych elementow:
ustudnia zbiorcza kolektoréw grawitacyjnych

sprzepompownia gléwna PS-1 Q-40m3/h z krata koszowa KK 50

Opunkt zlewny $ciekéw dowozonych

Ozespot urzadzen oczyszezalni mechanicznej

dbudynek technologiczny zawierajacy: 3 reaktory biologiczne, stacje odwadniania osadu,
stacj¢ dmuchaw, stanowisko dozowania chemicznego, ukfady automatyki i sterowania, wezel
sanitarny i socjalny, laboratorium oraz zrédo awaryjnego zasilania energetycznego

Dwiata technologiczna skladowania odwodnionego osadu

ckomora rozdzielczo-pomiarowa §ciekow oczyszezonych

Hodplyw sciekdw oczyszezonych w obudowie betonowe;j

odrogi i place manewrowe o nawierzchniach ulepszonych

cogrodzenie terenu i zagospodarowania zieleni.

2.3. Uktady technologiczne oczyszczalni

fmechaniczne oczyszezanie $ciekow
obiologiczne oczyszczanie $ciekow

2.4. Zasada pracy projektowanego reaktora biologicznego ze zlozem tarczowym.

2.4.1. Oczyszezanie mechaniczne (wstepne) :

Scieki przeznaczone do oczyszczenia trafiaja najpierw do pierwszej komory osadnika
wstepnego w celu ich obrébki mechanicznej, tzn. oddzielenia substancji opadajacych i
zawiesin. W osadniku wstepnym zachodzi takze czgsciowe oczyszczanie biologiczne
(czgsciowa denitryfikacja) oraz nastgpuje wspélne odkladanie sic osadéw wstgpnego,
wtdrnego i zawiesiny. Do pierwszej komory osadnika wstgpnego zawracany jest takze
pochodzacy z komory biologicznej osad wtémy, ktéry wspomaga zachodzace procesy
-oczyszezania. Osadnik wstepny winien by zaprojektowany tak, by miat odpowiednio duza
objetoé¢ i stanowil skuteczny zbiornik wyréwnawczy, buforowy, chroniac przed
nieregularnymi doplywami $ciekéw. Sklarowane dcieki trafiaja nastgpnie do czesci
biologicznej.

2.4.2. Oczyszczanie biologiczne

Podstawe calej technologii oczyszczania sciekéw stanowi reaktor biologiczny, w ktérym
znajduje si¢ zloze biclogiczne zanurzone w osadzie czynnym. Te dwa wspotpracujace ze sobg
komponenty biologiczne stanowia czynnik efektywnie rozkladajacy zanieczyszezenia w
scickach. Jest to innowacyjne rozwiazanie okreslane jako: technologia hybrydowa
obrotowego ztoza biologicznego i osadu czynnego w jednej komorze.

AZloze biologiczne

Zloze biologiczne stanowi czedciowo zanurzone w $ciekach koto sktadajace sie z wielu
réwnoleglych, profilowanych, przylegajacych do siebie tarcz z polipropylenu. Tarcze te
przylegaja do siebie scisle, tak ze ich wyprofilowane powierzchnie tworza pomiedzy nimi
system komérek (kanalikow, zaglebien) przez ktére przenikaja powietrze i écieki. Na tej duzej
powierzchni tworzy sie blona biologiczna stanowigca w istocie mikroorganizmy rozktadajace
$cieki. Ruch obrotowy ztoza jest wywolany przez naped cisnieniowy. Ponizej kota za pomoca
zewnetrznego kompresora wdmuchiwane jest powietrze. Na swojej drodze do powierzchni
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wody powietrze jest przechwytywane przez system komorek (zaglebient) pomiedzy profilami
tarcz i wywoluje sife wyporu. Ta sila wyporu wprawia kolo w pozadany ruch obrotowy.

Gdy ztoze biologiczne ponownie zanurza si¢ w mieszaninie $cickéw i osadu czynnego,
powictrze jest zamykane profilowanych zaglgbieniach miedzy tarczami i nie moze dalej
uchodzi¢. Objetos¢ powietrza w czesci zloza zanurzajacego si¢ jest mniejsza niz objetosé
powietrza w czesci zloza wynurzajacego sie. Dzigki tej réznicy objetosci powietrza powstaje
sifa wyporu wprawiajaca zloze w ruch obrotowy. To uwigzione przez zanurzajaca si¢ czesé
zloza powietrze dostarcza tlen do osadu czynnego, a takze, optywajac stale powierzchnie
zloza, do blony biologicznej, a zatem zloze samo bedac napowietrzone wspomaga réwniez
napowietrzanie osadu czynnego. Wynurzenie czgsei zloza (kola tarczowego) jest korzystne ze
wzgledu na charakterystyke stezenia tlenuy w utworzonej btonie biologicznej. Podsumowjac,
dzigki przenikajacemu powietrzu oraz dzigki ruchowi obrotowemu zfoza, ktére pozostaje w
czgscl wynurzone, mikroorganizmy osiadle otrzymuja optymalna ilo$é tlenu niezb¢dna do
procesu rozktadu. Tlen pochodzi zaréwno z napowietrzania, jak i pobierany jest bezposrednio
z atmosfery zbiornika podczas ruchu obrotowego tarcz.

40sad czynny :

Ztoze biologiczne zanurzone jest w osadzie. czynnym, stanowiacym dodatkowy czynnik
oczyszczania. Klaczki osadu czynnego stanowig element dopelniajacy wraz z obecnym
zlozem biologicznym catego systemu biologicznego oczyszczania. Dzigki obecnogci ztoza,
indeks osadu (10) jest nizszy niz przy tradycyjnych rozwiazaniach. Osad zatem fatwo
sedymentuje i nie pieni si¢. Mniejsza jest takze Jego ilo$¢, co dla uzytkownika oznacza nizsza
czgstotliwosé wywozu osadu nadmiernego.

2.5. Odbiornik sciekdw

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Zglowigczka poprzez odplyw $ciekdw
oczyszczonych w obudowie betonowej.

3. Kanalizacja sanitarna

W zakresie gospodarki sciekowej niniejsza koncepcja przewiduje budowe rozdzielczej sieci
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej obejmujacej sofectwa: Topolka; Borek, Czamaninek,

- Czamanin Kolonia, oraz czeéciowo solectwa: Orle; Gluszynek; Milachéwek: Znaniewo

Galonki: gwierczyn; Chalno i Wola Jurkowa, o facznej diugosei 62 km, wraz z
przykanalikami. Niniejsza Koncepcja zaklada budowg 1400 przykanalikéw do budynkéw
mieszkalnych, zagréd i domkow letniskowych. Przewiduje si¢ budowe systemu kanalizacji
cisnieniowej, opartego na przydomowych szczelnych studzienkach pompowych
wyposazonych w pompe z rozdrabniaczem z automatycznym sterowaniem. Do studzienki
mozna podlaczy¢ od 1 do 8 domkow Jjednorodzinnych. Pompa rozdrabnia i podaje Scieki
relatywnie cienkimi przewodami cisnieniowymi z PE Iub PCV ($rednica od 40 mm) do
przewodu zbiorczego i dalej do kolektora Iub oczyszezalni. Przewody ukladane sa ponizej
strefy przemarzania, réwnolegle do powierzchni terenu, bez koniecznoéci zachowania
spadkéw. System ten daje mozliwosé duzej dowolnosci przy wyborze trasy, umoiliwia
dowolne omijanie przeszkod. Naktady inwestycyjne przy zastosowaniu tego systemu
ksztattujg sie na poziomie 50% w poréwnaniju z klasycznym rozwiazaniem grawitacyjnym.
Jest jednak nieco drozszy w eksploatacii (koszty energii elektrycznej).

4. Kanalizacja deszczowa
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Laczna dtugo$é projektowanych kolektorow deszczowych dn 250 mm
wynosi 3150 m. Obejmuje trzy zlewnie kanalizacji wraz z wylotami
brzegowymi do odbiornika — rzeki Zglowiaczki. Projektowane wyloty
kolektoréw deszczowych zostana uzbrojone w urzadzenia eliminujace
nadmierne ilosci zawiesin mineralnych — piaskowniki.

5. Oczyszczalnie przydomowe

Na terenach, na ktérych nie planuje sie budowy kanalizacji sanitarnej, obejmujacych
sofectwa: Torzewo; Sadtuzek; Sadlog; Swierczynek; Paniewo; Paniewek; Bielki; Czamanin:
Kamieniec; Kamiericzyk, Sierakowy i Kozjaty przewiduje si¢ budowe wspoHinansowanych
przez gming przydomowych (przyzagrodowych) oczyszczalni $ciekéw. Dopuszeza sie
budowe przydomowych oczyszczalni $ciekéw w sotectwach: Galonki; Swierczyn;
Czamaninek; Czamanin Kolonia; Wola Jurkowa; Chalno; Borek; Otle; Gluszynek i
Mifachéwek i Znaniewo, a wiec na terenach, na ktorych przewiduje sie budowe kanalizacji
sanitarnej w dalszych etapach. Zasady wspotfinansowania przez gming budowy
przydomowych oczyszczalni $ciekow okreslone zostaly przez Rade Gminy Topélka uchwala
z dnia 17 czerwca 2011r. Nr V/33/11.

6. Etapowanic inwestycji

Realizacj¢ programu gospodarki $ciekowejgminy Topélka, z uwagi na bardzo duzy zakres
zadania podzielono na etapy:

dEtap 1 ~ obejmujacy budowe oczyszczalni Sciekow, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej na osiedlu domkéw jednorodzinnych Czamaninek-Debianki.
Podstawowe elementy I etapu:

- Oczyszczalnia $ciekéw - 150 m3/d, docelowo ( 450 m3/d )

- I szt

- Kolektory cisnieniowe kanalizacji sanitarnej dn 75-150 mm - 2700 mb
- Kolektor wod deszezowych dn 250 - 1100 mb
- Przykanaliki $ciekéw sanitarnych ' - 100 szt
- Piaskownik pionowy wod opadowych - szt

Okres realizacji I etapu ~ 2014-2015 rok
~Etap Il obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w Topdlee, kanalizacji deszczowej oraz
wymiang kolektora sieci wodociagowe; {(azbestowej) w Topdlce

- Kolektory ci$nieniowe kanalizacji sanitarnej dn 75-150 mm - 3800 mb

- Przykanaliki $ciekdw sanitarnych - 120 szt
- Kolektor wod deszczowych dn 250 - 2050 mb
- Kolektor sieci wodociagowej dn 110 (wymiana) - 2700 mb
- Przylacza wodociagowe LDPE 32 - 95szt
- Przepust w rurze oslonowej nad rzeka kol. sanit. - 21 mb

- Piaskownik pionowy wéd opadowych - 2szt

Okres realizacji IT etapu — 2016-2017 rok
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OEtap III obejmuje montaz drugiego reaktora na oczyszczalni sciekéw w Debiankach oraz
budowe sieci kanalizacji sanitarnej ciénieniowej w solectwach: Borek i Orle o acznej
diugosei 19,5 km oraz ca 370 przykanalikéw. Okres realizacji IIT etapu — 2018-2020 rok.

iEtap IV obejmuje montaz trzeciego reaktora na oczyszczalni Sciekéw w Debiankach oraz
budowg sieci kanalizacji sanitarnej cidnieniowej w sofectwach: Ghuszynek; Mitachéwek i
Znaniewo, o tacznej dlugosci 17 km oraz ca 600 przykanalikéw. Okres realizacji TV etapu —
2021-2023 rok.

CEtap V — budowa kanalizacji sanitarnej w solectwach: Czamaninek; Czamanin Kolonia;
Wola Jurkowa i Chalno. Faczna dlugosé sieci kanalizacyjnej w tych sotectwach — 13,5 km.
Ilo¢ przykanalikéw — 140. Okres realizacji V etapu — 2024-2025 rok.

OEtap VI — budowa kanalizacji sanitarnej w sofectwach Galonki i Swierczyn. Laczna dhugosé
sieci kanalizacyjnej w tych sotectwach — 5,5 km. 1logé przykanalikéw — 70. Okres realizacji
VI etapu — 2026-2027 rok. .

tEtap VII budowa przydomowych oczyszezalni Sciekéw. Przewiduje sie wybudowanie 400
szt. przydomowych oczyszczalni sciekow wspotfinansowanych przez gmine. Okres realizacji
VII etapu to lata 2013-2020,

7. Charakterystyka kosztéw

Koszty realizacji programu gospodarki Sciekowej dla pminy Topélka ksztaitujg sie

nastgpujaco:

OEtap I - 6,5 min zt

riEtap I1 - 3,5mln zt
DEtapIII' - 4,5min zt
tEtapIV - 5,0minz
OEtap V - 25 mln z
OEtap VI - 1,2min zl
CEtap IV - 24 mln #

Razem 25,6 mln zt

Koszty realizacji poszczegélnych etapow przyjeto szacunkowo na podstawie rozpoznania
cen wykonania.
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