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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w skrocie uouios, a takze § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), nawigzujgc do pisma Wdjta
Gminy Topélka z dnia 28.06.2018 r., znak: RGiP.6220.1.2018.AJ.2 (data wptywu:
03.07.2018 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalacznikami, w tym karta informacyjna przedsigwzigcia, zwang
dalej w skrocie KIP (uzupetniong dnia: 24.07.2018 r.), ktory zlozyl Pan Zdzistaw

Dobruchowski, zamieszkaty w miejscowosci Kamieniec 43,

I.  Wyrazam opinie, ze dla przedsigwzigcia polegajgcego na wykonaniu otworu

II.
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studziennego Nr 1| o wydajnosci Q = 20 m*/h wraz z urzadzeniami stuzacymi do poboru

wody, montazem obudowy studziennej na ujeciu wod podziemnych, dla potrzeb fermy

trzody chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowosci

Kamieniec, gm. Topdlka na terenie dziatki o nr ewid. 7/2 obreb Kamieniec, gm. Topélka,

nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Zgodnie z treécia art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegdélnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1) Wode z przedmiotowej studni glebinowej pobiera¢ z czwartorzedowej
warstwy wodono$nej w ilosci nie przekraczajacej zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych, tj. z maksymalng wydajnoscia Q = 20,0 m3h przy depresji
S = 3,2 m i teoretycznym promieniu leja depresji R = 102,4 m, tylko
i wylgcznie na potrzeby:
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a) deszczowania upraw rolnych w sposéb racjonalny, tj. sezonowo
(w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzeénia), maksymalnie do 12 godzin
na dobe (w godzinach rannych, tj. migdzy 6:00 a 11:00,
oraz w godzinach popoludniowych i wieczornych, tj. migedzy 15:00
a 22:00), co drugi dzied, podczas niskich opadéw atmosferycznych,
nie pokrywajacych zapotrzebowania uprawianych roslin na wodg,

b) trzody chlewnej (do pojenia zwierzat).

2) Wode na cele socjalno-bytowe pobiera¢ z gminnej sieci wodociagowej.
UZASADNIENIE

Wojt Gminy Topdlka, pismem z dnia 28.06.2018 r., znak: RGiP.6220.1.2018.A].2 (data
wplywu: 03.07.2018 r.) zwrocit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy z prosbg o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu otworu
studziennego Nr 1 o wydajnosci Q = 20 m’/h wraz z urzadzeniami stuzacymi do poboru
wody, montazem obudowy studziennej na ujeciu wod podziemnych, dla potrzeb fermy trzody
chlewnej i do deszczowania upraw rolnych, zlokalizowanym w miejscowosci Kamieniec,
gm. Topélka na terenie dziatki o nr ewid. 7/2 obrgb Kamieniec, gm. Topolka.

Po zapoznaniu si¢ z zatgczonymi do wniosku dokumentami, w tym KIP (uzupeiniona
dnia: 24.07.2018 r.) stwierdzono, ze planowana inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70
ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., jako urzadzenia lub zespoty
urzadzef umozliwiajace pobdr wod podziemnych Iub sztuczne systemy zasilania
wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody
nie mniejszej niz 10 m? na godzing.

Studnia bedzie pracowaé z maksymalng wydajnoscia Q = 20,0 m%h.

Prace realizowane beda w terenie, dla ktorego nie obowigzujg ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed wydaniem niniejszej opinii tutejszy Organ przeanalizowal rodzaj i charakter
planowanego przedsigwzigeia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalg mozliwego
oddziatywania, rozpatrujac uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 uouio$, w tym skalg
przedsiewziecia i mozliwe zagrozenia dla srodowiska przy istniejacym uzytkowaniu terenu,

z uwzglednieniem wielkosci, prawdopodobienstwa, czasu trwania i zasiggu oddzialywania.



W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie studni glebinowej, ktéra bgdzie ujmowacé
czwartorzedowa warstwe wodonosng. Catkowita gigbokos¢é otworu hydrogeologicznego
wynosi 41,0 m.

Woda ze studni pobierana bedzie na cele trzody chlewnej (do pojenia zwierzat)
i do deszczowania upraw rolnych (na dzialkach o nr ewid.: 7/2, 8/5 oraz 19/4 obreb
Kamieniec). Gminna sie¢ wodociaggowa bedzie awaryjnym zrédiem wody na ww. cele.

W chwili obecnej Inwestor nie przewiduje wariantu alternatywnego poboru wody z wod
powierzchniowych z uwagi na brak w najblizszym otoczeniu rzek i jezior oraz oczek
wodnych, ktére mogtyby stanowi¢ alternatywne Zrddio wody wykorzystywanej
do uzytkowania w ilosci speiniajacej wymagania Inwestora na podlewanie gruntdw rolnych.

Na cele socjalno-bytowych woda do gospodarstwa dostarczana jest i bgdzie z gminnej
sieci wodociggowe;j.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne omawianego ujecia
wod podziemnych w wysokosci Q = 20,0 m>/h przy depresji s = 3,2 m, zostata zatwierdzona
przez Staroste Radziejowskiego decyzja z dnia 04.06.2018 r., znak: O.T.11.6531.9.2018.

Teoretyczny zasieg leja depresji analizowanej studni wynosi: R = 102,4 m.

Pobér wody z przedmiotowej studni na cele trzody chlewnej odbywat si¢ bedzie
przez caly rok, natomiast na cele nawadniania upraw rolnych — przez 5 miesigcy w roku
(od 15 kwietnia do 15 wrzesnia), podczas niskich opadéw atmosferycznych,
nie pokrywajacych zapotrzebowania uprawianych roslin na wodg. Zakiada si¢ pobdr co drugi
dziefi przez maksymalnie 12 godzin na dobg w godzinach rannych (migdzy 6:00 a 11:00),
oraz w godzinach popotudniowych i wieczornych (migdzy 15:00 a 22:00).

Maksymalne roczne zapotrzebowanie na wodg z projektowanej studni wynosi:
Qumax: = 37 500 m¥r, co w przeliczaniu stanowi Qg g = 245 m?/d.

Otwor odwiercono metoda obrotowg $widrem o $rednicy & 280 mm do gtebokosci
41,0 m p.p.t. W otworze na glgbokosci 41,0 m p.p.t. zabudowano filtr PVC o $rednicy
o 160 mm perforowany z siatka stylonowa nr 12. Czg$¢ robocza filtra skfada sie z jednego
odcinka: w obrebie utworéw czwartorzgdowych o dtugodci czgsei czynnej 10,0 m. Rura
nadfiltrowa zostata wyprowadzona do powierzchni terenu.

Urzadzenia za pomocg ktorych planuje si¢ eksploatacje studni glebinowe;j
w miejscowosci Kamieniec bedg posiadaty wymagane atesty i aprobaty. Otwor wiertniczy
zostanie wyposazony w szczelng obudowg, zabezpieczajaca przed dostawaniem si¢ i migracja

zanieczyszczen z powierzchni terenu.



Studnia planowana jest na dzialce o nr ewid. 7/2 obrgb Kamieniec, gm. Topolka,
o powierzchni 3,9400 ha. Teren inwestycji stanowig: grunty orne III i IV klasy bonitacyjnej,
grunty rolne zabudowane oraz nieuzytki. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe
dla studni wynosi ok. 4 m2.

W rejonie przedmiotowych robét stwierdzono badaniami wystgpowanie dwodch warstw
wodonognych w obrebie poziomu czwartorzgdowego. Warstwy te wyksztatcone sa w postaci
piaskéw drobno- i $rednioziarnistych (warstwa gorna) oraz $rednio- lub gruboziarnistych
z domieszka zwirkéw (warstwa dolna) — na podstawie otworow w miejscowosci Topdlka.
Warstwa gorna wystepuje na glebokosci ok. 11,0 m p.p.t. i posiada migzszo$¢ ok. 2,0 m.
Warstwa dolna o migzszosci ok. 6,0-9,0 m zalega na gtebokosei 25,0 m p.p.t. i czasami
rozdzielona jest wkiadka gliny zwalowej na dwie warstwy zalegajace do glebokosci
ok. 35,0-38,0 m p.p.t. Zwierciadlo wody jest napigte.

W przedmiotowym otworze ujeto do eksploatacji dolng warstwe poziomu
czwartorzedowego. Warstwa ta wyksztatcona jest w postaci piaskow drobnoziarnistych
szarych wystepujacych na gtebokosei 24,0-40,0 m p.p.t.

Wedlug Mapy Hydrogeologicznej Polski, omawiane ujgcie znajduje si¢ w obrebie
jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem: ,,3 abQII/Tr”.

Przeptyw wod podziemnych odbywa sig¢ prawdopodobnie z potudniowego zachodu
na p6inocny wschéd.

Profil geologiczny przedmiotowego otworu studziennego przedstawia si¢ nastgpujgco:

— 0,0-0,2 m p.p.t. — gleba,

— 0,2-4,0 m p.p.t. — glina z6lta, piaszczysta,

—  4,0-12,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty, z6tty,
— 12,0-24,0 m p.p.t. — glina zwatowa, szara,

— 24,0-40,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty, szary,
—  40,0-41,0 m p.p.t. — mufek ilasty zaweglony.

W odlegtosci do 1 km od przedmiotowego przedsigwzigeia brak jest innych ujgé wod
podziemnych.

Nie przewiduje sie znaczacego wplywu na $rodowisko przyrodnicze i réznorodno$¢
biologiczna zaréwno w obrebie terenu inwestycji jak i w jego sgsiedztwie. Zamierzenie
wiazalo si¢ bedzie na etapie realizacji przedsigwzigcia z zapotrzebowaniem na wode, paliwa

oraz energie elektryczng, a na etapie eksploatacji — wodg i energi¢ elektryczna.



W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia zadnych powaznych awarii,
katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie bgda mialy miejsca rowniez prace rozbiérkowe.

Zamierzenie nie bedzie zwiazane z emisja gazow cieplarnianych do atmosfery. Ponadto,
przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi
podtopieniami. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji
klimatycznych w obrebie przedmiotowego zadania.

Na etapie eksploatacji przedmiotowego zamierzenia nie powstang odpady.

Skala i lokalizacja przedsiewzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania
na otoczenie oraz zdrowie i zycie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-btotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska fegowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i érodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne ujeé wod i zbiornikéw wod érodlagdowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony
przyrody, obszary, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienastwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znaczne] gestosci zaludnienia, przylegajgce
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U.z2016r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgéci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stan iloéciowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czg§¢ wod podziemnych
jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej
dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001727853299 — ,,Struga”, zaliczonym do regionu
wodnego Srodkowej Wisty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisty, ta JCWP posiada status naturalnej czgsci wod, ktorej stan oceniono jako zly.



Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiaggniecia
celow érodowiskowych, tj. osiagnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac,
nie bedzie oddziatywa¢ na poszczegdlne komponenty Srodowiska. Otwor hydrogeologiczny
zostat juz odwiercony w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ zwigzanego z tym wzrostu
poziomu substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmosferycznego
oraz poziomu emitowanego hatasu oraz generowania odpad6w.

W wyniku prac wiertniczych powstat odpad o kodzie 01 05 04 — ptuczki i odpady
wiertnicze z odwiertow wody stodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) zakazujg, poza wyjatkami dopuszczonymi
przez ustawodawcg, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami
i urzadzeniami spetniajacymi okreslone wymagania. Wykorzystanie ptuczek wiertniczych
i innych odpadéw wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany
w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 796), brak jest dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku tych odpaddéw poza
instalacjami i urzadzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyzszego odpady powinny
by¢ przekazane do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.

W celu ochrony wod podziemnych, zaleca si¢ zapobieganie lub ograniczanie dopfywu
zanieczyszczen, zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wod przez utrzymanie czystosci
w obudowie studni jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie réwnowagi pomigdzy poborem
a zasilaniem oraz wdrazanie dziatan niezbednych dla ochrony wod przed zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez dziatalno$¢ cztowieka. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na powyzsze cele.

Uzytkowanie ujecia nie bgdzie powodowato doptywu zanieczyszczefi do wdd
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego tej czesci wod.
Planowana studnia nie bedzie miata réwniez negatywnego wptywu na cele $rodowiskowe
dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych. Wydajnos¢ maksymalna planowanej studni
wynosi Q = 20,0 m%h, a sredni dobowy pobdr stanowi Qg ¢ = 245 m?¥/d. Zaklada sie,
ze bedzie to relatywnie niewielki pobor, ktory nie naruszy w istotny sposob zasobow warstwy
wodonosne;j.

Wykonana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na stan wod powierzchniowych. Pobor

wody polegat bedzie na eksploatacji czwartorzedowej warstwy wodono$nej. Z uwagi



na bardzo duzy nadktad utworéw izolujacych pierwsza warstwe wodono$ng od powierzchni
terenu (ok. 16,0 m warstwa glin zwalowych) eksploatacja analizowanej studni nie osuszy
wod powierzchniowych oraz nie pogorszy warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, iz zaréwno w wyniku realizacji,
jak i eksploatacji, przedsigwzigcie nie wplynie na ryzyko nieosiagnigcia celow
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Eksploatacja ujecia wody nie bgdzie wigzata si¢ z emisjg do Srodowiska odpadéw,
Sciekéw, zanieczyszczen gazowych lub pylowych oraz hatasu i pdl elektromagnetycznych.
Studnia nie bgdzie miata negatywnego wplywu na wody podziemne, powierzchniowe
i $rodowisko przyrodnicze.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r,
poz. 142 ze zm.), w obrebie terenéw rolniczych.

Zamierzenie nie wiaze sie ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych,
podmoktych, bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedtozonej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wptywu w zakresie zachowania rdéznorodnoscei
biologicznej.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczgco negatywnego oddziatywania
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziatywania na srodowisko
w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednoczeénie informuje, ze w przypadku je$li skutkiem robét budowlanych badz
innych prac zwiazanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roélin oraz grzybow, wynikajacymi
zart. 51 i art. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu mitodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, jak rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzyb6éw i roélin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub wykonawca s3 zobowiazani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody.



Przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj lokalny zasieg, nie wiaze sie z oddziatywaniem
transgranicznym.

W odlegtoéci do 1 km od przedmiotowego przedsigwzigcia brak jest innych uje¢ wod
podziemnych.

Najblizsza istniejaca studnia gigbinowa zlokalizowana jest w miejscowosci
Kamieniec, w odleglosci ok. 1,2 km od przedmiotowej inwestycji. Studnia ta ujmuje
czwartorzedowa warstwe wodono$ng. Ustalone dla niej zasoby eksploatacyjne wynosza:
Q = 8,7 m¥/h, przy depresji s = 2,25 m i promieniu leja depresji R = 69,9 m.

Warunek wspotdziatania studni zachodzi w momencie, gdy odlegto$¢ migdzy studniami
,L” jest mniejsza niz suma promieni lejow depresji przez nie wytworzonych.
Dla analizowanej inwestycji, w zakladanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych,
wspotdziatanie innych uje¢ z projektowang studnia nie wystepuje, z uwagi na ich oddalenie.
Maksymalny zasieg oddziatywania ujecia — lej depresji dla omawianego otworu studziennego
wynosi R = 102,4 m, tak wiec realizowane przedsiewzigeie nie bedzie oddziatywato na inne
ujecia wody (omoéwione wyzej), nie doprowadzi do naktadania si¢ lejow depresyjnych,
nie spowoduje oddziatywania skumulowanego z istniejacymi i planowanymi w sgsiedztwie
studniami. Ponadto, projektowana studnia nie znajduje si¢ W granicach stref ochronnych ujg¢
wéd podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wodg pitng.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP oraz jej uzupetnieniu
rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong $rodowiska
przed negatywnym oddziatywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizacji,
jak i eksploatacji.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwagg lokalizacje, zakres i planowany sposob
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouio$, tut. Organ nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddziatywania

na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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