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Dotyczy: uzupelnienia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na__realizacje przedsiewziecia polegajgcego na__budowie budynku
inwentarskieqgo — chlewni, o obsadzie zwierzat ok. 92 DJP, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, na dziafce o nr ewid. 40/2 obreb 0006, w miejscowos$ci Czamanin
Kolonia, gm. Topolka

W nawigzaniu do wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
znak WOO0.4242 64.2015.MD1 z dnia 03.06.2015r., sktadam informacje uzupeiniajgce do
przedmiotowego raportu.

:

Informacja, czy zastosowany zostanie system Zywienia fazowego, skiadem
dostosowany do fazy rozwojowej zwierzat, w celu redukcji emisji amoniaku do
powietrza.

W przedmiotowej instalacji do chowu trzody chlewnej zastosowany zostanie system
zywienia fazowego skiadem dostosowany do fazy rozwojowej zwierzat, majgcy wpltyw
na redukcje emisji amoniaku do powietrza. Zostanie zastosowana dieta niskobiatkowa
scisle dobrana dla poszczegoinych grup zwierzat, zaktadajgca wysoki stopien
wykorzystania biatka z paszy - o czym wspomniano w raporcie (por. str. 15, 48 i 65).
Dokonanie analizy wariantowej polegajgcej na wykluczeniu wegla kamiennego.
Podkresla sie, iz ww. paliwo nie nalezy do przyjaznych z punktu widzenia ochrony
$rodowiska, z uwagi na zwigkszona emisj¢ zanieczyszczen do powiefrza, w tym
benzo(a)piren, ktéry zostal pominiety w przeprowadzonej analizie.

Przyijmuje sie wariant alternatywny zastosowanie w kotlowni paliwa z biomasy.
Przewidywana wielko$¢ emisji przy wykorzystaniu biomasy (szacowane zuzycie paliwa
okoto 25 kg/h i 75 Mg/rok) przedstawiono w ponizszej Tabeli.

Tabela - Wielko$¢ emisji rocznej ze spalania biomasy (pelet, drewno) w kotlowni

wskazniki Wielkosé emisji
Lp. Substancja emisji

[o/Mg] kgh Mgirok
1 | Dwutlenek siarki SO, 110 0,003 0,008
2 | Dwutlenek azotu NO, 1 000 0,025 0,075
3 |Tienek wegla CO 26 000 0,650 1,950
4 |PWPM10 1 500 0,038 0,113
5 | Dwutlenek wegla CO» 1200000 30,0 90,000
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kotly 0 mocy do SMWY” styczer 2013.
Ze wzgledu na fakt, iz w procesie spalania biomasy nie jest emitowany benzo/a/piren,
a emisja pozostalych substancji jest nizsza niz przy spalaniu wegla, odstgpiono od
obliczenia stezen substancji w sieci receptorow, zakiadajgc iz beda one nizsze niz
stezenia substancji ze spalania wegla, ktére przedstawiono w raporcie 00S.



3. Przedstawienie analizy oddzialywan przedsigwzigcia zwigzanych ze zmianami
klimatu (mitygacja i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego. Raport powinien zawierac analize oddzialywan przedsigwzigcia
na klimat i jego zmiany (mitygacja - lagodzenie zmian klimatu) oraz wplywu
klimatu i jego zmian na przedsiewziecie (adaptacja do zmian klimatu), na
wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. W zwiazku z powyZzszym, w
dokumentacji konieczne jest opisanie bezposredniej emisji gazéw cieplarnianych
m.in. powodowanych przez przedsiewzigcie, transport towarzyszacy
przedsiewzieciu, a takie przedstawienie dzialafn ograniczajacych t3 emisje.
Ponadto, nalezy przeanalizowa¢ mozliwe do zastosowania dzialania wplywajace
na tagodzenie zmian klimatu, np. zwigkszanie efektywnego wykorzystania energii,
w tym stosowanie energooszczednych technik i technologii, mozliwe
wykorzystanie odnawialnych zrédel energii, przekazywanie nawozé6w naturainych
do biogazowni, odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdujacej
sie na terenie inwestycji, dokonanie nasadzen zieleni izolacyjnej, ktéra wplynie na
zachowanie réznorodnosci biologicznej, a takze dzialan zwiagzanych z adaptacja
do zmian klimatu np. stosowanie procesow i materialow oszczedzajacych wode,
ognioodpornych materiatow budowlanych itp.

Przedsiewziecie nie bedzie w istotny sposdb wplywac na zmiany klimatyczne.
W raporcie oddziatywania na srodowisko zostata szczegdtowo wyliczona bezposrednia
emisja gazoéw lub pyldw do powietrza, w tym gazow cieplamianych w postaci NH; —
amoniaku (pkt. 2.6.1 Emisja gazow | pylow do powietrza, str. 19-26), oraz zostat
okreslony jej wplyw na stan jakosci powietrza (pkt. 5.2.1 Oddziatywanie na stan
powietrza, str. 51-55). Przy okre$leniu emisji i oddziatywania gazéw Ilub pytow
uwzgledniono wszystkie mozliwe zrodfa emisji tj. chow zwierzat, energetyczne spalanie
paliw, magazynowanie odchodéw i pasz, oraz transport pojazdow.
Emisja normowanych w powietrzu gazow cieplarnianych z podstawowego procesu
technologicznego chowu trzody chlewnej i magazynowania gnojowicy, przy ograniczonej
wielkosci emisji wynoszgcej: NH; — 2,047 Mgfrok, bedzie oddziatywac na klimat lokainy.
Z procesem chowu trzody chlewnej nie jest zwigzana emisja CO. — dwutienku wegla.
Emisje zanieczyszczen do powietrza z instalacji do procesu chowu zwierzat nie beda
powodowac przekroczen wartosci dopuszczalnych poziomow substancii w powietrzu.
Podstawowa zasada ograniczajgcg rozprzestrzenianie sie gazéw i odorow (w
szczegoinosci amoniaku) w produkcji zwierzecej jest wysokie wykorzystanie biatka z
paszy przez zwierzeta, utrzymanie czysto$ci w pomieszczeniach inwentarskich oraz
magazynowanie odchodéw pod przykryciem. W planowanej chlewni ww. wymogi
ograniczajgce emisje gazéw zostang zastosowane (dieta niskobiatkowa scisle
dobrana dla poszczegoélinych grup zwierzat, rusztowy system chowu trzody chiewnej
utatwiajgcy utrzymanie czystosci oraz szczelne przykrycie zewnetrznego zbiornika
gnojowicy). Ponadto w celu ograniczenia ewentualnych uciazliwosci zwigzanych z
emisjg odorow Inwestor zakiada, ze teren chlewni moze zostac otoczony pasem
zieleni izolacyjnej. Spowoduje to nie tylko ograniczenie rozprzestrzeniania sig
szkodliwych substancji (pasy wiatrochronne), ale roéwniez spowoduje Dbardzigj
harmonijne wkomponowanie sie obiektow gospodarstwa w otaczajgcy je krajobraz.
W celu zoptymalizowania przebiegu procesu technologicznego, oraz zuzycia materiatow
i energii w budynku inwentarskim zostang wykorzystane komputery przemysiowe
sterujgce procesem zadawania pasz, pojenia, pracy wentylacji czy oswietlenia.
Dostawa energii cieplnej do budynku inwentarskiego bedzie odbywac sie¢ z
planowanego zrodta ciepta — lokalnej kottowni o stosunkowo matej mocy okoto 0,1 MW.
Zastosowany zostanie kociol o wysokiej sprawnosci ciepinej. Pierwotnie zakiadanym
paliwem do kotlowni byt wegiel kamienny (,ekogroszek™), ktdry charakteryzowatby sie
stosunkowo niskg zawartoscig siarki i popiolu przy wysokiej kalorycznosci. Obecnie
alternatywnie przewiduje sie wykorzystanie w kotlowni paliwa z biomasy (np. drewna),
stanowiacego paliwo nalezace do przyjaznych z punktu widzenia ochrony Srodowiska, z
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uwagi na zmniejszong emisje zanieczyszczen do powietrza. W planowanej zabudowie
inwentarskiej nie przewiduje sie wykorzystania odnawialnych Zrédet energii.

Zaznacza sie, ze dziatania ograniczajgce emisje, sposoby efekiywnego wytwarzania
oraz wykorzystania energii, a takze zapewnienia racjonalnego (oszczednego) zuzycia
wody, surowcow oraz materialow i paliw; majace wplyw na minimalizacje oddziatywan
na zmiany klimatu, zostaty szczegdlowo opisane w punktach raporcie (w szczegéinosci
w pkt. 7 Opis przewidywanych dziatan majacych na celu ograniczanie szkodliwych
oddziatywan na $rodowisko, str. 64-66; oraz pkt. 8 Poréwnanie proponowanych
rozwigzan technologicznych z innymi rozwigzaniami, str. 66).

Rozwiazania projektowe planowanego obiektu beda w znacznym stopniu uwzgledniac
zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych i
ewentualnego wystapienia zdarzenn ekstremalnych (takich jak np. fale upatéw,
diugotrwale susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwaftowne burze i wiatry,
fale chiodu i intensywne opady $niegu, zamarzanie | odmarzanie). Budynek inwentarski
zostanie wykonany jako murowany z ognioodpornych materiatéw budowlanych.
Minimalne wymagania techniczne przedsigewzigcia beda wynikaly z przepisow Prawa
budowtanego (z uwzglednieniem dodatkowych wymagan dla budowli rolniczych).
Przedsiewziecie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimaine ryzyko
mozliwosci wystepowania zdarzenn ekstremalnych zwigzanych z klimatem,
w szczegolnosci poza obszarami zagrozenia powodziowego.
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