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] DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 1, art 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1,
art. 82 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a takze na podstawie § 2
ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Panstwa
Agnieszki i Rafata Zegliczow ztozonego w dniu 16.10.2020 r.

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku
inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miej scowosci
Wyrobki, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na dziatce ewid. nr 39/1.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia ze szczegélnym uwzgl¢dnieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla
terenow sasiednich

1. W nowym budynku inwentarskim prowadzi¢ chow trzody chlewnej w maksymalnej
ilosci 1900 szt. tucznikdw, tj. 266 DJP.

2. Choéw trzody chlewnej prowadzi¢ wylacznie w obrgbie zamknigtego budynku
inwentarskiego.

3. Prace zwiazane z zajeciem terenu oraz rozpoczgciem robdt ziemnych rozpoczaé poza
okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia. Rozpoczecie prac
w okresie legowym jest mozliwe wylgcznie pod warunkiem potwierdzenia przez
specjaliste przyrodnika braku aktywnych legéw ptakow w zasiegu zajecia terenu
(prowadzenia prac). Kontrola zajecia siedlisk lggowych powinna zostaé przeprowadzona
nie wezesniej niz na 2 dni przed rozpoczgciem prac.

4. W przypadku stwierdzenia legow ptakow, gatunkow objetych ochrona, dostosowad
termin rozpoczecia prac w sposdb umozliwiajacy zakonczenie legdw 1 wyprowadzenie
mtodych lub uzyskaé zezwolenie na odstepstwo od zakazow okreslonych wzgledem
gatunkéw chronionych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 j.t.).

5. Na etapie realizacji przedsigwziecia prowadzi¢ systematyczng kontrole wykopow
lub zaglebien terenu pod katem obecnosci matych zwierzat, a w razie stwierdzenia
uwiezionych osobnikéw podja¢ ich odiow i przenies¢ je do siedlisk zapewniajgcych
bezpieczne bytowanie poza zasi¢giem oddziatywania inwestycji.
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Zadrzewienia niepodlegajagce wycince a pozostajace w zasiegu prowadzonych robét

na czas realizacji inwestycji zabezpieczyé¢ przed przypadkowym ich uszkodzeniem,

np. poprzez:

a) zastosowanie mat stomianych i/lub odeskowanie pni lub zachowanie pasa ochronnego
o0 szerokosci minimum 1 m,

b) wylaczenie powierzchni w zasiegu rzutu koron drzew z zajecia pod organizowanie
miejsc sktadowania, postoju maszyn, sktadowania mas ziemnych.

Niezbedne prace w zasiegu systemu korzeniowego drzew (w obrebie rzutu korony drzew)

prowadzi¢ w sposob reczny lub przy pomocy lekkich maszyn.

Wykona¢ nasadzenia paséw zieleni o funkcji izolacyjno - ostaniajgcej otaczajacych

inwestycje, wydtuz ogrodzenia od strony pola uprawnego o minimalnej szerokosci

2 m i diugosei: pierwszy pas minimum 50 m, drugi pas minimum 145 m. Pas zieleni
izolacyjnej wykona¢ w formie rzedowych nasadzen drzew dogeszczonych krzewami,
wykorzystujac gatunki zimozielone oraz lisciaste. Do nasadzefi wykorzysta¢ sadzonki
drzew o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym i wysokosci min. 200 ¢m oraz
krzewdw o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej czedci
nadziemne;.

Przez okres 3 lat od wykonania nasadzeh izolacyjnych prowadzi¢ corocznie kontrole
udatnosci nasadzen. W przypadku potwierdzenia obumarcia sadzonek bezzwlocznie
wykona¢ nasadzenia zastepcze, celem wytworzenia zwartych pasow zieleni.

Nasadzenia prowadzi¢ w okresie podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i gruntu, zalecajac
ich realizacje w okresie wiosennym lub jesiennym,

Do nasadzen wykorzystaé sadzonki drzew o dobrze rozwinigtym systemie korzeniowym
i wysoko$ci minimum 200 cm oraz krzewdw o dobrze rozwinigtym systemie
korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej czedci nadziemne;j.

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan
zwigzanych z emisja hafasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace
budowlane (przede wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem
ciezkiego sprzetu/transportu), prowadzié wylacznie w porze dziennej, tj. w godz.
6:00 —22:00.

Na etapic realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy stosowaé sprzet i urzadzenia
w dobrym stanie technicznym gwarantujace dotrzymanie wartoéci dopuszczalnych
poziomo6w hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej.

Niezanieczyszczone masy ziemne powstate na etapie realizacji inwestycji, wykorzystaé
do wypelniania powierzchni przeksztatconych oraz ksztaltowania terenu na terenie
budowy. Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi(odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktérych
znajdujg si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami
kierunku sptywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych; odkiad wykorzystaé
w obrebie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekaza¢ uprawnionym odbiorcom do
zagospodarowania.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wyznaczy¢ miejsca do magazynowania
wytworzonych odpadow.

Odpady magazynowa¢ selektywnie w sposob uwzgledniajgcy ich wilasciwoscei fizyko-
chemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania
pryzmy itp.), W wyznaczonych miejscach, zapewniajagc ich regularny odbidr
przez uprawnione podmioty.

Do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom, zwierzeta padle 1 ubite z koniecznosci
przechowywa¢ selektywnie w szczelnych, oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostepem  zwierzat i  0sbb nieuprawnionych  kontenerach, zlokalizowanych
na utwardzonej powierzchni (zachowujac hermetyzacje¢ procesu rozktadu).

Fermg¢ wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.
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Wode uzywang do celow technologicznych (pojenie) podawaé przez poidia specjalnej
konstrukeji, w celu ograniczania jej zuzycia i rozlewania.

Prowadzié rejestr zuzycia wody oraz zastosowac urzadzenia minimalizujgce jej zuzycie.
Wytworzone odchody zwierzgce wykorzystywa¢ jako nawoz.

Prace eksploatacyjne ucigzliwe pod wzgledem emisji halasu, np. transport zwierzat,
paszy, surowcdw, odpadow, proces odbioru i oprézniania zbiornikéw magazynujgcych
gnojowice itp., prowadzi¢ wytaczne w porze dziennej (6:00 —22: 00).

Utrzymywaé wysoki stopien higieny pomieszczen inwentarskich, w tym realizowac
systematyczne czyszczenie, mycie i dezynfekeje obiektu Srodkami biodegradowalnymi.
Powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia wody z mycia urzadzen i pomieszczen
hodowlanych, nie zawierajace detergentow (o skladzie zblizonym do gnojowicy),
odprowadza¢ do zbiornika na gnojowice i zagospodarowac¢ tak jak gnojowice.

Powstajacg na etapie eksploatacji przedsigwzigcia gnojowice — zagospodarowaé na
gruntach wlasnych oraz przekazywa¢ okolicznym rolnikom posiadajgcym zatwierdzone
plany nawozenia na podstawie zawartych umow.

Nawozenie p6l nawozem naturalnym przeprowadza¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie nawozenia oraz w zakresie ograniczenia
doptywu do wdd zwiazkoéw azotu pochodzenia rolniczego.

Zatadunek 1 transport gnojowicy zabezpieczy¢ tak, aby nie dochodzilo do
zanieczyszczenia  tadunkiem  azotu  $rodowiska  gruntowo-wodnego  (wod
powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi)

Wszystkie posadzki w pomieszczeniu inwentarskim, zbiorik bezodptywowy na Scieki
oraz zbiornika na gnojowice i kanaly podrusztowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem
potencjalnych zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego.

System wodno-§ciekowy, zbiornik na gnojowice oraz powierzchnie inwentarskie
poddawa¢ regularnym kontrolom ich stanu technicznego, ewentualne wykryte
nieszczelnosci badz awarie niezwlocznie usuwac.

Stosowaé dodatki do gnojowicy gwarantujgce skuteczno$¢ redukcji emisji amoniaku
na poziomie nie mniejszym niz 50%.

Zastosowaé fazowy system zywienia z wykorzystaniem gotowych, niskobiatkowych
mieszanek paszowych, dostosowanych do wieku i okreslonych potrzeb zywieniowych
zwierzecia.

Zapewni¢ odpowiedni mikroklimat wewnatrz pomieszczen (temperatura, wilgotnosc,
stezenie gazow)

Nawozy naturalne gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach 1 przewozi¢ wylgeznie
przystosowanymi do tego celu $rodkami transportu, aby w jak najwigkszym stopniu
ograniczy¢ ucigzliwos$é zapachows oraz magazynowaé w sposob eliminujgcy mozliwosé
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych.

Zbiorniki na gnojowice opréznia¢ hermetyczne.

Pneumatyczny proces rozladunku paszy do silosow realizowaé przy zastosowaniu
worko6w filtracyjnych na przewodach odpowietrzajacych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych; do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zaplecze budowy a w szczegdlnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow,
zlokalizowaé na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyé przed przedostaniem si¢
substancji ropopochodnych do gruntu i wod.

Wszelkie prace zwigzane z tankowaniem i naprawami pojazdow i maszyn budowlanych
wykonywaé poza terenem przedsiewzigcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym



przed potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi ‘

39. Materialy i surowce skladowaé w sposob  uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod.

40. Na etapie realizacji przedsiewziecia $cieki bytowe gromadzié w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych przenosénych toalet, a nastepnie przekazywa¢ wyspecjalizowanej firmie
asenizacyjnej transportujgcej Scieki do oczyszczalni $ciekow; nie dopusci¢ do
przepetniania ww. zbiornika.

41. Niezanieczyszczone wody opadowe o roztopowe powstajgce na etapie realizacji
1 eksploatacji przedsiewzigcia odprowadza¢ do gruntu, w sposéb niepowodujacy
zalewania terendéw sgsiednich oraz niezmieniajgcy stanu  wody na gruncie,
W szczegolnosci kierunku i natezenia odplywu ww. wod ze szkoda dla gruntow
sgsiednich.

42. Teren przedsiewziecia na etapie realizacji i eksploatacji wyposazyé w srodki ( sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww.
substancji zanieczyszczenia niezwlocznie usung¢ i przekazaé zuzyte $rodki do
neutralizacji uprawnionym podmiotom.

II.  Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska Kkonieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko, w szczegélno$ci w projekcie budowlanym

1. Planowany budynek inwentarski posadowié na szczelnym, izolowanym betonowym
fundamencie.

2. Powstalg gnojowice przechowywaé w szczelnym  zbiorniku  umiejscowionym
pod kojcami planowanej chlewni, o tczne;j pojemnosci 3400 m?.

3. Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku inwentarskiego oraz z terendw
utwardzonych odprowadzaé powierzchniowo do gruntu.

4. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia $cieki bytowe gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku
bezodptywowym o pojemnosci ok. 10,0m3, a nastepnie przekazywaé wyspecjalizowane;j
firmie asenizacyjnej transportujacej $cieki do oczyszczalni $ciekéw; nie dopusci¢ do
przepelniania ww. zbiornika

5. Zanieczyszczone wody powstale w trakcie czyszczenia chlewni odprowadzaé
do zbiornika na gnojowice.

6. Planowany obiekt inwentarski wyposazy¢ w system wentylacji mechanicznej, sktadajacej
si¢ z maksymalnie 25 wentylatoréw wyciggowych dachowych o wydajnosci katalogowe;j
na poziomie minimum 11000 m3/h dla pojedynczego wentylatora.

7. Zanieczyszczone powietrze odprowadzaé na zewnatrz budynku inwentarskiego (poprzez
ww. wentylatory), emitorami z otwartym wylotem gazoéw, o maksymalnej $rednicy
wewngtrznej wentylatora dachowego na wylocie wynoszacej 0,62 m oraz minimalnej
wysokosci geometrycznej wynoszacej 8,5 m.

8. Zainstalowa¢ wentylatory o maksymalnym poziomie mocy akustycznej pojedynczego
urzadzenia wynoszacym: 77,9 dB.

9. Pobor wéd na etapie eksploatacji przedsigwziecia prowadzié¢ z planowanego, wlasnego
ujecia wod podziemnych, o wydajnodci maksymalnej urzadzenia stuzacego do poboru
wod ok. 5,0 m3/h, przy zasiegu leja depresji ok. 28,8 m i depresji ok. 18m, ujmujgcego
czwartorzedowg — warstwe  wodono$ng, w  ramach zatwierdzonych  zasobow
dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujecia, a takze na warunkach uzyskanych
W pozwoleniu wodnoprawnym; w przypadku braku mozliwosci uyjmowania wod



z czwartorzedowego poziomu wod podziemnych pobér woéd prowadzi¢ z pigtra
neogenskiego, przy zasiegu leja depresji ok. 64,4 m i depresji ok. 9,1 m

I1I. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesieniu
do przedsiewzieé¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystapienia
powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska

Przedsiewziecie nie bedzie realizowane na terenie zaktadu o zwigkszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej oraz o duzym ryzyku wystgpienia powazne]
awarii przemystowej w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajéow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsiewzigé, dla ktorych przeprowadzono post¢powanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

Przedsigwziecie ma charakter lokalny, ograniczony do najblizszego sgsiedztwa,
miejsca prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacji chlewni, nie zachodzi wigc
prawdopodobienstwo oddziatywania transgenicznego, wobec czego nie wystapita potrzeba
przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgenicznego oddziatywania na $rodowisko.

V. Nie stwierdza si¢ konieczno$ci przeprowadzania ponownej oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko w ramach post¢powania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zZmiang¢
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz¢sci - wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2020 r. Panstwo Agnieszka i Rafat Zeglicz wystapili do Wéjta Gminy
Topdlka z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej
(tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk w miejscowosci Wyrobki, powiat radziejowski, woj.
kujawsko-pomorskie, na dzialce ewid. nr 39/1. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U.
7z 2020 r., poz. 283 ze zm. zwane] dalej ustawa uouio$), stwierdzono, ze organem wiasciwym do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Topolka.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegolnosci zgodnie z trescia dotgczonego
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko ustalono, ze planowane
przedsiewziecie zostalo wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministrow
zdnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie ztreScig art. 71 ust. 2 uouio$
przedsiewzigcie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z  powyzszym ~ Wojt  Gminy  Topodlka  pismem  znak:
RGIP.6220.12.2020.KB.2 z dnia 19.10.2020 r. zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego
przedsiewziecia informujac 0 mozliwo$ci zapoznania sig osobiscie lub przez pelnomocnika
z aktami sprawy.



Obwieszczeniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.6 z dnia 20.10.2020 r. organa
zawiadomil strony o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy a w szczegblnosci
z raportem ktory zostal wytozony do wgladu na okras 30 dnia od daty obwieszczenia.

W toku prowadzonego postepowania w dniu 13.05.2020 r, Wéjt Gminy Topdlka
wystgpit na podstawie art. 77 ust. 1 uouio$, pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.3 do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii
dotyczacej warunkow realizaciji przedsiewzigcia, pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.4 do
Regionalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska W Bydgoszczy oraz pismem znak
RGIP.6220.13.2020.KB.5 do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie o uzgodnienie warunkdw realizacji przedsiewzigcia. W powyzszych pismach
skierowanych do organow opiniujacych organ wskazal, ze na terenie planowanego
przedsigwzigcia nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak: N.NZ-40-5-9-2/20 z dnia 20.10.2020 r. (data wptywu dnia 25.11.2020
r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wezwal Inwestora do
uzupetnienie przedtozone; dokumentacji. Uzupelnienie na niniejsze wezwanie Inwestor ztozyt
dnia 23.12.2020 r. (data wptywu dnia 28.12.2020 r.)

Pismem znak W00.4221.171.2020.MD1 z dnia 24.1 1.2020 r. Regionalny Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadomit Inwestora i tutejszy organ o wydtuzeniu
terminu  rozpatrzenia sprawy do dnia 04.12.2020 ., nastepnie pismem znak
W00.4221.171.2020.MD1.2 z dnia 01.12.2020 r. wezwal Inwestora do uzupelnienia
przedfozonego raportu. Na niniejsze wezwanie Inwestor zlozyl wyjasnienia pismem z dnia
10.08.2020 r. ( data wptywu do tutejszego urzedu dnia 19.08.2020 Bl

Pismem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK z dnia 01.12.2020 r. (data wptywu do tut.
Urzgdu 08.12.2020 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
wezwal Inwestora do uzupelnienia przedtozonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ
powiadomit Inwestora pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.7 z dnia 08.12.2020 .

Pismem (data wplywu 28.12.2020) Inwestor ztozyt  uzupelnienie raportu
w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 08.12.2020 r. nastgpnie pismem znak RGIP.6220.12.2020. KB.8 z dnia
28.12.2020 organ przekazat niniejsze uzupehienie.

Pismem znak N.NZ-40-5-9-4/2020 z dnia 23.12.2020 r. Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radziejowie ponownie wezwal Inwestora do uzupehienie przedtozonej
dokumentacji. Uzupehienie na niniejsze wezwanie Inwestor ztozyt pismem z dnia
08.01.2021 r. ( data wptywu dnia 08.01.2021 &)

Pismem znak W00.4221.171.2020.MD1.3 z dnia 25.01.2021 r. Regionalny Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwat Inwestora do uzupeienia
przedlozonego raportu.

Pismem znak: N.NZ-40-5-9-6/21 z dnia 01.02.2021 r. (data wplywu dnia
05.02.2021 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie zawiadomil
Inwestora i tutejszy organ o wydtuzeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 26.02.2021 r.

Pismem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK.2 z dnia 05.02.2021 r. (data wplywu do
tut. Urzedu 08.02.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
wezwal Inwestora do uzupetnienia przedtozonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ
powiadomil Inwestora pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.9 z dnia 09.02.2021 r.

Pismem (data wptywu 15.02.2021) Inwestor zlozyt uzupetienie raportu
w odpowiedzi na wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;
w Warszawie z dnia 08.02.2021 r. nastepnie pismem znak RGIP.6220.13.2020. KB.11
z dnia  15.02.2021r. organ przekazat niniejsze  uzupelnienie. Pismem  znak
RGIP.6220.13.2020. KB.10 z dnia 15.02.2021 r. organ przekazal niniejsze uzupelnienie
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radziejowie oraz Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.



Pismem (data wpltywu 01.03.2021) Inwestor zlozyl uzupelnienie raportu
w odpowiedzi na wezwanie W00.4221.171.2020.MD1.3 z dnia 25.01.2021 r. Regionalny
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Pismem znak N.NZ-40-5-9-8/20/21 z dnia 25.02.2021 r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radziejowie ponownie wezwal Inwestora do uzupetnienie przedtozonej
dokumentacji.

Pismem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK.3 z dnia 19.03.2021 r. (data wplywu do
tut. Urzedu 22.03.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
wezwal Inwestora do uzupeinienia przedtozonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ
powiadomit Inwestora pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.12 z dnia 23.03.2021 r.

Pismem znak WO00.4221.171.2020.MD1.4 z dnia 31.03.2021 r. (data wplywu
01.04.2021 r.) Regionalny Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie wezwat
Inwestora do uzupetnienia przedtozonego raportu.

Opinig znak N.NZ-40-5-9-10/20/21 z dnia 29.03.2021 r. (data wplywu dnia
07.03.2021 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie uzgodnit warunki
realizacji inwestycji.

Pismem z dnia 12.04.2021 r. (data wptywu 15.04.2021) Inwestor zwrécit sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prosba o przedluzenie terminu na ztozenie
wyjasnien do dnia 30 maja 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
uwzglednil prosbe inwestora pismem znak WO0O0.4221.171.2020.MD1.5 (data wplywu
21.04.2021 r.) natomiast Dyrektor Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
przychylit sie do prosby inwestora pismem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK.4 z dnia
30.04.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 05.05.2021 r.) o czym organ prowadzacy
postepowanie poinformowat Inwestora pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.14 z dnia
10.05.2021 r. Pismem z dnia 24.05.2021 r. inwestor zlozyt uzupetnienie raportu, ktore organ
pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.15 z dnia 25.05.2021 r. przekazal Dyrektorowi
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pismem znak W0O0.4221.171.2020.MD1.6 z dnia 24.06.2021 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy ponownie zawiadomil Inwestora i tutejszy organ
o wydltuzeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 24.07.2021 r.,

Pismem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK.5 z dnia 24.06.2021 1. (data wplywu do
tut. Urzedu 28.06.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
wezwal Inwestora do uzupetnienia przedlozonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ
powiadomil Inwestora pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.16 z dnia 28.06.2021 r.

Postanowieniem znak W0O0.4221.171.2020.MD1.7 z dnia 29.06.2021 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy uzgodnit warunki realizacji przedsiewziecia.

Pismem z dnia 21.07.2021 r. Inwestor ztozyl uzupetnienie raportu w odpowiedzi na
wezwanie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne; w Warszawie z dnia
28.06.2021 r. nastepnie pismem znak RGIP.6220.13.2020.KB.17 z dnia 21.07.2021 organ
przekazat niniejsze uzupetnienie.

Postanowieniem znak WA.RZS.4360.1.176.2020.EK.6 z dnia 02.09.2021r. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnit warunki realizacji
przedsigwziecia.

Obwieszczeniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.18 z dnia 07.09.2021r. Wéjt Gminy
Topodlka zawiadomit spoleczenstwo o przeprowadzonej ocenie oddziatywania przedsiewzigcia
na s$rodowisko oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z treScig uzupelnionego raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko przedtozonego w niniejszym postepowaniu
oraz z pozostalg niezbedng dokumentacjg sprawy. W zwigzku z art. 33 ust. 1 tre$¢ raportu
zostata wylozona do publicznego wgladu na 30 dni.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.19 z dnia 07.09.2021 r. Wéjt Gminy
Topolka zawiadomit strony o otrzymanych uzgodnienia i opiniach organéw oraz zawiadomit



o wylozeniu na 30 dni raportu do publicznego wgladu. W okresie wylozenia raportu
z uzupetnieniami do wgladu publicznego, nie wplynety zadne uwagi od stron postepowania
ani spoteczenstwa.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.20 z dnia 12.10.2021r. Wéjt Gminy

Topdlka zawiadomit strony o zakonczeniu postepowania oraz o zebranym materiale
dowodowym  w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsigwzigcia oraz wyznaczyl siedmiodniowy termin na skladanie wnioskéw i uwag.
W tym terminie jedna ze stron wniosta uwagi na budowe planowanej inwestycji.
W przedtozonym pismie strona wyrazita opinie, ze budowa chlewni to duze przedsigwziecie,
ktore negatywnie odbije sie na $rodowisku, Sgsiadujgcy z inwestycjg las narazony bedzie na
szkodliwe dziatanie toksycznych substancji lotnych wydzielajacych sie z chlewni,
a wydzielajgcy sig fetor zanieczysci catg okolice, ktdra Jest terenem rekreacyjnym ze wzgledu
na bliskos¢ Jeziora Gluszynskiego.
Odnoszac si¢ do tresci sprzeciwdéw nalezy stwierdzi¢, ze podstawowym (kluczowym)
dowodem w postgpowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia $rodowiskowych
uwarunkowan dla danego przedsiewziecia jest raport o oddzialywaniu tegoz przedsiewziecia
na srodowisko. Organy administracjii — wsp6lnie z organami wspotdziatajgcymi .
Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska oraz Regionalnym Dyrektorem Zarzadu Zlewni, maja obowigzek dokonania na
podstawie art. 80 kpa oceny warto$ci dowodowej raportu. Raport jest dokumentem
prywatnym, opracowanym na zlecenie podmiotu zainteresowanego realizacjg okreslonej
inwestycji, za$ inne podmioty uczestniczace w postepowaniu administracyjnym jako strony
lub na prawach strony majg mozliwos¢, wynikajaca z przepiséw o postepowaniu dowodowym
w administracji, zglaszania wnioskéw dowodowych zmierzajacych do podwazenia tego
dowodu, np. w postaci opinii sporzadzonej przez inna osobg posiadajaca odpowiednig wiedze.
Kazdorazowe zastrzezenia strony skarzacej wobec ustalen raportu nie moga by¢ gotostowne,
tylko powinny by¢ w zakresie wiadomosci wymagajacych wiedzy specjalistycznej poparte np.
ekspertyzg, ktéra w sposob udokumentowany wskaze wady danego raportu. Podwazanie
tresci raportu nie moze opieraé sie na zarzutach ogolnych czy przypuszczeniach — 7e
inwestycja spowoduje: ucigzliwosci odorowe, wplynie na pogorszenie warunkéw Zycia,
zagrozenia mikrobiologiczne 1 ekologiczne z powodu duzej koncentracji odchodow
zwierzgeych, zanieczyszczenia wod i powietrza oraz zachorowalno$cei na rézne choroby,
spadku wartosci nieruchomosci, zablokowania rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego —
nie opartych na odpowiednich ocenach (badaniach). Wyrok Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Lodzi z dnia 25 lipca 2017r. sygn. akt IT SA/Ld 412/17 i wiele innych
wyrokow wojewodzkich sadow administracyjnych i Naczelnego Sadu Administracyjnego
potwierdza, ze wnioski z raportu o oddzialywaniu inwestycji na $rodowisko sporzadzonego
przez osoby legitymujace si¢ odpowiednig wiedzg nie moga by¢ zwalczane jedynie za
pomocg samej negacji, niepopartej zadnymi konkretnymi argumentami, dlatego tez
zastrzezenia skladane do raportu nie mogg by¢ gotostowne, tylko powinny by¢ poparte np.
kontrraportem lub ekspertyza, ktora w sposdb udokumentowany wskaze na wady raportu.
Takowy kontrraport czy ekspertyza stanowi dowdd w prowadzonym postepowaniu
administracyjnym.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe nowego budynku inwentarskiego
o wymiarach ok. 20 m x 95 m i wysoko$ci ok. 8,5 m, dla chowu tucznikéw utrzymywanych
w systemie bezscidtkowym (rusztowym) w iloéci 1900 sztuk (266 DIJP).
Zakres rzeczowy przedsiewzigcia obejmuje w szczegolnoscei:
- budowe budynku do chowu trzody chlewnej o powierzchni zabudowy ok. 1900 m2,
- montaz 4 siloséw paszowych przy budynku o pojemnosci ok. 17 Mg kazdy,
- rozbudowe wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu (wodocigg, kanalizacja, sie¢
energetyczna),



- nie wyklucza si¢ rowniez wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym
obiekcie inwentarskim,

- betonowe fundamenty, kanaly gnojowicowe oraz zbiornik na gnojowice o pojemnosci ok.
3400 m3.

Planuje sie budowe budynku wolnostojgcego, murowanego, 1-kondygnacyjnego, z czgscig
podziemng stanowigcg zbiornik gnojowicy.

W budynku wydzielone zostanie:

* 26 hal przeznaczonych do chowu zwierzat. Obsada kazdej z hali bgdzie wynosi¢ okoto 73
sztuki, kazdy z kojcow bedzie posiadal powierzchni¢ 58,96 m?.

* 6 kojcoOw przeznaczonych na izolacje chorych zwierzat,

* oraz pomieszczenie socjalne.

Obiekt inwentarski nie bedzie ogrzewany.

Chéw trzody chlewnej w gospodarstwie rolnym w miejscowosci Wyrobki odbywat sie
bedzie na podtodze rusztowej. Do tuczarni trafia¢ beda odsadzone prosigta o wadze okoto 25
kg masy ciata. Sprzedawane tuczniki uzyskiwac bedg wage ok. 110 kg. Cykl tuczenia trwaé
bedzie 120 dni, w tym:

- 20 dni/cykl — prosigta od 25 do 35 kg masy ciata
- 10 dni/cykl — warchlaki od 35 do 45 kg masy ciala
- 90 dni/cykl — tuczniki od 45 do 120 kg masy ciata

W ciggu roku przewiduje si¢ 2.5 -3 cyklu produkcyjnego. Maksymalna zdolnos¢
produkcyjna moze wynies¢ 5700 sztuk tucznikdéw rocznie. Czas pracy instalacji wynosi¢
bedzie 8760 h/rok. W 26 halach utrzymywane beda $winie, po okoto 73 sztuki w kazdym
z nich. Kazdy z kojcéw bedzie posiadt powierzchni¢ 58,96 m2. Cala powierzchnia, na ktorej
chowane beda zwierzeta wynosi¢ bedzie okoto 1653 m2. Powierzchnia calego obiektu
wynosi¢ bedzie 1900 m2. Zwierzeta padle i ubite z koniecznosci oraz odpadowa tkanka
zwierzgca, wykazujgce wlasciwosei niebezpieczne beda magazynowane w zamykanym,
szczelnym kontenerze.

Teren przedsiewzigcia stanowi dziatka nr 39/1 obrgb Wyrobki o powierzchni
calkowitej 0,9584 ha. Dziatka zlokalizowana bedzie na terenie o charakterze ,rolniczym”,
w sgsiedztwie uzytkow rolnych, istniejgcych zabudowan zagrodowych oraz lasu.

Planowana inwestycja znajdowaé si¢ bedzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Jezioro
Gluszynskie w odleglosci ok 710 m od Jeziora Gtuszynskiego oraz w odleglosci okoto 1,5 km
od Goplansko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego gm. Topolka przyjetym Uchwala Nr 1X/73/12 Rady
Gminy Topdlka z dnia 29 marca 2012 r., dzialka nr 39/1 w miejscowosci Wyrobki znajduje
si¢ w strefie utrzymania i rozwoju funkcji lesne;j.

Teren gospodarstwa bedzie ogrodzony, przez co zabezpieczony bedzie przed
dostepem 0s6b trzecich oraz wigkszych zwierzat, w szczegdlnosci dziko zyjacych.

Dojazd na teren inwestycji bedzie odbywatl si¢ z drogi gminnej przez dziatke 39/2 nalezaca do
Inwestorow.

Zaklada si¢, ze na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa pracowa¢ beda iacznie 3 osoby
(dziatalno$¢ rodzinna).

W zwigzku z rusztowym systemem utrzymania zwierzat w planowanym budynku
inwentarskim - chlewni z systemem bezs$cidtkowym, powstawaé bedzie gnojowica, ktora
gromadzona bedzie w zbiorniku na gnojowice o pojemnosci ok. 3400 m3, ktory bedzie
znajdowat si¢ pod obiektem inwentarskim. Laczna ilo§¢ gnojowicy powstajace]
w planowanym do budowy obiekcie inwentarskim wyniesie okolo 3625,00 m3/rok.
Pojemnos¢ zbiornika na gnojowice jest wystarczajaca zwazywszy na fakt, ze bedzie ona
w zaleznos$ci od potrzeb i mozliwo$ci okresowo wybierana.

Gnojowica, jako naw6z naturalny bedzie:



- wykorzystywana do nawozenia gruntéw wiasnych/wydzierzawionych, lub/i
- przekazywana odbiorcom zewnetrznym.

Zatadunek gnojowicy z kanatéw do beczki asenizacyjnej odbywaé si¢ bedzie w petni
hermetycznie. W $cianach budynku bedg zainstalowane kroéee (zawory), na ktére nakrecany
bedzie zbrojony przewdd-waz elastyczny, przez ktéry do beczki asenizacyjnej tankowana
bedzie gnojowica. W zwigzku z tym, ze proces zatadunku gnojowicy do beczki bedzie
hermetyczny nie przewiduje sie powstawania emisji substancji zZtowonnych do $rodowiska.
Nastepnie gnojowica w beczce asenizacyjnej bedzie transportowana na pola w celu jej
aplikacji. Transport w zamknietej beczce rowniez nie bedzie powodowal emisji substancji
ztowonnych do $rodowiska.

Kontrola szczelnosci podtogi oraz zbiornika na gnojowice w budynku inwentarskim
wykonywana bedzie po zakoniczeniu kazdego cyklu produkcyjnego. Sposéb kontroli polegat
bedzie na wizualnym sprawdzeniu stanu podtogi oraz zbiornika na gnojowice.

Zgodnie  ze  wskaznikami  produkcji  nawozéw naturalnych  zawartych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia Programu
dziatan majacych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi ze
zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 243),
chow zwierzat w planowanym obiekcie inwentarskim zwigzany bedzie z powstaniem
gnojowicy w ilosci 3625 m>/rok o zawartosci azotu na poziomie 16 675,00 kg.

Uwzgledniajgc  maksymalng  dawke 170 kg N/ha uzytkéw  rolnych,
do zagospodarowania powstalej gnojowicy niezbedny jest areal ok. 98,10 ha.
Wyprodukowana na terenie gospodarstwa gnojowica przeznaczona bedzie do rolniczego
wykorzystania jako pelnowarto$ciowy nawoz organiczny, na gruntach rolnych nalezacych do
Inwestora. Nadwyzki nawozu przekazane zostang innym podmiotom, na podstawie
stosownych umow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowe]j zwigzanej z produkcja zwierzeca
przewiduje si¢ przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach
inwentarskich oraz jego otoczeniu. W celu zachowania maksymalnych warunkéw z zakresu
czystosci 1 higieny, przestrzegane bedzie utrzymywanie czystosci utwardzonych powierzchni
wewnatrz 1 na zewngtrz budynku, sprawno$é poidet, dezynfekcja obiektu $rodkami
biodegradowalnymi.

Dzigki automatycznym systemom rozprowadzania paszy w chlewniach, istnieje
mozliwo$¢ precyzyjnego dozowania pokarmu mniejszymi porcjami, kilkakrotnie w ciggu
dnia. W zywieniu stosowane bedg optymalne dla chowu i ochrony srodowiska niskobiatkowe,
wysokoprzyswajalne, zbilansowane pasze. Stosowany bedzie fazowy system zywienia, gdzie
pasza bedzie dostosowana do wieku oraz stanu fizjologicznego $win. Taki system zywienia
minimalizuje ilo$¢ odchoddéw wraz z wydalanymi substancjami odzywczymi. Ponadto,
planuje stosowanie dodatkéw do gnojowicy redukujgce emisje amoniaku. Zaleca sie
stosowanie preparatow o skutecznosci redukeji min. 50% .

Wnioskodawca zamierza dostarczaé gotows pasz¢ od zewnetrznych dostawcdw.
Pneumatyczne napetianie siloséw pasza bedzie realizowane przy zastosowaniu rozwigzania
technicznego polegajacego na skierowaniu przewodéw odpowietrzajacych ku powierzchni
ziemi. Kazdorazowo podczas procesu roztadunku, stosowarne beda worki odpylajgce
(naktadanie workéw na przewody odpowietrzajace).

Koniecznym wyposazeniem budynku inwentarskiego jest wlasciwie zaprojektowany
system wentylacyjny, ktéry bedzie utrzymywat temperatur¢ 1 wilgotno$¢ powietrza oraz
koncentracj¢ gazéw na poziomie zapewniajacym optymalne warunki zaréwno bytowania
zwierzat, jak i zminimalizowanie ucigzliwoéci poza gospodarstwem.

Gazy odlotowe z planowanego budynku odprowadzane bedag do powietrza w sposob
zorganizowany za pomocg kominéw 25 wentylacyjnych.

W celu zmniejszenia ucigzliwoscei zapachowych z proceséw usuwania i transportu
gnojowicy zastosowane zostanie:



- hermetyczne wycigganie gnojowicy ze zbiornika do beczkowozu,
- transport gnojowicy w szczelnych i1 sprawnych beczkowozach,
- wybor drog transportu z jak najmniejszg iloscig obiektow wrazliwych.

Do karmienia tucznikow w planowanym obiekcie zostang wykorzystane podajniki
$limakowe paszowe, ktore bedg automatycznie podawac pasze z silosow 1 napetnia¢ pasniki.
Planowany jest system karmienia trzody chlewnej na sucho, woda zostanie podawana
w poidtach oraz w automatach paszowych wraz z paszg.

Pasze dla trzody chlewnej magazynowane beda w czterech silosach paszowych planowanych
do posadowienia przy projektowanym budynku inwentarskim.

Trzoda chlewna utrzymywana bedzie zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu
postepowania przy utrzymywaniu gatunkoéw zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy
ochrony zostaty okreslone w przepisach Unii Europejskiej:

 w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania,

« w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujacych urazow, uszkodzen
ciata lub cierpien,

« w warunkach zapewniajgcych im swobode ruchu, a w szczegoélnoSci mozliwos¢ kladzenia
sie, wstawania oraz lezenia,

« w warunkach umozliwiajgcych kontakt wzrokowy z innymi zwierzetami,

 w pomieszczeniach zostanie zapewnione odpowiednie o$wietlenie,

» $winie dogladane bedg co najmniej raz dziennie,

- pomieszczenia, wyposazanie oraz sprzet wykonane bedg z materialdw nieszkodliwych dla
zdrowia zwierzat oraz nadajacych sie do czyszczenia i odkazania,

¢ pomieszczenia, wyposazenie oraz sprzgt beda czyszczone a jezeli zaistnieje taka
konieczno$¢ odkazane,

« odchody zwierzat oraz niezjedzone resztki paszy usuwane beda z pomieszczen, tak czesto,
aby unikng¢ wydzielania sie nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody.

- pomieszczenia te zabezpieczone bgda przed muchami i gryzoniami,

e wyposazenie i sprzet przeznaczony do karmienia i pojenia zwierzat umieszczony bedzie
w taki sposdb, aby zminimalizowaé mozliwo$¢ zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ulatwic
bezkonfliktowy dostep zwierzat do paszy i wody,

 wyposazenie i sprzet bedg tak skonstruowane, umieszczone, obstugiwane 1 utrzymywane,
aby nie powodowaly nadmiernego hatasu;

» wyposazenie i sprzet sprawdzane beda co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki
niezwlocznie usuwane,

 w pomieszczeniach zapewniony zostanie wlasciwy obieg powietrza, ktory regulowat bedzie
stopien zapylenia, temperaturg, wzgledng wilgotno$¢ powietrza i stg¢zenie gazéw aby zostaly
one utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierzat,

- zwierzeta bedg mialy staty dostep do wody,

» urzadzenia do pojenia bedg zainstalowane w sposob zabezpieczajacy wode przed
wylewaniem sig,

o karmienie odbywal sie bedzie pasza dostosowana do wieku, masy ciala i stanu
fizjologicznego zwierzat,

 $winie karmione be¢dg co najmniej dwa razy dziennie przy zapewnieniu dostepu do paszy
w tym samym czasie,

o chore lub ranne zwierzeta niezwlocznie otaczane beda opieka, a w razie potrzeby
odizolowane,

* $winie utrzymywane beda w kojcach bez $ciotki, grupowo,

 w grupe tgczone beda zwierzeta o zblizonym wieku,

« podejmowane beda dziatania minimalizujace agresj¢ i zapobiegajgce walkom zwierzat,

» $winie chore, zranione, wykazujgce agresje lub atakowane przez inne zwierzeta czasowo
utrzymywane bedag pojedynczo (w kojcu izolacyjnym/szpitalnym),



* Swiniom zapewniony bedzie staty dostep do materiatéw i przedmiotéw absorbujacych ich
uwage,

* $winie poddawane bedg zabiegom diagnostycznym i leczniczym,

* powierzchnia kojca w przeliczeniu na Jjedng sztuke wynosi¢ bedzie co najmniej: 0,65 m2 -
dla tucznikéw o masie ciata powyzej 85 do 110 kg.

Na ectapie realizacji gtéwnym zrédtem emisji substancji do powietrza beda
zanieczyszczenia zwigzane z pracg sprzgtu budowlano - montazowego i $rodkéw transportu
0 napedzie spalinowym, a takze zanieczyszczenia zwigzane z wykonywanymi pracami
instalacyjnymi. Ocenia sie, iz emisja zanieczyszczen nie bedzie miata istotnego wplywu
na stan czystosci powietrza atmosferycznego.

W trakcie eksploatacji analizowanego gospodarstwa wystapi emisja zanieczyszczen,
powstajacych przede wszystkim w wyniku funkcjonowania nastepujacych zrodet:

- z procesow technologicznych — chow trzody chlewnej (gléwnie amoniak, siarkowodor),

- Z magazynowania wytworzonej gnojowicy (gféwnie amoniak, siarkowodor);

- spalanie paliw w pojazdach, poruszajacych sie po terenie gospodarstwa (dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyt PM10, PM2,5, weglowodory alifatyczne i aromatyczne)
oraz spalanie paliwa w jednym agregacie pradotworczym o mocy 50 — 75 kW, ktory
pracowaé bedzie jedynie w przypadku zaniku napigeia w sieci energetycznej (dwutlenek
azotu, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne).

Na terenie Gospodarstwa znajdowaé si¢ bedg 4 silosy na pasze sypka, ktore
obstugiwaé beda chlewnie. W czasie zaladunku silosdw paszg, powietrze z silosu
wyprowadzane jest na zewnatrz rurg stalowa zakonczong tkaning filtracyjng. Wylot
skierowany jest w dot i znajduje si¢ na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig ziemi.
Przetadunek pasz nie jest zrodtem emisji pyhu, z uwagi na sposob odprowadzania powietrza
z silosu.

Na terenie Gospodarstwa znajdowaé si¢ bedzie 1 agregat pradotwoérczy o mocy 50-75
kW, ktéry pracowaé bedzie jedynie w przypadku zaniku napigcia w sieci energetycznej.
Zanik pradu elektrycznego w ostatnich latach nie wystepowal przez diuzszy okres czasu,
a wige nie byloby potrzeby korzystania z agregatu. Maksymalne zuzycie paliwa przez agregat
wynosi max 6,4 kg/h przy 100 % obcigzeniu. Spaliny z agregatu wprowadzane bedg do
powietrza kominem, o wysokosci 3 m i Srednicy wylotu 0,1 m

W zwigzku z chowem trzody chlewnej wystgpi gldwnie emisja amoniaku, ktéry nie
Jest gazem cieplarnianym. Poza najbardziej ucigzliwym ww. gazem nastepuje rowniez
wydzielanie nienormowanego w powietrzu atmosferycznym metanu pochodzacego z rozkladu
gnojowicy, a takze podtlenku azotu. W zwigzku z powyzszym, planuje si¢ zastosowanie
szczelnego, nieprzepuszczalnego oraz zamknietego zbiornika na gnojowice pod budynkiem
chlewni, co w sposob znaczny wplynie na zmniejszenie emisji dwutlenku wegla oraz metanu
z analizowanego obiektu.

W obecnym stanie prawnym nie istniejg przepisy warunkujace minimalng odleglosé
ferm zwierzecych od siedzib ludzkich, a takze nie wprowadzono uregulowan prawnych
w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwérczych w powietrzu atmosferycznym.
W zwigzku z powyzszym, Inwestor zobligowany jest do przestrzegania obowigzujacych
standardow jako$ci powietrza okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16 poz. 87) oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
W sprawie poziomdéw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).
Zgodnie z obowiazujacym porzadkiem prawnym nie jest mozliwe wykluczenie lokalizacji
inwestycji. dopuszczonych do realizacji przepisami prawa powszechnego, ktére przewiduja,
ze po spelnieniu okreslonych wymogéw, tego rodzaju inwestycje moga by¢ realizowane.
Analiza przedtozonej dokumentacji wykazata, ze dotrzymane zostang standardy jakos$ci
powietrza.



Na etapie budowy planowanego przedsiewziecia, polegajacego na budowie instalacji
do chowu zwierzat (trzoda chlewna) bedzie emitowany hatas o niewielkim nat¢zeniu.
Zrédtem hatasu moga byé: pojazdy, maszyny, urzadzenia, eksploatowane podczas
prowadzonych prac budowlanych, przygotowawczych.

Etap budowy bedzie zrédtem hatasu charakteryzujgcego sie niewielkim poziomem natgzenia
oraz krotkotrwalym i rozproszonym charakterem. Prace zwigzane z planowang inwestycjg nie
beda wptywaly na pogorszenie stanu klimatu akustycznego.

Planowane przedsiewzigcie zostanie usytuowane na obszarze sgsiadujgcym z terenami
chronionymi przed hatasem. W my$l rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.
112 j.t.), sg to tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i zagrodowe;.

Identyfikacje terenéw chronionych przed hatasem dokonano na podstawie ich faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania.

Najblizej potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej to:

1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

_dziatka ewid. nr 42/3 oddalona od inwestycji o ok. 155 m w kierunku zachodnim,

_dzialka ewid. nr 42/4 oddalona od inwestycji o ok. 120 m w kierunku zachodnim.

2. zabudowa zagrodowa:

_dziatka ewid. nr 117/3 oddalona od inwestycji o ok. 155 m w kierunku p6éinocno — zachod.,
_dziatka ewid. nr 117/4 oddalona od inwestycji o ok. 145 m w kierunku pétnocno — zachod.,
_dziatka ewid. nr 81/1 oddalona od inwestycji o ok. 380 m w kierunku potudniowo — zachod.,
_dzialka ewid. nr 37 oddalona od terenu inwestycji o okoto 280 m w kierunku wschodnim

Do kluczowych zrodet hatasu, jakie beda wystepowaly na terenie inwestycji zalicza sie:

a) ruchome zrédla hatasu, tj.: pojazdy cigzkie, w tym: dostawa prosigt, odbidr tucznikow,
padtych sztuk, wywdz gnojowki/gnojowicy, dostawa paszy;

b) punktowe zrédia hatasu, do ktérych zaliczono: wentylatory- maksymalny poziom mocy
akustycznej pojedynczego wentylatora - 77,9 dB (A), zatadunek siloséw, agregat
pradotworczy;

¢) liniowe zrodta hatasu: podajniki paszy.

Planowany obiekt inwentarski wyposazony zostanie W system wentylacji
mechanicznej, sktadajacej si¢ z maksymalnie 25 wentylatorow wyciggowych kominowych,
o wydajnosci katalogowej na poziomie minimum 11000 m3/h dla pojedynczego wentylatora.
Zanieczyszczone powietrze przewiduje  sig odprowadza¢é na zewnatrz budynku
inwentarskiego (poprzez ww. wentylatory) emitorami z otwartym wylotem gazdw
o maksymalnej érednicy wewngtrznej na wylocie wynoszacej 0,62 m oraz minimalne;j
wysokoéci geometrycznej wynoszacej 8,5 m, dla pojedynczego emitora.

Na terenie gospodarstwa znajdowaé si¢ bedzie 1 agregat pradotworczy o mocy 50-75
kW oraz maksymalnym poziomie mocy akustycznej 96,9 dB, pracujacy jedynie w przypadku
zaniku napiecia w sieci energetycznej.

Prace cksploatacyjne ucigzliwe pod wzgledem emisji hafasu, np. transport zwierzat,
paszy, surowcow, odpadow, proces odbioru i oprézniania zbiornikéw magazynujacych
gnojowice itp., prowadzone beda wylaczne w porze dziennej (6:00 — 22: 00). Podajniki paszy
réwniez pracowaé maja tylko w porze dziennej. Planowany obiekt nie bedzie ogrzewany.

W fazie budowy wytwarzane bedg tylko $cieki o charakterze bytowym. Pracownicy
zatrudnieni do wykonywania ewentualnych prac budowlanych korzystac beda z toalet
przeno$nych typu TOY-TOY znajdujacych si¢ na placu budowy, ktére okresowo oprozniane
beda przez firme zewngtrzng.

W fazie eksploatacji wytwarzane beda tylko S$cieki o charakterze bytowym.
Pracownicy korzystali beda z zaplecza socjalnego znajdujacego sie w czgdci socjalne]
planowanego do budowy obiektu inwentarskiego. Scieki bytowe odprowadzane beda do
bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do 10m3. Na terenie planowanej inwestycji nie
beda powstawaty $cieki przemystowe.



W fazie realizacji zamierzenia powstang odpady zwiazane z wykonaniem prac
budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami bedzie obejmowaé:
segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach
oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Masy ziemne powstale na etapie realizacji inwestycji, uwzgledniajac standardy
Jjakosci gleby i ziemi okreslone przepisami odrebnymi, wykorzystane zostang do wypelniania
powierzchni przeksztatconych oraz ksztaltowania obszaru na terenie budowy. Pozostate masy
ziemne przekazane zostana do przetwarzania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
poza teren inwestycji.

Magazynowanie odpadéw, powstatych podczas eksploatacii zamierzenia, odbywaé
si¢ bedzie selektywnie, w szczelnych oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed
dostepem 0séb trzecich oraz zwierzat, w sposob uniemozliwiajgcy zmieszanie roéznych
rodzajéow odpadéw, z zachowaniem wymagan  sanitarno-weterynaryjnych, w Sposob
nie zagrazajacy dla §rodowiska.

Zwierzgta padle i ubite z koniecznodci beda przechowywane selektywnie
w  szezelnych, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostepem zwierzat i o0sdb
nieuprawnionych kontenerach, zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni. Kontener
bedzie szczelny - podawany kontroli po kazdym przekazaniu padlych zwierzat. W zwigzku
z tym, nie bedzie mozliwe przedostanie si¢ np. sktadnikéw ptynnych wystepujacych w ciele
padtych zwierzat do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Dzigki temu, ze kontener bedzie Wyposazony w szczelne zamykanie, nie dojdzie do
wydostawania si¢ substancji ztowonnych (szczegdlnie w okresie letnim) do otoczenia.
Szczelno$¢ kontenera ograniczy réwniez do minimum wystepowanie owadow, gryzoni
i innych zwierzat na terenie gospodarstwa i w otoczeniu miejsca magazynowania padtych
sztuk.

W przypadku sytuacji odbiegajacej od warunkéw normalnych, m.in. wystapienia
choroby powodujgcej w skrajnym przypadku likwidacje stada, nalezy postepowaé $cisle
wedtug wskazan Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowigzujacych w tym zakresie
przepisOw prawa.

Prace zwigzane z realizacjg przedsigwziecia beda polegaty na wykonaniu wykopéw na
glebokosci okoto 1,2 m, podczas ktérych nie bedzie wymagane odwodnienie. 7 racji, ze
pierwszy poziom wodonosny wystepuje na glebokosci 2-5 m p-p-t., planowana inwestycja nie
bedzie oddzialywaé na srodowisko gruntowo-wodne.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych planowanego obiektu

budowlanego oraz terenéw utwardzonych odprowadzane beda w Sposob niezorganizowany na tereny
biologicznie czynne.
Nie wyklucza sie wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym do budowy
obickcie inwentarskim. Przyjeto, ze powierzchnia utwardzona wyniesie do okoto 1000 m?2
1 wykonana zostanie z betonu lub innego szczelnego materiatu. Wody opadowe i roztopowe
z tego obszaru odprowadzane bedg w Sposob niezorganizowany na teren biologicznie czynny
w granicy terenu, do ktérego Inwestor posiadat bedzie tytut prawny, bez szkody dla terenéw
sgsiednich.

Wody te beda w sposdb niezorganizowany infiltrowaé w grunt. Jest to rozwigzanie
najbardziej racjonalne z punktu widzenia obiegu wody w przyrodzie. Nie przewiduje sie
rowniez, aby wody opadowe i roztopowe stanowily zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-
wodnego.

W celu zminimalizowania zagrozenia dla gruntow, wod powierzchniowych
i podziemnych w postaci wyciekow olejéow i innych niebezpiecznych substancji wykonawca
rob6t demontazowych winien dbaé o dobry stan techniczny maszyn i urzgdzen. Teren
inwestycji, zardwno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, Wyposazony zostanie w $rodki
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W sytuacjach awaryjnych, takich jak
np. wyciek paliwa, podjete zostana natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz



usuniecia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

Woda uzywana do celéw technologicznych (pojenie) bedzie podawana przez poidta
specjalnej konstrukcji w celu ograniczania jej zuzycia i rozlewania. Prowadzony bedzie
rejestr zuzycia wody.

Po kazdym zakonczonym cyklu produkcyjnym nastepowaé bedzie mycie
i dezynfekcja kojcdw hodowlanych. Woda z tego procesu bedzie sptywaé w sposob naturalny
do zbiornika zlokalizowanego pod rusztem. Nastepnie przeprowadzana zostanie dezynfekcja
kojcow, posadzek i urzagdzen typu karmniki, poidetka. Przewiduje si¢ wykorzystanie srodka
biodegradowalnego.

Pobor wod na etapie eksploatacji przedsiewziecia ( w ilosci maksymalnej
12533,5 m3/rok) bedzie prowadzony z planowanego, wilasnego ujecia wdd podziemnych
(studni glebinowej), o wydajnosci maksymalnej urzadzenia stuzacego do poboru wdd ok.
5,0 m3/h, przy zasiegu leja depresji ok. 28,8 m i depresji ok. 18m, ujmujacego
czwartorzedowa warstwe wodonos$ng, w ramach zatwierdzonych zasobow dyspozycyjnych
i eksploatacyjnych ww. ujecia, a takze na warunkach uzyskanych w pozwoleniu
wodnoprawnym. W przypadku braku mozliwosci ujmowania wod z czwartorzedowego
poziomu wdd podziemnych pobor wod prowadzony bedzie z pigtra neogenskiego, przy
zasiegu leja depresji ok. 64,4 m i depresji ok. 9,1 m. Z dokumentacji wynika, iz w zasi¢gu
oddziatywania ww. ujecia oraz w promieniu 500 m od miejsca lokalizacji ww. ujecia brak jest
innych uje¢. W zwigzku z powyzszym, nie wystapig oddzialywania skumulowane zwigzane
z poborem wéd podziemnych.

W obszarze inwestycji i w jego otoczeniu mozna wyrdznié trzy pietra wodonosne.
Pierwsze pictro tworza wody czwartorzedowe, w obrebie ktorego, wydzieli¢ mozna trzy
zasadnicze poziomy oraz wody gruntowe. Wody gruntowe zalegajg ptytko pod powierzchnig
gruntu w obrebie utwordw piaszezystych, podscielonych glinami. Zwierciadto wody uktada
si¢ bardzo rdznie i zalega na glebokosci 0,5 — 1,5 m p.p.t. oraz lokalnie glebiej bo ponizej
3 — 4 m, gdyz jest to warunkowane orografig podtoza gliniastego. Wody gruntowe sa mato
zasobne 1 narazone na zanieczyszczenia ze wzgledu na brak warstwy izolacyjne;j.

Pierwszy poziom wod podziemnych pigtra czwartorzedowego zwigzany jest
z piaskami wodnolodowcowymi zalegajgcymi pod gling zwalowa zlodowacenia baltyckiego
(péhocnopolskiego). Gleboko$é wystepowania zwierciadta wody jest rozna gdyz zalezy
od orografii terenu oraz budowy geologicznej. W zwigzku z tym wystepuje ono
na glebokosciach od 2 m — 5 m do 14 m. W przypadku analizowanego obszaru wody tego
poziomu wystepuja na glebokosci ponizej 5 m od powierzchni terenu. Stanowig one gldwny
czynnik alimentacyjny rzeki Zgtowigczki na odcinku objetym analizg.

Drugi poziom pigtra czwartorzedowego wodonosny wigze si¢ z utworami piaszczysto
— zwirowymi zlodowacenia $rodkowopolskiego. Z uwagi na nadktad glin zwalowych
zwierciadto wody jest napiete i wystepuje pod cisnieniem. Poziom ten jest rozlegly i zasobny
w wode,

co potwierdzajg dane z uje¢ ktérych wydajno$é dochodzi do 15 m*/h.

Ostatni poziom pietra czwartorzedowego wystepuje w piaszczystych utworach
interglacjalu mazowieckiego. Zwierciadto wody wystepuje na glebokosci 25 m p.p.t. i ma ono
charakter napicty.

Wydajnosé jest zréznicowana i waha si¢ od kilku do ponad 40 m?/h. Kolejne pigtro
tworzg wody trzeciorzgdowe. Wystepuja one w piaskach miocenskich, na ogdt w strefie
ponizej zt6z wegla brunatnego, znajdujacych sie na poziomie 50 — 150 m p.p.t. Poziom
trzeciorzedowy czesto taczy sie z wodami kredowymi. Zwierciadto wody jest pod ci$nieniem,
a jej wydajno$¢ waha sie w przedziale od 6 do 50 m*/h.

Ostatnie pietro wodonos$ne tworzg wody kredowe. Wystepuja one w utworach
wapiennych, wypelniajac szczeliny zamykajace sie w tych skatach. Zasobno$¢ jest



zréznicowana i dochodzi do 50 m’/h. Zwierciadlo wéd kredowych wystepuje na glebokosci
okofo 80 m p.p.t. Ze wzgledu na nadmierne zasolenie sa one nieprzydatne dla celow
konsumpcyjnych.

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czedci wod powierzchniowych zwanej
dalej JCWP, o nazwie ,,Zgtowiaczka - jez. Gtuszynskie wraz z doplywami”, 0znaczonej
europejskim kodem PLRW20001727853299, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej
Wisty. Jest to naturalna cze$é¢ wdd, monitorowana, uzytkowana rolniczo z presja
nierozpoznang i zwigzang z rolnictwem. Dla ww. J CWP, stan ogblny oceniono jako zty
wynikajacy z umiarkowanego stanu ekologicznego (wskazniki determinujgce ten stan to
makrofity-makrofitowy indeks rzeczny MIR) przy czym stan chemiczny okreslono jako
dobry. Ww. obszar JCWP jest zagrozony nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

Dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1

Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktérej uzasadnienie brzmi:
»W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie
mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto osiggniecie
wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia dzialan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogt byé osiggniety do roku 2027,
Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cze$¢ wdd podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow Srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego
wod podziemnych. Ww. obszar JCWP stanowi czg$¢ wod wykorzystywang do uzytkowania
rolniczego.

Powyzsze nalezy mie¢ na uwadze przy  projektowaniu  przedsigwziecia,
W szezegolnosei osiggnigeie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak réwniez
niepogorszenie jakosci wod podziemnych wykorzystywanych do spozycia.

Planowane przedsiewziecie przy zalozeniu bezawaryjnego funkcjonowania nie bedzie
negatywnie oddziatywacé na jako$é¢ wod powierzchniowych i podziemnych.

Ze wzgledu na zakres, rodzaj i lokalizacje, planowana inwestycja nie powinna
wplyna¢ negatywnie na obecnie wystepujgcy stan ekologiczny JCWP i cele $rodowiskowe
wskazane w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obszary wodno — blotne, o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk legowe, ujscia rzek, wybrzezy i $rodowiska
morskiego. Na dzialce nr ew. 39/2 obreb Wyrobki znajduje sie oczko wodne. Omawiana
nieruchomos$¢ nie znajduje sie na obszarach gorskich lub lesnych, przylegajacych do jezior,
objetych ochrona, w tym ujeé¢ woéd zbiornikéw wod srodladowych. Teren omawiane;
nieruchomosei potozony jest poza Gtownymi Zbiornikami Wod Podziemnych. Ponadto,
analizowana dziatka nie nalezy do obszaréw, na ktoérych standardy jakosci §rodowiska zostaty
przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez ochrony uzdrowiskowe;.
Inwestycja znajduje sig¢ w terenie o matej gestosci zaludnienia,

Odnosnie ryzyka wystgpienia powazne] awarii, nalezy zaznaczyé, ze przedsiewziecie
nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej oraz zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w Sprawie
rodzajow i ilo$ci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym Iub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 ., poz. 138 jt).

W celu ograniczenia oddzialywania zamierzenia na etapie eksploatacji, nalezy
wykona¢ pasy wielorzedowe;j zieleni izolacyjno-ostaniajgcej otaczajgcych inwestycje wzdtuz



ogrodzenia od strony pola uprawnego o minimalnej szerokoscei 2 m i dhugoscei: pierwszy pas
minimum 50 m, drugi pas minimum 145 m. Pas zieleni izolacyjnej wykona¢ w formie
rzedowych nasadzen drzew doggszczonych krzewami, wykorzystujac gatunki zimozielone
oraz liéciaste. Do nasadzen wykorzystaé sadzonki drzew o dobrze rozwinigtym systemie
korzeniowym 1 wysokosci min. 200 cm oraz krzewéw o dobrze rozwinigtym systemie
korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej czgéci nadziemnej. 11. Do nasadzen wykorzystac
sadzonki drzew o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym i wysoko$ci minimum 200 cm
oraz krzewéw o dobrze rozwinigtym systemie Korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej
czesci nadziemne;j.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jezioro Gtluszyfskie, wzgledem ktorego obowigzujg uwarunkowania i zakazy
okreslone przez:

- art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098
j.t.) o ochronie przyrody;

- uchwale Nr XXX1/458/21 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 kwietnia 2021 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Gtuszynskie (Dz.
Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2224).

Zgonie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz realizacji przedsiewzied
mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko nie dotyczy inwestycji, dla ktorych
przeprowadzona ocena oddziatywania na $rodowisko wykazata brak niekorzystnego wplywu
na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia we wskazanym zakresie 1 lokalizacji, nie
wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania oraz zajecia
siedlisk wrazliwych, w tym siedlisk podmoktych, zawodnionych lub lesnych.

Inwestycja bedzie zlokalizowana w sgsiedztwie mozaiki krajobrazu rolniczego z otwartymi
uzytkami rolnymi i niewielkimi powierzchniami lesnymi.

W obrebie otwartych terenéw pol uprawnych stwierdzono obecno$¢ rzeczywistych
i potencjalnych siedlisk bytowania gatunkéw zwierzat, w tym gatunkow ptakow
wykorzystujacych wskazany typ siedliska jako areal legowy. Jednoczesnie teren uzytkow
rolnych peni funkcje korytarzy rozproszonej migracji zwierzat.

Z uwagi na potencjalng migracj¢ o charakterze lokalnym matych zwierzat na etapie
realizacji inwestycji wskazano na konieczno$¢ kontroli terenu (wykopdw) i podjecie dziatan
zwigzanych z odlowieniem osobnikéw i ich przeniesieniem do miejsc bezpiecznego
bytowania poza obszar oddziatywania.

Jednoczeénie kierujge sie zasada przezornosci nalezy:

- dostosowaé termin rozpoczecia prac (zajecia terenu i robo6t ziemnych) do czasu trwania
okresu legowego ptakéw z uwagi na obecnosé potencjalnego siedliska skowronka polnego jak
rowniez innych gatunkéw krajobrazu rolniczego;

- wprowadzi¢ dziatania minimalizujgce zagrozenie uszkodzenia drzew.

Przyjety zakres przedsigwzigcia i jego lokalizacja oraz uwzgledniajac zakres
planowanych dzialan minimalizujagcych nie przewiduje si¢ niekorzystnego wplywu
przedsiewziecia na przyrode lub bioréznorodnoseé.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacja
zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, roélin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 1 art. 52 ustawy o ochronie przyrody,
np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostor,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak
rowniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzybéw i rolin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roglin i grzybow - Inwestor lub Wykonawca s zobowigzani do uzyskania zgody na



wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okre$lonych w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody.

W zwiazku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzania ponownej oceny oddzialywania na srodowisko, w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 88 ust. 1 uouio$,, pod warunkiem jednak,
ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu
na srodowisko. Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegtosci od granic panstwa oraz
zakres oddziatywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci  przeprowadzenia
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Stosownie do art. 74 ust.3a ustawy 00§ strony byly zawiadamiane o czynno$ciach

organu prowadzgcego postepowanie poprzez zawiadomienia.
W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Topdlka pismem znak: RGIP.6220.13.2020.KB.12
z dnia 19.10.2020 r. zawiadomit strony o WSZCzgelu postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsiewzigcia, informujac
o mozliwosci zapoznania si¢ osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy.

Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz w zwigzku z art. 34 00§ obwieszczeniem znak
RGIP.6220.13.2021.KB.6 z dnia 20.10.2020 r. organa zawiadomit strony i zainteresowanych
0 mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy a w szczegllnodci z raportem, ktéry zostal
wylozony do wglgdu na okras 30 dnia od daty obwieszczenia.

Obwieszezeniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.13 z dnia 07.09.2021 r. Wojt Gminy
Topolka zawiadomit strony i zainteresowane osoby o przeprowadzonej ocenie oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z trescia uzupehionego
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz z calg dokumentacjg sprawy.
Obwieszczenie zostato zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Topdlka, na
tablicy informacyjnej urzedu gminy i tablicy informacyjnej solectwa Orle. Zainteresowani
zostali poinformowani o terminie, miejscu i sposobie sktadania uwag i wnioskéw. W ww.
okresie nie wptynety zadne wnioski ani nie wniesiono zadnych uwag,.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.13.2020.KB.19 z dnia 08.09.2021 r. Wojt Gminy
Topolka zawiadomil strony o zakonczeniu postepowania administracyjnego oraz
0 mozliwosci zapoznania si¢ catym materialem dowodowym.

Biorge pod uwage, przeprowadzona oceng oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko,
analizg kryteridw planowanego przedsigwzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dokonang w szczegélnosci na podstawie
raportu oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko wraz z uzupetieniami, jak réwniez
poprzez uzgodnienie warunkdéw przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie oraz uzyskaniu
opinii od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie organu uznal,
ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych
dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne
z wymaganiami przepisow o ochronie $rodowiska i nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.
la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku



i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z2021 r., poz. 247 ze zm.). Ztozenie wniosku
lub dokonanie powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapié
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry decyzja zostata
przeniesiona, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu,
ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji
stanowisko, Ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreglone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art .90
ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek
uwzgledniajgcy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwodci realizacji
warunkéw wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o ktérym mowa w art. 60 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane.
Whiosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada sie do organu nie wezesniej niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organy, o ktérych mowa w art.
86 ww. ustawy:.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wioctawku za posrednictwem organu wydajagcego decyzje
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

5. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania od niniejszej decyzji stronie przystuguje prawo do zlozenia
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania. Decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna z dniem, w ktérym Wojt Gminy Topolka otrzyma zgodne o$wiadczenia
wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzule ostatecznoscei i prawomocnosci z dniem
najpézniej przedtozonego o$wiadczenia.

Zalgcznik:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia polegajgcego na budowie budynku inwentarskiego
do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1900 sztuk W miejscowosci
Wyrobki, powiat radziejowski, woj. kujawsko.

\~-~,_——I/P’ d OC_]I

Otrzymuja: Damian Le)vfﬁs/ci
1. Pani Agnieszka Zeglicz; /
2. Pan Rafat Zeglicz; 7

3. Strony postepowania — zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy 00s
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy:
2. Dyrektor Regionalny Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie:
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie;
4. ala.
(adresy stron w aktach sprawy)
Na podstawie cz. I ust. 45 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) za wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
pobrano optate skarbowa w wysokosci 205 zt
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- . Zatacznik Nr |
87-875 TOpé'ka do decyzji z dnia 05.11.2021r.

RGiP.6220.13.2020.KB.21

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe nowego budynku inwentarskiego
o wymiarach ok. 20 m x 95 m i wysokosci ok. 8,5 m, dla chowu tucznikow utrzymywanych
w systemie bezécidtkowym (rusztowym) w ilosci 1900 sztuk (266 DIP).

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje w szczegolnosci:

- budowe budynku do chowu trzody chlewnej o powierzchni zabudowy ok. 1900 m2,

- montaz 4 siloséw paszowych przy budynku o pojemnosci ok. 17 Mg kazdy,

- rozbudowe wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja, sied
energetyczna),

- nie wyklucza sie réwniez wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym
obiekcie inwentarskim,

- betonowe fundamenty, kanaty gnojowicowe oraz zbiornik na gnojowice o pojemnosci ok.
3400 m3.

Planuje si¢ budowe budynku wolnostojgcego, murowanego, 1-kondygnacyjnego, z czescia
podziemng stanowigcg zbiornik gnojowicy.

W budynku wydzielone zostanie:

« 26 hal przeznaczonych do chowu zwierzat. Obsada kazdej z hali bedzie wynosi¢ okoto 73
sztuki, kazdy z kojcoéw bedzie posiadal powierzchni¢ 58,96 m*.

« 6 kojcow przeznaczonych na izolacje chorych zwierzat,

* oraz pomieszczenie socjalne.

Chéw trzody chlewnej odbywat si¢ bedzie na podtodze rusztowej. Do tuczarni trafiac
beda odsadzone prosigta o wadze okoto 25 kg masy ciala. Sprzedawane tuczniki uzyskiwac
beda wage ok. 110 kg. Cykl tuczenia trwa¢ bedzie 120 dni, w tym:

- 20 dni/cykl — prosieta od 25 do 35 kg masy ciata
- 10 dni/cykl — warchlaki od 35 do 45 kg masy ciata
- 90 dni/cykl — tuczniki od 45 do 120 kg masy ciata

W ciagu roku przewiduje sie 2,5 -3 cyklu produkcyjnego. Maksymalna zdolnos¢
produkcyjna moze wynies¢ 5700 sztuk tucznikéw rocznie. Czas pracy instalacji wynosic¢
bedzie 8760 h/rok. W 26 halach utrzymywane beda $winie, po okoto 73 sztuki w kazdym
z nich. Kazdy z kojcow bedzie posiadl powierzchnie 58,96 m2. Cala powierzchnia, na ktorej
chowane bedg zwierzeta wynosi¢ bgdzie okoto 1653 m2. Powierzchnia catego obiektu
wynosi¢ bedzie 1900 m2. Zwierzgta padte i ubite z koniecznosci oraz odpadowa tkanka
zwierzeca, wykazujace whasciwoscl niebezpieczne beda magazynowane w zamykanym,
szczelnym kontenerze.

Teren przedsiewziecia stanowi dziatka nr 39/1 obreb Wyrobki o powierzchni
catkowitej 0,9584 ha. Dzialka zlokalizowana bedzie na terenie o charakterze .rolniczym”,
w sasiedztwie uzytkow rolnych, istniejacych zabudowan zagrodowych oraz lasu.

Planowana inwestycja znajdowaé sie bedzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Jezioro
Gtuszynskie w odleglo$ci ok 710 m od Jeziora Gluszynskiego oraz w odleglosci okoto 1,5 km
od Goplansko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren gospodarstwa bedzie ogrodzony, przez co zabezpieczony bedzie przed
dostepem 0s6b trzecich oraz wigkszych zwierzat, w szczegolnosci dziko zyjacych.



Dojazd na teren inwestycji bedzie odbywat si¢ z drogi gminnej przez dziatke 39/2 nalezacg do
Inwestordow.

Zaklada sig, ze na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa pracowa¢ beda tacznie 3 osoby
(dziatalnosé¢ rodzinna).

W zwigzku z rusztowym systemem utrzymania zwierzat w planowanym budynku
inwentarskim - chlewni z systemem bezscidtkowym, powstawaé bedzie gnojowica, ktora
gromadzona bedzie w zbiorniku na gnojowice o pojemnosei ok. 3400 m3, ktory bedzie
znajdowal si¢ pod obicktem inwentarskim. Laczna ilo$¢ gnojowicy powstajacej
w planowanym do budowy obickcie inwentarskim wyniesie okolo 3625,00 m3/rok.
Pojemno$¢ zbiornika na gnojowice jest wystarczajaca zwazywszy na fakt, ze bedzie ona
w zaleznosci od potrzeb i mozliwodci okresowo wybierana.

Zatadunek gnojowicy z kanatéw do beczki asenizacyjnej odbywac sie bedzie w petni
hermetycznie. W scianach budynku beda zainstalowane kroéee (zawory), na ktére nakrecany
bedzie zbrojony przewéd-waz elastyczny, przez ktory do beczki asenizacyjnej tankowana
bedzie gnojowica. W zwigzku z tym, ze proces zatadunku gnojowicy do beczki bedzie
hermetyczny nie przewiduje sie powstawania emisji substancji ztowonnych do $rodowiska.
Nastepnie gnojowica w beczce asenizacyjnej bedzie transportowana na pola w celu jej
aplikacji. Transport w zamknietej beczce réwniez nie bedzie powodowat emisji substancii
ztowonnych do $rodowiska.

W Zywieniu stosowane beda optymalne dla chowu i ochrony $rodowiska
niskobiatkowe, wysokoprzyswajalne, zbilansowane pasze. Stosowany bedzie fazowy system
zywienia, gdzie pasza bedzie dostosowana do wieku oraz stanu fizjologicznego $win.
Ponadto, planuje stosowanie dodatkéw do gnojowicy redukujace emisje amoniaku. Zaleca si¢
stosowanie preparatéw o skutecznosci redukcji min. 50% .

Whnioskodawca zamierza dostarczaé gotowa pasz¢ od zewnetrznych dostawcow.
Pneumatyczne napeianie silosow pasza bedzie realizowane przy zastosowaniu rozwigzania
technicznego polegajgcego na skierowaniu przewodéw odpowietrzajacych ku powierzchni
ziemi. Kazdorazowo podczas procesu roztadunku, stosowane beda worki odpylajace
(nakladanie work6éw na przewody odpowietrzajace).

Do karmienia tucznikéw w planowanym obiekcie zostana wykorzystane podajniki
slimakowe paszowe, ktdre beda automatycznie podawac pasze z siloséw i napetiaé pasniki.
Planowany jest system karmienia trzody chlewnej na sucho, woda zostanie podawana
w poidach oraz w automatach paszowych wraz z pasza.

Pasze dla trzody chlewnej magazynowane beda w czterech silosach paszowych planowanych
do posadowienia przy projektowanym budynku inwentarskim.

W trakcie eksploatacji analizowanego gospodarstwa wystapi emisja zanieczyszczen,
powstajacych przede wszystkim w wyniku funkcjonowania nastepujacych zrédet:

- Z procesow technologicznych — chéw trzody chlewnej (gléwnie amoniak, siarkowodor),

- Z magazynowania wytworzonej gnojowicy (gldwnie amoniak, siarkowodor);

- spalanie paliw w pojazdach, poruszajacych sig po terenie gospodarstwa (dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, pyt PM10, PM2,5, weglowodory alifatyczne i aromatyczne)
oraz spalanie paliwa w jednym agregacie pradotwérczym o mocy 50 kW, ktory pracowacé
bedzie jedynie w przypadku zaniku napiecia w sieci energetycznej (dwutlenek azotu, tlenek
wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne).

Planowany obiekt inwentarski wyposazony zostanie w system wentylacji
mechanicznej, sktadajacej sie z maksymalnie 25 wentylatorow wyciggowych kominowych,
0 wydajnosci katalogowej na poziomie minimum 11000 m3/h dla pojedynczego wentylatora.
Zanieczyszczone  powietrze  przewiduje si¢  odprowadza¢é na zewnatrz budynku
inwentarskiego (poprzez ww. wentylatory) emitorami z otwartym wylotem gazéw
o maksymalnej Srednicy wewnetrznej na wylocie wynoszacej 0,62 m oraz minimalnej
wysokosci geometrycznej wynoszacej 8,5 m, dla pojedynczego emitora.

Na terenie gospodarstwa znajdowac sie bedzie 1 agregat prgdotworezy o mocy 50-75



kW oraz maksymalnym poziomie mocy akustycznej 96,9 dB, pracujacy jedynie w przypadku
zaniku napiecia w sieci energetycznej.

Prace eksploatacyjne ucigzliwe pod wzgledem emisji hatasu, np. transport zwierzat,
paszy, surowcow, odpaddéw, proces odbioru i oprozniania zbiornikow magazynujacych
gnojowice itp., prowadzone beda wyltaczne w porze dziennej (6:00 — 22: 00). Podajniki paszy
rowniez pracowaé maja tylko w porze dziennej. Planowany obiekt nie bedzie ogrzewany.

W fazie eksploatacji wytwarzane bedg tylko S$cieki o charakterze bytowym.
Pracownicy korzystali beds z zaplecza socjalnego znajdujgcego sie w czesei socjalnej
planowanego do budowy obiektu inwentarskiego. Scieki bytowe odprowadzane beda do
bezodptywowego zbiornika o pojemnosci do 10m3. Na terenie planowanej inwestycji nie
bedg powstawaty $cieki przemystowe.

Magazynowanie odpaddw, powstatych podczas eksploatacji zamierzenia, odbywa¢
si¢ bedzie selektywnie, w szczelnych oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed
dostepem o0séb trzecich oraz zwierzat, w sposob uniemozliwiajacy zmieszanie réznych
rodzajow odpadéw, z zachowaniem wymagan sanitarno-weterynaryjnych, w sposdb
nie zagrazajgcy dla $rodowiska.

Woda uzywana do celow technologicznych (pojenie) bedzie podawana przez poidta
specjalnej konstrukcji w celu ograniczania jej zuzycia i rozlewania. Prowadzony bedzie
rejestr zuzycia wody.

Po kazdym zakonczonym cyklu  produkcyjnym nastgpowa¢ bedzie mycie

i dezynfekcja kojcow hodowlanych. Woda z tego procesu bedzie sptywa¢ w sposéb naturalny
do zbiornika zlokalizowanego pod rusztem. Nastepnie przeprowadzana zostanie dezynfekcja
kojcdw, posadzek i urzadzen typu karmniki, poidetka. Przewiduje si¢ wykorzystanie $rodka
biodegradowalnego.
Poboér wéd na etapie eksploatacji przedsiewziecia ( w ilosci maksymalnej 12533,5 m3/rok)
bedzie prowadzony z planowanego, wlasnego ujecia wod podziemnych (studni glebinowe;j), o
wydajnosci maksymalnej urzadzenia stuzgcego do poboru wéd ok. 5,0 m3/h, przy zasiegu leja
depresji ok. 28,8 m i depresji ok. 18m, ujmujacego czwartorzgdowa warstwe wodonosng, w
ramach zatwierdzonych zasobow dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujecia, a takze na
warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. W przypadku braku mozliwosci
ujmowania wod z czwartorzedowego poziomu wod podziemnych pobér wéd prowadzony
bedzie z pigtra neogefiskiego, przy zasiggu leja depresji ok. 64,4 m i depresji ok. 9,1 m.

W celu ograniczenia oddzialywania zamierzenia na etapie eksploatacji, nalezy
wykona¢ pasy wielorzedowej zieleni izolacyjno-ostaniajacej otaczajgcych inwestycje wzdiuz
ogrodzenia od strony pola uprawnego o minimalnej szerokosci 2 m i dtugosci: pierwszy pas
minimum 50 m, drugi pas minimum 145 m. Pas zieleni izolacyjnej wykonaé w formie
rzgdowych nasadzen drzew dogeszczonych krzewami, wykorzystujgc gatunki zimozielone
oraz liSciaste.
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