POLKA Topélka, dnia 12.07.2022 .
RGiP.6220.2.2022.KB.5
DECYZJA

0O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 1 art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), na podstawie § 3 ust.1 pkt. 73 oraz § 3 ust.1
pkt. 89 lit. ,,d” Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), po rozpoznaniu wniosku z dnia
16.05.2022 Pana Ryszarda Kaminskiego oraz po zasiggnigciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni we
Wioclawku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

Orzekam

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajgcego na Wykonanie urzqdzenia umozliwiajgcego pobor wod
podziemnych 7 utworéw czwartorzedowych otworem studziennym nr 1 do glebokosci 60,0
m, o wydajnosci do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowosci Sadtuzek, gmina
Topdlka na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 103, obreb 0018 Sadluiek, gmina
Topdlka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie
wodg w rolnictwie polegajgce na melioracji - nawadnianiu cisSnieniowym upraw na terenie
gruntéw ornych na obszarze powyzej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa
rolnego prowadzonego w miejscowosci Sadtuiek, gmina Topdlka, powiat radziejowski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie”

. Okresli¢ zgodnie z trecia art. 64 ust. 3a warunki i wymagania dotyczace planowanego
przedsigwzigcia w nastepujacym zakresie:

1. Istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych 1 zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich:

1) Kazdorazowo przed podjgciem prac w obrebie wykopéw dokona¢ kontroli obecnosci
zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnodci fauny, zwierze lub zwierzgta odtowié,
a nastepnie przenie$¢ poza obszar robdt, do siedliska zapewniajacego mozliwo$¢ dalszej
wedréwki.

2) Prace budowlane (w tym przygotowanie terenu) rozpoczgé poza okresem legowym ptakow
oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkow dziko wystepujacych zwierzat, przypadajacym
w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu
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maksymalnie na 2 dni przed zajeciem terenu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych
legow ptakoéw oraz rozrodu zwierzat na terenie inwestycji.

3) Wode z przedmiotowej studni glgbinowej pobiera¢ z czwartorzedowe;j warstwy
wodonosnej w ilosci nieprzekraczajacej zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych, tj.
z maksymalng wydajno$cig Q = 38 m3/h przy depresji s = 3,2 m i zasiegu leja depresji R =
22,2 m, tylko i wylacznie do nawodnien upraw w sposéb racjonalny, tj. siedem miesiecy w
roku (od 1 kwietnia do 31 pazdziernika, co drugi dzien, przez maksymalnie 7 godzin na
dobg), podczas niskich opadéw atmosferycznych, niepokrywajgcych zapotrzebowania
uprawianych roslin na wode.

4) Wode z przedmiotowej studni pobieraé¢ w ilosci maksymalnie 27 930 m3/rok.

5) Pobor wody z ujecia prowadzi¢ w porze godzin porannych i nocnych, z wylaczeniem
godzin w ciggu dnia podczas intensywnego nastonecznienia.

Il Wskazuj¢ na konieczno$¢ wypelniania nastepujacych wymagan o ktérych mowa w art. 82
ust.] pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz wypehiania dziatan o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2
lit. b z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1) dla potrzeb zaopatrzenia w wode instalacji nawodnieniowej, na dzialce o nr ewid. 103
w miejscowosci Sadhuzek, zastosowaé urzadzenie umozliwiajgce pobor wod podziemnych
z czwartorzedowego pigtra wodonosnego, w ilosci maksymalnej nieprzekraczajacej zasobow
eksploatacyjnych ujecia, w taki sposéb, aby zasieg leja depresji nie przekraczal R = 222 m
oraz depresji s = 3,2 m, ujmujacego wode co drugi dzien przez 7 h/dobe, tylko i wylgcznie do
31 pazdziernika w ilo$ci nie przekraczajacej Q = 38,0 m3/h, wykonane na bazie istniejgcego
otworu studziennego o glebokosci 60,0 m;

2) bezwzglednie przestrzegaé warunkow eksploatacji ujecia wody podziemnej i nie
przekracza¢ zatozonego poboru Qmax roczne = 27 930,00 m3/rok;

3) w celu ograniczenia strat ujmowane; wody w wyniku jej nadmiernego parowania,
deszczowanie upraw prowadzié¢ poza godzinami intensywnego nastonecznienia.

4) nie stosowa¢ §rodkéw mogacych zanieczyscié grunt i wody podziemne lub doprowadzi¢ do
zagrozen osiagnigcia/ utrzymania celéw srodowiskowych dla wéd powierzchniowych i wod
podziemnych;

5) materialy i surowce skladowaé w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod,

0) materiaty uzyte do budowy winny by¢ wykonane z tworzyw, ktére nie wchodza w reakcje
chemiczne, przez co moglyby spowodowaé zanieczyszczenie woéd  podziemnych
i gruntowych;

7) wylot studni zabezpieczy¢ szczelng glowica, gwarantujacg ochrong warstwy wodonosnej
przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu,

8) prowadzi€ regularne pomiary poboru wéd podziemnych;

9) urzadzenia do poboru wody utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym

10) przynajmniej raz w miesigcu skontrolowaé szczelnosé polaczen instalacji tloczgcej wode
z eksploatowanej studni;

11) prowadzi¢ monitoring ilosci pobranych wéd celem zapewnienia réwnowagi pomiedzy
poborem, a zasilaniem

12) obudowa studni winna by¢ szczelna, tak by uniemozliwic przedostanie sie wod
opadowych oraz innych zanieczyszczen do jej wnetrza, co mogloby spowodowaé
zanieczyszczenie wod gruntowych; zapewnié w obudowie eksploatacyjnej studni wiasciwe
warunki sanitarne i techniczne;
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13) powierzchnie terenu w bezposrednim sgsiedztwie otworu studziennego nalezy
wyprofilowaé w celu zapewnienia odplywu wod opadowych z jego bezposredniego
sasiedztwa i utrzymywaé w czystosci;

14) planowane ujecie nie moze wywieraé negatywnego wplywu na inne ujecia oraz nie
powinno ogranicza¢ przyznanych weze$niej praw innym Uzytkownikom wod;

UZASADNIENIE

W dniu 16.05.2022 r. do Wéjta Gminy Topélka wptynat droga elektroniczng w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
,Wykonaniu urzadzenia umozliwiajacego pobér wod podziemnych z  utworow
czwartorzedowych otworem studziennym nr 1 do glebokosci 60,0 m, o wydajnosci do
Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topdlka na terenie dziatki
o numerze ewidencyjnym 103, obreb 0018 Sadtuzek, gmina Topélka, powiat radziejowski,
wojew6dztwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie woda w rolnictwie polegajgce na
melioracji - nawadnianiu ci$nieniowym upraw na terenie gruntéw ornych na obszarze
powyzej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego
w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topolka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie”.

Na postawie ztozonego wniosku, a w szczegolnodci zgodnie z treScig dolaczonej karty
informacyjnej przedsiewziecia nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowana inwestycja zgodnie
z § 3 ust.1 pkt. 73 oraz § 3 ust.l pkt. 89 lit. ,,d” rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia
26 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
stanowi przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. Zgodnie
zatem z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko zwanej dalej w skrocie uouio$, planowane przedsigwziecie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75 ust. 1
pkt 4 wuouio§, stwierdzono takze, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Woéjt Gminy Topolka.

W zwiazku z powyzszym Woéjt Gminy Topolka pismem znak: RGIP.6220.2.2022.KB.2 z dnia
18.05.2022 r. zawiadomil strony o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsiewziecia informujac
o mozliwoéci zapoznania sig osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy. Z uwagi na
liczbe stron postepowania przekraczajaca 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouios
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 0 czynnosciach postgpowania strony zawiadomiono
przez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 uouios, organ pismem znak
RGIP.6220.2.2022.KB.3 z dnia 18.05.2022 r. przekazujac w zalgczeniu wniosek o wydanie
decyzji wraz z kartg informacyjna przedsigwzigcia, wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia —oceny oddzialywania przedsi¢gwziecia na Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na
srodowisko  wnioskowanego przedsiewzigeia. Jednoczesnie poinformowano  organy
opiniujace, ze teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Postanowieniem znak W00.4220.515.2022.MSD z dnia 03.06.2022r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wyrazit opinie, ze dla powyzszego przedsigwziecia nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Na podstawie
przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip organ stwierdzit, ze
zastosowanie  zaproponowanych —w przedtozonej Kip rozwiazati  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrong Srodowiska przed negatywnym
oddzialywaniem zamierzenia, zaréwno na etapie jego realizacji, Organ w wydanym
postanowieniu wskazal istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia, okreslit wymagania dotyczace ochrony
srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust.1 uouio$ oraz wskazal obowigzki unikania, zapobiegania
1 ograniczenia oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze, tutejszy organ zawart warunki okre$lone w powyzszym
postanowieniu w tresci osnowy niniejszej decyzji.

Dnia 09.06.2022 r. wplynelo pismo znak: N.NZ 9027.5.1.2.2022 z dnia 07.06.2022 r.,
w ktorym Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie zwrécit do Wojtowi
Gminy Topélka jego pismo wnioskujace o opinie, ze wzgledu na swojg niewlasciwosé
w sprawie. Uzasadniajac swoje stanowisko organ wskazat, ze zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.) postanowienia o ktérych mowa w art. 63
ust. 1, wydaje si¢ po zasiegnigciu opinii whasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w przypadku przedsiewzieé wymagajgcych decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-27, przedmiotowe;j ustawy. W art. 72 ust. 1 pkt. 6 ustawy —
niewymienionym w w/w Kkatalogu przypadkéw — jest mowa, iz wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem m.in. pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzefi wodnych. Zgodnie z art.16 pkt. 65 lit. d Prawa
wodnego przez urzadzenie wodne nalezy rozumieé m.in. obiekty stuzace ujmowaniu wod
powierzchniowych oraz podziemnych. W mysl natomiast art. 389 pkt.6 Prawa wodnego
wykonanie urzgdzen wodnych mozliwe jest dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodno-
prawnego, tym samym uzna¢ nalezy, iz PPIS w Radziejowie nie ma kompetencji do
opiniowania przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem znak WA.ZZS.7.435.143.2022.AK z dnia 03.06.2022r. (data wptywu 13.06.2022)
Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku wyrazit opinig, ze dla powyzszego przedsiewziecia
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Na podstawie
informacji zawartych w karcie informacyjnej Organ stwierdzit, ze ze wzgledu na skale,
charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia oraz przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w KIP, planowane przedsiewziecie nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia
celow $rodowiskowych jednolitych czesci wdd, okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty. Tym samym organ wskazat na konieczno$é okredlenia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan o ktérych mowa
w art. 82 ust. I pkt 1 lit b uouio$ oraz nalozenie obowiazku dziatan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 2 lit bz uwzglednieniem warunkéw, ktére zawart w swojej opinii. Biorage pod
uwage powyzsze, tutejszy organ zawarl warunki okre$lone w powyzszej opinii w tredci
osnowy niniejszej decyzji.

1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia:
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a) Skala przedsiewziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Przedsiewziccie polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzenia stuzacego do poboru wod
-podziemnych projektowanego na dziatce o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topdlka,
powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie oraz wykonaniu rurociagu
podziemnego z PE HD o Srednicy do DN 110 mm i diugosci calkowitej do 300,0 m,
z wyprowadzonymi hydrantami (5 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociggami
powierzchniowymi, strazackimi do systemu nawodnieniowego.

Studnia glebinowa stuzy¢ bedzie w celu ci$nieniowego nawadniania upraw na terenie
gruntéw ornych na obszarze powyzej 5,0 ha za pomocg deszczowni szpulowej oraz rurociggu
podziemnego z wyprowadzonymi hydrantami oraz czesciowo rurociggu powierzchniowego,
strazackiego na terenie dziatek o nr ewid. 103, 86, 87, 88, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topélka,
powiat radziejowski.

Powierzchnia terenéw planowanych do nawodnienia ci$nieniowego na terenie gruntow
ornych za pomocg deszczowni szpulowe] wynosi 8,05 ha, w tym:

- grunty orne klasy RIIla — 1,20 ha;

- grunty orne klasy RIIIb — 1,83 ha

- grunty orne klasy RIVa — 2,90 ha;

- grunty orne klasy RIVb — 1,60 ha;

- grunty orne klasy RV — 0,52 ha.

Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wod podziemnych do nawadniania upraw rolnych na
powierzchni tgcznej ok. 8,05 ha, po wylaczeniu terendw nieuzytkowanych rolniczo na
gruntach ornych, nieuzytkow, terenow zabudowanych oraz drog dojazdowych wewnetrznych.

Dziatka o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topodlka, na
ktérej wykonano odwiert studzienny nr 1 posiada powierzchnig catkowitg 0,8000 ha, na ktorg
sktadaja sie w grunty orne klas: RIIIb, RIVa, nieuzytki N, grunty rolne zabudowane Br-RIIIb,
Br-RIVa oraz Br-RIVb. Przedmiotowa dziatka ewidencyjna jest oddalona od Urzedu Gminy
w Topolce o ok. 6,9 km w kierunku pétnocnym. Powierzchnia zajeta przez inwestycje
wynosié bedzie tacznie ok. 4,52 m2. Na terenie dziatki o nr ewid. 103, obrgb 0018 Sadluzek
znajduje sie siedlisko Wnioskodawcy Sadtuzek 7, 87-875 Topdlka, powiat radziejowski,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Otwér studzienny nr 1 zostal wykonany na podstawie opracowania pn.: ,,Projekt robot
geologicznych na wykonanie ujgcia wod podziemnych z utworéow czwartorzgdowych w
miejscowosci Sadtuzek, na dziatce nr 103, gm. Topdlka, powiat radziejowski, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie”. Projekt robot geologicznych (...) zatwierdzit Starosta Radziejowski
decyzja z dnia 21.10.2015 r., znak: 0.T.11.6530.52.2015.

Zasoby eksploatacyjne w wielkosci Qekspl=Qmaks.h= 38,0 m3/h przy Se= 3,2 m okreslono
w opracowaniu pn.: ,Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utworow czwartorzedowych, otworem Nr 1 w wysokosci Q=38,0
m3/h przy depresji S=3,2 m, zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej Nr 103, w
miejscowoséci Sadtuzek, gm. Topélka, powiat radziejowski, wojewodztwo kujawsko-
pomorskie” - wykonanym we wrze$niu 2021 r. przez mgr Krzysztofa Kawczynskiego (numer
uprawnien geologicznych I11-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XII-015/POM). Ww.
opracowanie zostato zatwierdzone przez Starostg Radziejowskiego decyzja z dnia 16.11.2021
r., znak: O.T.11.6531.23.2021.
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W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie obudowy dla otworu wiertniczego nr 1
o glebokosci do 60,0 m p.p.t., ktéry (po zamontowaniu pompy glebinowej oraz armatury)
bedzie stuzyt do ujmowania wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych jako studnia
glebinowa nr 1, w ilodci nie wiekszej niz 38,0 m3/h oraz wykonanie podziemnego rurociagu
ttocznego z PE HD o $rednicy do 110 mm wraz z hydrantami naziemnymi oraz dalszego
rozprowadzenia rurociggami powierzchniowymi, strazackimi, celem podtgczenia deszczowni
szpulowej, na terenie nieruchomogci przewidzianych do nawadniania ci$nieniowego.
Pobierana woda wykorzystywana bedzie wylacznie do ci$nieniowych nawodnien upraw za
pomocg deszczowni szpulowej przez siedem miesieccy w roku (od 1 kwietnia do
31 pazdziernika, co drugi dzief przez 7 godzin na dobe).

Proponowana obudowa otworu studziennego nr 1 zostanie wykonana z 2 kregdw zelbetowych
o $rednicy zew. 1,4 m oraz wew. 1,2 m i wysokosci catkowitej 2x 0,7 m. Obudowa zostanie
zaglebiona na ok. 1,3 m pod powierzchnie ziemi, dno studni zostanie wybetonowane w celu
zabezpieczenia przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Obudowa bedzie wystawata nad
powierzchni¢ gruntu na ok. 0,1 m oraz zostanie przykryta pokrywa nastudzienng -
prefabrykatem zelbetowym o grubosci 0,1 m z metalowym wlazem wejsciowym o Srednicy
0,6 m. Pokrywa zostanie zabezpieczona przed dostgpem 0s6b niepozgdanych. W otworze
zainstalowany zostanie nastepujgcy osprzet: glowica studni, w ktérej wykonany bedzie otwér
do pomiaru lustra wody, wodomierz oraz zawér/zasuwa odcinajagca (w zalezno$ci od
dostepnosci). Swobodny dostep do osprzetu umozliwi instalacja drabinki ztazowej. Wokét
obudowy zostanie wykonana opaska odwadniajgca (spadek 2 %) w formie nasypu ziemnego
(ziemia z wykopu obudowy) celem odprowadzania nadmiernych wod opadowych oraz
roztopowych poza obudowe otworu studziennego. Z boku obudowy zostanie wyprowadzona
rura ttoczna $rednicy do DN 110 mm — rurocigg podziemny z wyprowadzonymi hydrantami.

Deszczownia zbudowana jest w ten sposdb, ze na jednoosiowym  dwukolowym
ocynkowanym podwoziu osadzona jest obrotowo wieza ze szpulg i wezem PE. Beben
napedzany jest od turbiny wodnej poprzez skrzyni¢ przekladniows, ktérej koto zebate
przekazuje naped na wieniec zebaty bebna, powodujac jego obrét. Jednorazowo rozwijany
bedzie waz PE diugosci 250-750,0 m i srednicy 75-110 mm, na ktérym montowany jest
zraszacz z wymiennymi dyszami 16-38 mm, ciénieniu 3,5-11 bar i szerokosci deszczowania
60-75,0 m (szeroko$¢ optymalnego nawadniania wynosi 70-80,0 m). Woda dostarczana do
urzadzenia przechodzi przez turbine, waz nawinigty na bebnie, ktory obracajac si¢ przycigga
do siebie wozek ze zraszaczem. Powstaje w ten sposob pas nawadnianej uprawy o szerokosci
rownej podwojonemu zasiegowi zraszacza i dlugosci réwnej rozciggnietemu WEZOWI.
Zraszanie nastepuje kolejno po sobie pasami powierzchni do osiggniecia zamierzonego celu
1 dobierany jest dla poszczegdlnych upraw indywidualnie. Deszczownia wyposazona jest
w automatyczny ukfad utrzymania statej predkosci wozka zraszacza oraz regulowany zakres
predkosci zwijania weza.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, odcinek przewodu tlocznego od
projektowanej studni glebinowej nr 1 do 5 szt. hydrantéw rozprowadzajacych wode na
przewozng deszczowni¢ szpulowsg zostanie wykonany metodg wykopu tradycyjnego,
linjowego, o szerokosci wykopu otwartego do 1,0 m i glgbokosci posadowienia rurociagu w
przedziale 1,0 — 1,5 m ponizej terenu. Podziemny rurociag ttoczny zostanie wykonany na
terenie dzialek o nr ewid. 103, 86, 87, 88, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topdlka, powiat
radziejowski oraz jako przepust drogowy pod drogami na dziatkach o nr ewid. 90 i 43, obreb
0018 Sadluzek, gm. Topdlka. Catkowita dlugosé rurociggu wynosita bedzie do 300,0 m.
W ramach inwestycji nie zachodzi konieczno$é ingerencji w nieruchomosci sasiednie.
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Ponadto, planowane jest czgéciowe rozprowadzenie wody podziemnej rurociggami
powierzchniowymi, strazackimi do systemu nawodnieniowego — jako przylacze miedzy
hydrantami, a usytuowanym na danym polu systemem nawodnieniowym. Zaprojektowano
rurociag tloczny rur polietylenowych PE100 DN1 10 mm, szeroko stosowanych w metodach
przesytania wody 1 $ciekéw. Rurociag tloczny zostanie ponadto wyposazony w 5 szt.
hydrantéw o wysokosci do 1,0 m, laczonych poprzez kolano PE z przylgczem strazackim
$rednicy do 4 cal.

Podczas wizji lokalnej w terenie oraz analizy dokumentow kartograficznych stwierdzono brak
istniejacej zainwentaryzowane;j infrastruktury technicznej na trasie projektowanego rurociggu
ttocznego (brak potencjalnej kolizji z mediami) na planowanej rzednej posadowienia
podziemnego rurociggu ttocznego.

Srednica zewnetrzna rurociggu tlocznego - do DN 110 mm, $rednica wewnetrzna (wedlug
dostepnych katalogéw producentéw rur PE100) — 101,6 mm

Otwér studzienny nr 1 ujmujacy czwartorzgdowy poziom wodono$ny odwiercony zostat do
glebokosei 60,0 m p.p.t. Zgodnie z ,Dokumentacjg hydrogeologiczng (...)” zatwierdzona
przez Staroste Radziejowskiego decyzja z dnia 16.11.2021 r., znak: O.T.11.6531.23.2021
obszar zasobowy ujecia wyznaczono na: 1,8 km2.

Prace wiertnicze zwiazane z wykonaniem otworu studziennego nr 1 wykonata firma p.n.:
Zaklad Studniarski Maciej Szcze$niak, Rudzica Kolonia 16, 62-510 Konin. Dozoér
geologiczny pelnit geolog dokumentujgcy mgr Krzysztof Kawczynski (numer uprawnien
geologicznych I11-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, X1I-015/POM).

Wiercenie otworu studziennego nr 1 poprzedzone zostalo wykonaniem wiercenia
pilotazowego do glebokosci 60 m p.p.t., w trakcie ktdrego pobrano probki gruntu z kazdej
wyrézniajacej si¢ warstwy, z warstw o duzej miazszosci co 2 mb za$ z warstwy wodonosne;j
co 1 mb. Wiercenie podstawowe wykonano réwniez do glebokosci 60 m, Swidrem gryzerem
o $rednicy 350 mm, systemem obrotowym z prawym obiegiem pluczki.

W otworze zabudowano kolumne filtrowa o $rednicy 225 mm, z filtrem czynnym na dhugosci
12 / 16 m. Do eksploatacji zostala ujeta czwartorzedowa warstwa wodono$na wyksztatcona w
postaci piaskéw $rednio- 1 drobnoziarnistych, szarych. Warstwa ta wystgpita na gigbokosciach
od 24,0 — 36,0 m oraz 41,0 — 58,0 m. W otworze na glebokosci 60,0 m p.p.t. posadowiono
kolumne filtracyjna, o nastgpujacej konstrukeji:

rura podfiltrowa f225mm - di. 2,0 mb — przelot 60,0 — 58,0 m p.p.t.

-1 cze$é robocza filtra f 225mm - dt. 16,0 mb — filtr szczelinowy PCV w przelocie 58,0 — 42,0
m p.p.t.

- rura miedzyfiltrowa f 225mm - dt. 6,0 mb — przelot 42,0 — 36,0 m p.p.t.

- II cze$é robocza filtra f 225mm - dt. 12,0 mb — filtr szczelinowy PCV w przelocie 36,0 —
24,0 m

_ rura nadfiltrowa £ 225mm - db. 24,0 mb — wyprowadzona do powierzchni terenu.

Kolumng filtrowa posadowiono na gh. 60,0 m p.p.t. Po posadowieniu przystgpiono do
wykonania obsypki filtracyjnej wokot czgsci roboczych filtra. Pozostalg przestrzen pomigdzy
kolumna filtrowa a §ciang otworu wiertniczego uszczelniono urobkiem i compactonitem.

Inwestor przeanalizowal réwniez mozliwo$é zastosowania wariantu alternatywnego
przedsiewzigcia, polegajgcego na nawadnianiu upraw metoda kroplowsa, zwigkszajgca
efektywno$é podlewania i zuzycia wody wzgledem przewidzianej do zastosowania
deszczowni. Alternatywna metoda w postaci kropelkowego nawadniania na polach
uprawnych nie moze by¢ zastosowana z powodu braku mobilnosci systemu rozprowadzania
nawadniania, ponadto system ten jest podatny na uszkodzenia, a takze wymaga duzego
naktadu finansowego na etapie instalacji, jak rowniez eksploatacji.

Strona 7 z 23



W przediozonej Kip poinformowano, ze Inwestor planuje postugiwaé sie miernikami
wilgotnosci gleby - wilgotno$ciomierzem glebowym (odpowiednio dobranej dlugosci
tensjometr) wskazujacym rzeczywiste zapotrzebowanie gleby na wode. Ponadto, Inwestor
bedzie dokonywat bilansu zapotrzebowania prowadzonych upraw w wode na podstawie
aktualnych warto$ci zmierzonych: wilgotnosci i temperatury gleby, temperatury i wilgotnosci
powietrza, opadu atmosferycznego i innych dodatkowych wielkosci w okresie wegetacji.
Pozwoli to na okreslenie czasu optymalnego nawadniania (optymalna dawke nawodnieniows
dla poszczegodlnych gatunkéw upraw).

b) __powigzania z _ innymi przedsigwzieciami, _w _ szczegdlnosci  kumulowanie
si¢_oddzialywan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach, __znajdujgcych  sie  na ferenie,
na _kidrym_planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz _w obszarze oddzialywania
przedsiewziecia _lub _kitérych _oddzialywania mieszezqg sie_w _obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié
do skumulowania oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem:

Charakter planowanej inwestycji nie stanowi przestanek do kumulowania sie oddziatywan
z innymi przedsiewzieciami.

¢) réznorodnosé biologiczna, wykorzystanie zasobdw naturalnych, w_tym gleby, wody
I powierzchni ziemi:

- réznorodnosé biologiczna

Analizowang studnie glebinowa nr 1 projektuje sie na terenie dziatki o nr ewid. 103, obreb
0018 Sadluzek w gminie Topélka. Dziatka o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek
w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topolka, na ktérej wykonano odwiert studzienny nr 1
posiada powierzchnig catkowitg 0,8000 ha, na ktérg sktadajg si¢ w grunty orne klas: RIIIb,
RIVa, nieuzytki N, grunty rolne zabudowane Br-RIIlb, Br-RIVa oraz Br-RIVb.

Odwiert otworu studziennego nr 1 wraz z pracami geologicznymi nie wiazal sie
z jakgkolwiek wycinkadrzew lub krzewow.

Dzialki o nr ewid. 103, 86, 87, 88, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topolka, powiat radziejowski
przewidziane do cisnieniowego nawadniania za pomoca deszczowni szpulowej wraz
z podziemnym rurociagiem tlocznym i hydrantami oraz czesciowo rurociggiem
powierzchniowym, strazackim uzytkowane $3 W sposob rolniczy.

Obiekt zajmie nieznaczna powierzchnig terenu tj. ok. 4,52 m2, gdyz na powierzchnie ziemi
wyprowadzonazostanie tylko obudowa studni skladajaca si¢ z 2 kregéw zelbetowych
z pokrywa z prefabrykatu zelbetowego wraz z opaska odwadniajaca o promieniu 0,5 m wokét
obudowy odprowadzajaca wody opadowe. Objetosé zajmowana przez projektowany rurociag
ttoczny wynosita bedzie ok. 2,85 m3 (rurocigg DN 110 mm; do 300,0 m dtugosci rurociggu
podziemnego). Rurociagg tloczny bedzie catkowicie umieszczony pod powierzchnig ziemi,
oprécz 5 szt. wystajacych nad pow. ziemi hydrantéw oraz przytaczy doprowadzajgcych wodg
z hydrantéw do urzadzenia nawadniajgcego — rurociag naziemny, strazacki. Wydobyta,
a niewykorzystana ziemia zostanie wykorzystania w ramach gruntéw wiasnodci Inwestora.

Analizowany teren stanowi agrocenoza, zmieniona antropogenicznie przez cztowieka. Pole
uprawne jest intensywnie wykorzystywane przez uprawy polowe — podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono chronionych gatunkéw roslin, zwierzat czy grzybéw, szczegdlnie na trasie
projektowanego rurociagu tlocznego. Miejscowe wykopy o szerokoéci do 1,0 m i dhugosci do
300,0 m pod projektowany podziemny rurocigg tloczny spowodujg czasowe zdjecie
wierzchniej warstwy ziemi, ktéra zostanie przywrécona do stanu pierwotnego w okresie tego
samego sezonu wegetacyjnego. Projektowany wykop pod rurociagg zostanie uzupeltniony
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ziemia wydobyta, bez koniecznosci uzupeiniania materiatem nierodzimym. Ocenia si¢ brak
wplywu inwestycji w krajobraz i szatg ro$linng.

Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz _energii.
Pobor wody.

Woda konieczna do wykonania wiercenia metoda na pluczke na etapie realizacji przedsigwzigcia
zostata dostarczona wezami strazackimi DN 75-110 mm z budynkow gospodarczych znajdujacych sie
w siedlisku Inwestora, w iloéci tacznej ok. 16-18,0 m3 do celow wiertniczych zwigzanych
z wykonaniem odwiertu hydrogeologicznego nr 1. Do celow socjalno-bytowych wykorzystywano
/ zostana wykorzystane toalety przenoéne. Nie przewiduje si¢ wykorzystania wody podczas montazu
obudowy analizowanego otworu studziennego nr 1, wykonania opaski odwadniajacej badZ instalacji
armatury czerpalne;j.

Na etapie wykonania rurociggu tlocznego niezbedne jest wykonanie ptukania oraz préby szczelnosci,
gdyz jest to element, ktory nalezy przed oddaniem do uzytku sprawdzi¢ zgodnie z normg czy jest
odporny na wzrost ci$nienia roboczego. Proba zostanie wykonana po wykonaniu podziemnego
rurociggu tlocznego, czyli po jego faktycznym wbudowaniu. Woda dla potrzeb realizacji zamierzenia
inwestycyjnego - do prob cinieniowych i plukania rurociggu zostanie dostarczona wezami
strazackimi DN 75-110 mm z siedliska Inwestora. Dopelnienie rurociggu wodg do proby cisnieniowej
nastapi pompa ci$nieniowg do prob szczelnosci.

Ilogci wody do ptukania oraz proby szczelnosci:

Przekr6j wewnetrzny projektowanego rurociagu podziemnego:

PE100DN110=3,14x 0,1016/2x0,1016 /2 = 3,14 x 0,00258064 = 0,0081 m?

Objetos¢ projektowanego rurociggu podziemnego PE100DN110: 300,0 m x 0,0081 m? = 2,43 m*

[10$¢ niezbednej wody:

PE100DN110: 2,43 m® x2 = 4,86 m*h

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu prac budowlanych
materialy takie jak: rury PE, trojniki, zasuwy, ksztaitki, studzienki betonowe oraz inne
elementy zwigzane z budowa rurociggu, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do nape¢du
pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz
niewielkie ilosci wody. Ilosci wykorzystanych surowcéw do budowy rurociagu beda
wynikaty z przedmiaru robdt i nie bedg w zadne; mierze wykraczaly poza ilo$ci przewidziane
technologia wymieniona powyzej. Nie narusza stanu zasobow surowcdw regionalnych, w tym
wody i kruszywa budowlanego. Materialy niezbgdne do realizowania inwestycji dowozone
beda transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg, zgodnie z zatwierdzonymi przez Staroste
Radziejowskiego w ,,Dokumentacji hydrogeologicznej (...)” zasobami eksploatacyjnymi
ujecia, wynosi¢ bedzie:

Qmax.h. = 38,0 m3/h

Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wod podziemnych do ci$nieniowego nawadniania
upraw na powierzchni tacznej ok. 8,05 ha. Wskazana ilo§¢ wody planowanej do pobrania jest
zgodna z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8 poz. 70). Wg.
zapisow ww. rozporzadzenia do podlewania upraw rolniczych przyjmuje sie, ze:

- przecigtna norma zuzycia wody do podlewania ogrédkéw oraz upraw rolniczych wynosi:
2,5 — 5,0 dm3 na dobg i na 1 metr kwadratowy powierzchni, przyjeto 3,5 dm3,

stad:

Qér.h. = (3,5 dm3/d/1 m2 x 80 500 m2) : 1000 : 7h

Qsr.h. = 40,25 m3/h

Spetnione jest zatem ponizsze zalozenie:

Qmax.h. = 38,0 m3/h (warto$¢ proponowana) < Qsr.h. = 40,25 m3/h (wartos¢ z norm
ustawowych)
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Roczne (oraz sezonowe) zapotrzebowanie na wodg przy zatozeniu 7 miesiecy (od 1 kwietnia
do 31 pazdziernika) w roku podlewania upraw rolniczych, co drugi dzief przez 7 godzin na
dobe wyniesie:

Qmax.r. = 38,0 m3/h x 7 godzin x 15 dni x 7 miesigcy

Qmax.r. = 27 930,0 m3/rok

Studnia glebinowa bedzie pracowata w systemie sezonowym, tj. w okresie wystgpienia
niskich opadéw atmosferycznych, niepokrywajacych zapotrzebowania na wode roslin
uprawianych przez wiasciciela gospodarstwa. Z uwagi na rozmieszczenie upraw o réznych
fazach wzrostu i wegetacji. Inwestor planuje pobiera¢ wody podziemne celem ci$nieniowych
nawodnien do konica pazdziernika kazdego roku wlacznie, z uwagi na potrzeby wodne upraw
odmian péznych. Rozpoczecie podlewania planuje si¢ na poczatku kwietnia. Powyzsze jest
podyktowane zmianami klimatycznymi, zwigzanymi z ociepleniem klimatuy i przesuwaniem
si¢ okresu wegetacyjnego roslin. W perspektywie planowanego do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych i szczegblne korzystanie z wéd celem
nawadniania upraw na okres 30 lat, powyzszy zakres terminu nawadniania w warunkach
brzegowych jest w pelni uzasadniony.

Zasoby te wykorzystywane bedg przez 7 miesigcy w roku czyli 214 dni. Stad $rednie dobowe
zapotrzebowanie na wode wyniesie:

Qs$r.d =27 930,0 m3/r : 214 dni

Qsr.d. = 130,51 m3/d

Maksymalny dobowy pobér wéd przy zatozeniu uzytkowania deszczowni przez 7 godzin
wyniesie:

Qmax.d.=38,0m3/hx 7h

Qmax.d. =266,0 m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wode w ujeciu catorocznym wyniesie:

Q$r.h =27930,0 m3/r : 365 dni : 24 godziny

Qsr.h. =3,19 m3/h

Wskazana ilos¢ wody planowanej do pobrania jest zgodna z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8 poz. 70). Wg. zapiséw ww. rozporzadzenia do
podlewania upraw rolniczych przyjmuje sie, ze:

- przecigtne podlewanie upraw rolniczych odbywa sie 15 dni w miesigcu w okresie 15.04 —
15.09 - przyjeto termin od 01.04-31.10 oraz nawadnianie 15 dni w miesigcu, co z racji zmian
klimatycznych oraz planowanych do uprawy warzyw odmian pdznojesiennych jest
uzasadnione;

- przecigtna norma zuzycia wody do podlewania ogroédkéw oraz upraw rolniczych wynosi:
2,5-5,0 dm3 na dobe i na 1 metr kwadratowy powierzchni, przyjeto 3,5 dm3.

stad:

Qsr.d. = (3,5 dm3/d/1 m2 x 80 500 m2) : 1000

Qsr.d. =281,75 m3/d

Przy zalozeniu 7 godzin ci$nieniowego nawadniania upraw danego dnia (7 h x 38,0 m3/h),
spetnione jest ponizsze zalozenie:

Qmax.d. = 266,0 m3/d (warto$é proponowana) < Qsr.d. = 281,75 m3/d (warto$¢ z norm
ustawowych)

Zakres czasowy od 1 kwietnia do 31 pazdziernika obejmuje warunki brzegowe, tj. mozliwosé
wystgpienia skrajnie suchego roku — suszy hydrologicznej o prawdopodobiefistwie 1%, co
wskazuje, iz Wnioskodawca nie bedzie podlewat upraw w momencie, gdy nie jest to
wymagane. Powyzsze
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obliczenia dowodza racjonalnosci w gospodarowaniu wodg oraz zalozonego poboru
maksymalnego rocznego, ktéry odnosi sig do sytuacji brzegowej — glebokiej suszy
hydrologicznej w danym roku obliczeniowym.

Podczas eksploatacji ujecia nie bedg wykorzystywane surowce, materiaty 1 paliwa.
Zapotrzebowanie na energig elektryczng wynosi do 22,0 kW.

d) Emisja zanieczyszczeh i wystgpowanie innych ucigzliwosci:

- Zrédta emisji zanieczyszczen do powietrza

Na terenie wokot analizowanego otworu studziennego nr 1 na stan zanieczyszczenia
powietrza decydujgcy wplyw ma spalanie paliw w silnikach pojazdéw samochodowych
poruszajacych si¢ droga publiczna, jak réwniez maszyn rolniczych pracujgcych na
przylegtych polach. Podczas wykonania odwiertu hydrogeologicznego nr 1 spalanie paliw w
silnikach wiertnicy, koparki wykonujacej wykop liniowy pod projektowany podziemny
rurocigg tloczny oraz samochodéw dostawczych miato charakter krotkotrwaty, za$
oddziatywanie na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego z uwagi na swoj Czasowy
charakter jest znikome i pomijalne. Brak bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza w czasie
eksploatacji ujgcia — pompa glebinowa w studni zasilana bedzie z przylacza elektrycznego
i nie jest Zrodtem zanieczyszczenia powietrza

- Zrédla emisji hatasu

Wykonanie oraz pdzniejsza eksploatacja studni glebinowej nr 1, a takze projektowanego
podziemnego rurociagu tlocznego nie jest praktycznie zwigzana z emisjg hatasu. Zrodiem
emisji hatasu do $rodowiska podczas wykonania inwestycji beda pojazdy dowozace materiaty
budowlane w rejon inwestycji oraz pracujacy sprzet cigzki jak koparka czy samochod
dostawczy. Prace zwiazane z wykonaniem inwestycji bedg prowadzone w porze dziennej, od
godziny 06:00 do 22:00, przez sprzet spelniajacy normy akustyczne.

Dodatkowym zrodtem emisji hatasu moga by¢ narzedzia specjalistyczne. Ze wzgledu na mate
natezenie ruchu pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane w rejon inwestycji oraz
pojedyncza prace sprzgtu nalezy stwierdzié, ze rozpatrywana inwestycja w minimalnym
stopniu wptynie na poziom hatasu w rozpatrywanym rejonie.

Krétkotrwate oddzialywanie zwigzane z emisjg hatasu i drgaf, pojawi si¢ w trakcie montazu
elementow ujecia wod podziemnych. Nie nalezy spodziewa¢ sie przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu, na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Hatas powstaly podczas montazu rurociggu podziemnego,
hydrantu czy obudowy studni glebinowej bedzie miescit si¢ w normie. Na ctapie budowy
projektowanej instalacji do najbardziej ucigzliwych oddziatywan zaliczy¢ mozna hatas
emitowany przez pojazdy transportujace poszczegblne elementy konstrukcji oraz prace
koparki (do 2 dni roboczych). W ciagu realizacji inwestycji rodzaje maszyn beda sig
zmienialy w zaleznosci od wykonywanych elementow przedsigwzigcia.

7rodlem hatasu moze byé jedynie pompa glebinowa, jednakze biorac pod uwage, ze bedzie
one calkowicie zaglebiona, mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie stanowita ucigzliwosci hatasowej
dla okolicznych mieszkaficow. Najblizszy budynek mieszkalny jest zlokalizowany
w odlegtosci ok. 61,0 m na poludniowy wschod od odwiertu (dziatka o nr ewid. 103, obreb
0018 Sadtuzek, o adresie: Sadtuzek 4), za$ najblizsze budynki gospodarcze s3 zlokalizowane
w odlegloéci min. 34,7 m w kierunku potudniowo zachodnim od odwiertu (dzialka
z projektowanym otworem studziennym o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek).

- Zrédla zanieczyszczen gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi na etapie realizacji moze wynika¢ jedynie w przypadku
stosowania niesprawnego sprzetu badz pozostatosci, resztek zalegajacych po materiatach
budowlanych. -
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Nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych. Realizacja rob6t budowlanych nie wplynie bezposrednio na
pogorszenie stanu gleb, wod powierzchniowych i podziemnych w powierzchniowej warstwie
gleby.

- Zrédia powstawania sciekéw

W fazie realizacji powstale $cieki bytowe beda zwigzane z praca pracownikow. W trakcie
eksploatacji personel obstugujacy panele bedzie przebywat krétkotrwale. Scieki bytowe beda
gromadzone w przenos$nych toaletach (TOI TOI) i regularnie wywozone przez specjalistyczng
firm¢ 2z odpowiednimi uprawnieniami. Przedsiewziecie, jako inwestycja chronigca
srodowisko, nie bedzie generowato $ciekow technologicznych. Teren inwestycji ma charakter
rolny, w zwigzku z czym wody opadowe w naturalny sposéb beda odptywaty w glebe.

e) ocenienie w_oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystgpienia _awarii lub katastrof
naturalnych i _budowlanych, przy uwzglednieniu_uzywanych substancji i _stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Analizowane przedsiewzigcie w fazie eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka wystapienia
powaznej awarii zwigzanej z uzywanymi do wykonania obudowy studni materiatami
1 technologig robét. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
W sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ nw zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powazne] awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), wykonanie oraz eksploatacja
projektowanego ujecia wody — studni glebinowej nr 1 w m. Sadluzek, gm. Topodlka oraz
gospodarowaniu wodg w rolnictwie wraz z projektowanym podziemnym rurociggiem
ttocznym z hydrantami nie kwalifikuje tego obiektu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku awarii przemystowe;.

J)_przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpaddéw oraz _ich wphyw na Srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstanie:

Zapewnione zostanie wlasciwe i zgodne z obowiazujacymi przepisami gospodarowanie
odpadami — odpady sktadowane beda selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
pojemnikach w sposéb zabezpieczajgcy $rodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
nie powodujgc utrudnief komunikacyjnych oraz zapewniajgc ich sprawny odbidr przez
specjalistyczne  firmy posiadajace  stosowne zezwolenia w celu odzysku lub
unieszkodliwiania. Urobek zeskladowany zostanie na kopcu uszczelnionym od dotu folig
nieprzepuszczalng, jako tymczasowy magazyn odpadéw przewidzianych do utylizacji;
Miejsca postojowe wykorzystywanego sprzetu zostang wyposazone w maty sorbujace,
zapobiegajac zanieczyszczeniu gruntu ewentualnymi wyciekami olejow z maszyn;

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:
Inwestor w Karcie Inwestycyijnej Przedsiewziecia nie wskazuje zagrozen wynikajacych
z tytutu funkcjonowania inwestycji dla zdrowia ludzi.

2.Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w_szczegdlnosSci przy istniejgcym  uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz___uwarunkowarn __miejscowych  plandw zagospodarowania __przestrzennego  —
uwzgledniajgce:
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a) obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych w tym siedliska
legowe oraz ujScia rzek:

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpuja: obszary wodno-blotne, inne obszary

o plytkim zaleganiu wod podziemnych w tym siedliska lggowe oraz ujscia rzek.

b)obszary wybrzezy i Srodowiska morskie;

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska

morskiego.

c Jobszary gorskie i leSne:

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw

wdd Srodlgdowych;

W zasiegu oddziatywania (obszarze oddziatywania) inwestycji nie wystepujg obszary

chronione. Zatem w wyniku wykonania i pozniejszej eksploatacji ujecia wody —

projektowanej studni glebinowej nr 1 w miejscowosci Sadluzek w gminie Topdlka oraz

gospodarowaniu woda w rolnictwie wraz z projektowanym podziemnym rurociggiem

tlocznym z hydrantami, zmianie i przeksztatceniu nie ulegng obszary wymagajace specjalnej

ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk

przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla

zachowania wlasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin

i zwierzat i ich siedlisk bedacych przedmiotami ochrony- nie wplywa na cele dziatan

ochronnych przedmiotéw ochrony najblizszych terenéw chronionych prawnie.

Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 t.j.), w tym
poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do
Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Obszar planowanego zamierzenia stanowi potencjalne siedlisko lggowe gatunkéw ptakow
zwiazanych z otwartymi uzytkami rolnymi, w tym np. skowronka. W zwigzku ze specyfika
przedsiewziecia oraz prowadzeniem wezy nawadniajacych przez obszar dziatki
inwestycyjnej, celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia lggéw gatunkow chronionych
ptakow, prace nalezy rozpoczaé poza okresem lggowym ptakéw lub po potwierdzeniu braku
legow przez specjaliste ornitologa.

Dodatkowo, podczas realizacji inwestycji, aby wyeliminowaé ryzyko zabijania matych
zwierzat, niezbedne jest kontrolowanie wykopoéw kazdorazowo przed podjgciem prac w ich
obrebie.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjetym rozwigzaniu lokalizacji nie wymaga
naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztatcania, a takze usuwania drzew
1 krzewow.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, ze
realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowa¢ niekorzystnym wpltywem na
srodowisko przyrodnicze i krajobraz.

e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin,
orzybéw i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych;

Biorac pod uwage niewielkie oddzialywanie inwestycji w odniesieniu do najblize]
usytuowanych form ochrony przyrody, inwestycja:

- nie dokona fragmentacji siedlisk oraz nie zmieni ich powierzchni,

- nie wplynie na kluczowe procesy i zwigzki ksztattujgce strukturg obszaru,

- nie spowoduje przebudowy zespotdéw i zgrupowani gatunkow,

- nie zakléci relacji ekosystemowych i nie spowoduje bariery migracyjnej,
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- nie zintensyfikuje zagrozenia dla utrzymania wlasciwego stanu ochrony gatunkéw oraz
siedlisk,

- nie wplynie negatywnie na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw ro$lin, grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony
przyrody.

f) __obszary, _na ktérych _ standardy jakoSci __Srodowiska _ zostaly  przekroczone
lub istniejgce prawdopodobieristwo ich przekroczenia;

Przedsi¢wzigcie nie bedzie realizowane na obszarze, na ktérym standardy jakosci $rodowiska
zostaty przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijajacym sie przemystem ciezkim,
powodujace znaczny wzrost emisji gazdw, pytow czy metali ciezkich oraz obszary
o przekroczonych standardach jakosci wod podziemnych i powierzchniowych.

globrazy o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W najblizszym otoczeniu inwestycji nie znajdujg si¢ obszary i obiekty podlegajace ochronie
dziedzictwa kulturowego.

h)gestos¢ zaludnienia;

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepuja obszary o znacznej gestosci zaludnienia.
Gestos¢ zaludnienia gminy wiejskiej Topdlka wynosi 48 osob/km?.

i)obszary przylegajgce do jezior;

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarze przylegajacym do jezior.

[) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jego poblizu nie wystepuja uzdrowiska ani obszary
ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujqce dla nich cele $rodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 1., poz. 1911).
Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita cz¢s¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego
wod podziemnych.

Przedsigwzigcie znajduje sie w obszarze jednolitej czes$ci waod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20001727839 - Zglowigezka - jez. Gluszynskie, wraz
z doplywami, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktorej stan oceniono jako
zly. Rozpatrywana jednolita cze$é¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celéw  Srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.
Uzytkowanie ujgcia nie bedzie powodowalo doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
przez co nie wplynie na pogorszenie ich stanu chemicznego. Wody opadowe czesciowo
infiltrujg w podloze oraz czesciowo sptywaja po powierzchni terenu. W strefie lokalizacji
projektowanego ujecia, uzytkowa warstwa wodonoéna poziomu czwartorzedowego jest
dobrze izolowana od wplywow powierzchniowych. Pokrywa ta, przy obecnym sposobie
uzytkowania terenu (rozproszona zabudowa mieszkaniowa, brak przemystu) tworzy
skuteczng izolacj¢ ujmowanej warstwy wodonosnej. Zaktada sie, ze planowana studnia nie
bedzie miala réwniez negatywnego wplywu na cele $rodowiskowe dotyczace stanu
ilosciowego wod podziemnych. Wydajnosé maksymalng i maksymalny mozliwy pobor wody
z ujecia wyznaczono na Q = 38 m3/h. Przewiduje si¢, ze przewidywany pob6r w wysokosei Q
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=27 930 m3 nie naruszy w istotny sposob zasobéw warstwy wodonosnej, tym bardziej, ze
bedzie on okresowy i $cisle uwarunkowany od czynnikéw klimatycznych — kilka miesigcy
w roku, kilka godzin dziennie.

Wykonana inwestycja nie bgdzie oddziatywa¢ na stan wod powierzchniowych. Pobér wody
polegal bedzie na cksploatacji warstwy wodonosnej z poziomu czwartorzgdowego,
w zwigzku z czym nie osuszy on wod powierzchniowych oraz nie pogorszy warunkow
gruntowo-wodnych.

Na podstawie przediozonej dokumentacji stwierdzono, iz zarowno w wyniku realizacji, jak
i eksploatacji, przedsiewziecie nie wptynie na ryzyko nieosiggnigcia celow §rodowiskowych
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

3. Rodzaj i  skala __mozliwego  oddzialywania __rozwazanego w _ odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pkt [ i 2, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie
moze oddzialywac,

Otoczenie dziatki o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topdlka:

- od strony poinocnej graniczy z droga gminng (dziatka o nr ewid. 90, obre¢b 0018 Sadhuzek,
gm. Topdlka),

- od strony wschodniej graniczy z droga powiatowg (dziatka o nr ewid. 43, 0018 Sadtuzek,
gm. Topdlka),

- od pozostatych stron graniczy z polami uprawnymi (dziatki o nr ewid. 104, 102, obreb 0018
Sadhuzek,gm. Topdlka, powiat radziejowski).

Lokalizacja najblizszych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych od lokalizacji odwiertu na
dzialce o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topolka:

a) budynki mieszkalne:

~ w odleglosci ok. 61,0 m na potudniowy wschod od odwiertu (dziatka o nr ewid. 103, obreb
0018

Sadtuzek, o adresie: Sadtuzek 4).

- w odleglosci ok. 73,4 m na potudniowy zachéd od odwiertu (dzialka z projektowanym
otworem studziennym o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek, o adresie: Saduzek 7);

- w odlegtosci ok. 254,2 m na poludniowy zachéd od odwiertu (dziatka o nr ewid. 100/5,
0018 Sadtuzek, o adresie: Sadluzek 9).

b) budynki gospodarcze:

_ w odleglosci min. 34,7 m w kierunku potudniowo zachodnim od odwiertu (dziatka
z projektowanym otworem studziennym o nr ewid. 103, obrgb 0018 Sadluzek);

- w odlegloéci min. 55,5 m w kierunku potudniowo wschodnim od odwiertu (dziatka o nr
ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek);

- w odlegtosci min. 211,1 m w kierunku potudniowo zachodnim od odwiertu (dziatka o nr
ewid. 100/5, 0018 Sadtuzek).

Odleglo$é projektowanego rurociggu podziemnego z PE HD o $rednicy do DN 110 mm
i dtugosci catkowitej do 300,0 m, z wyprowadzonymi hydrantami (5 szt.) wynosita bedzie
min. 5,0 m od granic nieruchomosci sasiednich — brak wptywu / ingerencji w sasiednie
nieruchomosci, za wyjatkiem dwoch przepustow drogowych (dz. o nr ewid. 90 i 43, obregb
0018 Sadluzek, gm. Topodlka).

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze,
Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji nie przewiduje sig transgenicznego charakteru

oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze.
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¢) charakteru wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzelednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastrukiury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania,
Informacje zawarte w kip stwierdzaja brak mozliwogci wystapienia oddzialywan o znacznej
wielkosci, intensywnosci lub zlozonosci. Wielkosé oddziatywania na $rodowisko bedzie
zaleze¢ przede wszystkim od organizacji i nat¢zenia transportu materiatéw do budowy
instalacji. Oddziatywanie bedzie wystepowad tylko w czasie prowadzenia prac budowlanych,
a emisja i jej skutki ustapia catkowicie po zakoficzeniu prac.

d) prawdopodobienistwa oddzialywania,

Informacje zawarte w kip potwierdzajg wystapienia oddzialtywad na etapie realizacji
przedsigwziecia.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwziecia bedg krotkotrwale i odwracalne,
Nie bedg one powodowaty przekroczenia obowigzujacych standardow $rodowiska.

f) ___powigzania _z _ innymi przedsiewzieciami, w ___ szczegélnosci kumulowanie
sie_oddzialywan przedsiewziel realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana
decyzia o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych _ sie _na_terenie,
na_ ktsrym _planuje si¢ _realizacje przedsiewziecia. oraz w obszarze _oddzialywania
przedsiewziecia _lub ktérych _oddzialbywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie. w_jakim ich oddzialywania mogqg prowadzié
do skumulowania oddzialtywar z planowanym przedsiewzieciem,

Oddziatywania  planowanego przedsigwziecia nie  beda podlegaly  kumulacji
z oddziatywaniami innych przedsigwzie¢ w stopniu powodujacym zwiekszenie lokalnych
ucigzliwosci zwigzanych z antropopresja.

g) mozliwosé¢ ograniczenia oddzialywania.

Zakres proponowanych, niezbednych do podjgcia dziatan zabezpieczajacych $rodowisko
gruntowo-wodne oraz minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na etapie wykonania
robot:

- Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w przenosnej toalecie;

* Zapewniona zostanie organizacja zaplecza budowy w sposéb gwarantujacy oszczedne
korzystanie z terenu i minimalna ingerencj¢ w powierzchnie, wraz z przywroceniem terenu
i drogi dojazdowej do stanu pierwotnego po zakoficzeniu prac. Zaplecze budowy bedzie
zorganizowane przy drodze gminnej, w oddaleniu od nieuzytkdw i terenéw zawodnionych;

© Zapewnione zostanie wlasciwe i zgodne z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie
odpadami — odpady skfadowane beda selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
pojemnikach w sposéb zabezpieczajacy srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
nie powodujac utrudnien komunikacyjnych oraz zapewniajgc ich sprawny odbiér przez
specjalistyczne  firmy posiadajace  stosowne zezwolenia w celu odzysku lub
unieszkodliwiania.

Urobek zesktadowany zostanie na kopcu uszczelnionym od dotu folig nieprzepuszczalng, jako
tymczasowy magazyn odpadéw przewidzianych do utylizacji;

- Miejsca postojowe wykorzystywanego sprzetu zostana wyposazone w maty sorbujace,
zapobiegajgc zanieczyszczeniu gruntu ewentualnymi wyciekami olejow z maszyn;

- Niezbedne orurowanie oraz sprzet specjalistyczny, wykorzystywany do prac ziemnych
sktadowane bedg wzdluz drogi dojazdowej, niwelujac powierzchnie terenu zajety pod
inwestycje;

. Zaplecze oraz plac budowy zlokalizowane zostang z uwzglednieniem zasady minimalizacji
zajecia terenu na powierzchni ok. 50,0 m2, na terenie dziafki objetej inwestycja,
zagospodarowanej antropogenicznie;
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Projektowane roboty zostang zrealizowane z materialow gwarantujacych szczelnosé,
wytrzymato$¢ i nieagresywno$¢ dla $rodowiska oraz posiadajacych wymagane prawem
certyfikaty;

. Prace bedg prowadzone wylgcznie w porze dziennej (W godzinach od 600 do 2200);

- Wydzielenie terenu pod inwestycj¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia terenu;

. W ramach inwestycji zastosowane zostang wylgcznie sprawne srodki transportu oraz sprzet
zmechanizowany (m.in. posiadajacy niezbgdne atesty, utrzymywany w stanie zapewniajgcym
ich sprawno$¢, stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony, chroniony przed
przecigzaniem ponad dopuszczalne obcigzenie robocze), o niskiej emisji spalin i malej
ucigzliwosci akustycznej;

Wykorzystanie elementéw  prefabrykowanych, wyprodukowanych ~w  zakladach
przemystowych modutéw, dostarczanych w postaci gotowych do montazu i podigczenia
komponentow;

. Stosowanie surowcow, materialow, technik i technologii zapobiegajacych powstawaniu
odpadéw lub pozwalajgcych na ograniczenie ich ilo$ci 1 negatywnego wpltywu na srodowisko;,
. Zachowanie ostroznosci przy wykorzystywaniu sprzetu mechanicznego, giownie z uwagi na
potencjalne zagrozenie wyciekiem oleju/ropy oraz wyposazenie miejsca postojowego sprzgtu
w maty sorbujgce, zapobiegajace zanieczyszezeniu gruntu ewentualnymi wyciekami olejow 1
ropopochodnych z maszyn;

Racjonalne i oszczedne wykorzystanie energii i stosowanych materiatéw budowlanych oraz
paliwa do pracy sprzetu;

Ograniczenie do minimum czasu pracy sprzetu budowlanego (zasilanego silnikami
spalinowymi) - wylaczanie maszyny i urzadzenia podczas przerw w pracy, unikanie pracy
maszyn na tzw. jalowym biegu;

. Dostosowanie terminéw prowadzenia prac budowlanych do okresu aktywnosci rozrodczej
plazow i gadéw oraz szczytu sezonu legowego ptakoéw, tzn. wykonywanie prac
przygotowawczych i montazowych od konca lipca do potowy do marca. W przypadku
konieczno$ci wykonania prac poza tym okresem musza by¢ one nadzorowane przez
ornitologa oraz herpetologa;

- Brak ingerencji w strukture $rodpolnych zadrzewien — nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1
krzewdw w ramach inwestycji;

Przywrdcenie stanu pierwotnego nieruchomosci, po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych;

- Brak ingerencji projektowanych robét w strukturg rowow / ciekow wodnych czy podtoze —
brak ingerencji w nieruchomosci sasiednie lub dla srodowiska naturalnego;

W ramach inwestycji nie bedg prowadzone prace ziemne znieksztalcajagce podioze
i wplywajace na negatywnie stosunki wodno-gruntowe;

- Niezwloczna naprawa jakichkolwiek szkod powstatych podezas projektowanych robot;

- W widocznym miejscu umieszczone zostang informacje o adresach i numerach telefondw
najblizszych jednostek strazy pozarnej, policji, pogotowia ratunkowego, numer alarmowy 112
oraz informacje o sposobach ich wezwania i instrukcje postepowania w przypadku pozaru,

- Miejsca pracy zorganizowane zostang w sposéb zapewniajacy odpowiednig ochrong przed
zagrozeniami oraz utrzymywane beda w dobrym stanie, aby nie naraza¢ bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikow;

Miejsce pracy Wwyposazone zostanie W odpowiedni i tatwo dostgpny sprzet
przeciwpozarowy. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenos$ne 1 przewozne,
oznakowuje sie w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje, poddaje si¢ przegladom
technicznym oraz czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z wymogami okreslonymi
w przepisach wydanych na podstawie ustawy o ochronie przeciwpozarowej;
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Zachowanie zasad BHP i PPOZ, nadzér geologiczny oraz zlecenie zadania
wykwalifikowanemu podmiotowi minimalizujac  ryzyko zanieczyszczenia  warstwy
wodonosnej substancjami z powierzchni gruntu.

Majac na wzgledzie przeprowadzona w toku postepowania analiz¢ uwarunkowan realizacji
planowanego przedsiewzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie
(...),dokonang w szczegdlnosci na podstawie przedtozonej informacji zawartej we wniosku,
w karcie informacyjnej przedsigwziecia i jej uzupelnieniach, uzyskanych opinii organow:
Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wiocltawku oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy, Wojt Gminy Topolka uznal, ze po zrealizowaniu
przedstawionych przez inwestora zalozefi, planowane przedsigwziecie bedzie zgodne z
wymogami przepisow o ochronie $rodowiska. Zatem uwzgledniajagc  powyzsze, organ
stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.
la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapié
w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry decyzja zostala
przeniesiona, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu,
ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji
stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okre$lone w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art .90
ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje na wniosek
uwzgledniajacy informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji
warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o ktorym mowa w art. 60 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane.
Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sktada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art.
86 ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego we Wloclawku za podrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

5. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerweca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), w trakcie biegu terminu do
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wniesienia odwotania od niniejszej decyzji stronie przystuguje prawo do zlozenia
oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do odwolania. Decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna z dniem, w ktérym Wojt Gminy Topélka otrzyma zgodne o$wiadczenia
wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzule ostateczno$ci i prawomocnosci z dniem
najpozniej przedtozonego o§wiadczenia.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca Pan Ryszard Kaminski

Strony postgpowania — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze
zm.) sg informowane o wydanej decyzji w drodze obwieszczenia.

3. ala

Do wiadomosci

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioclawku;

Za niniejszq decyzje pobrano opfate skarbowg w wysokosci 205,00 zt na podstawie art.1 ust.1 pkt 1a ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U z 2020 r. poz.1546), zatgcznik - czesc I, ust.45
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Zatgcznik Nr 1
do decyzji z dnia 12 .07.2022r.
RGiP.6220.2.2022.KB.5

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Polegajacego na .,Wykonaniu urzadzenia umozliwiajagcego pobor wod podziemnych
7 utwordw czwartorzedowych otworem studziennym nr 1 do glebokosei 60,0 m, o wydajnosci
do Q = 38,0 m3/h, projektowanym w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topélka na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 103, obreb 0018 Sadhuzek, gmina Topolka, powiat
radziejowski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodg w rolnictwie
polegajace na melioracji - nawadnianiu ci$nieniowym upraw na terenie gruntéw ornych na
obszarze powyzej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w
miejscowosci Sadtuzek, gmina Topolka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie”

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzenia shuzacego do poboru wod
podziemnych projektowanego na dziatce o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topdlka,
powiat radziejowski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie oraz wykonaniu rurociggu
podziemnego z PE HD o $rednicy do DN 110 mm i dlugo$ci catkowitej do 300,0 m,
z wyprowadzonymi hydrantami (5 szt oraz dalszego rozprowadzenia rurociggami
powierzchniowymi, strazackimi do systemu nawodnieniowego.

Studnia glebinowa stuzy¢ bedzie w celu cignieniowego nawadniania upraw na terenie
gruntdw ornych na obszarze powyzej 5,0 ha za pomoca deszczowni szpulowej oraz rurociagu
podziemnego z wyprowadzonymi hydrantami oraz cze$ciowo rurociggu powierzchniowego,
strazackiego na terenie dziatek o nr ewid. 103, 86, 87, 88, obreb 0018 Sadluzek, gm. Topdlka,
powiat radziejowski.

Powierzchnia terenéw planowanych do nawodnienia ci$nieniowego na terenie gruntow
ornych za pomoca deszczowni szpulowej wynosi 8,05 ha, w tym:

- grunty orne klasy RIIla — 1,20 ha;

- grunty orne klasy RIIIb — 1,83 ha

- grunty orne klasy RIVa — 2,90 ha;

- grunty orne klasy RIVb — 1,60 ha;

- grunty orne klasy RV — 0,52 ha.

Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wod podziemnych do nawadniania upraw rolnych na
powierzchni lacznej ok. 8,05 ha, po wylaczeniu terenéw nieuzytkowanych rolniczo na
gruntach ornych, nieuzytkéw, terenow zabudowanych oraz drég dojazdowych wewngtrznych.

Dzialka o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadtuzek w miejscowosci Sadtuzek, gmina Topdlka, na
ktérej wykonano odwiert studzienny nr 1 posiada powierzchnie catkowitg 0,8000 ha, na ktorg
sktadaja sie w grunty orne klas: RIIIb, RIVa, nieuzytki N, grunty rolne zabudowane Br-RIlIb,
Br-RIVa oraz Br-RIVb. Powierzchnia zajeta przez inwestycjg wynosic bedzie tacznie ok. 4,52
m2. Na terenie dziatki o nr ewid. 103, obreb 0018 Sadluzek znajduje sie siedlisko
Whnioskodawcy Sadtuzek 7, 87-875 Topdlka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie.

Otwor studzienny nr 1 zostal wykonany na podstawie opracowania pn.: ,,Projekt robot
geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w
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miejscowosci Sadtuzek, na dziatce nr 103, gm. Topdlka, powiat radziejowski, wojewoédztwo
kujawsko-pomorskie”. Projekt robot geologicznych (...) zatwierdzil Starosta Radziejowski
decyzjg z dnia 21.10.2015 r., znak: O.T.11.6530.52.2015.

Zasoby eksploatacyjne w wielkogci Qekspl=Qmaks.h= 38,0 m3/h przy Se= 3,2 m okre$lono
W opracowaniu pn.: ,,Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych, otworem Nr 1 w wysokosci Q=38,0
m3/h przy depresji S=3,2 m, zlokalizowanego na dzialce ewidencyjnej Nr 103,
W migjscowosci Sadhuzek, gm. Topdlka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie” - wykonanym we wrze$niu 2021 r. przez mgr Krzysztofa Kawcezyriskiego (numer
uprawnienn geologicznych II-0584, V-1757, VII-1645, X1-030/POM, XII-015/POM). Ww.
opracowanie zostato zatwierdzone przez Starost¢ Radziejowskiego decyzja z dnia 16.11.2021
r., znak: O.T.11.6531.23.2021.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie obudowy dla otwory wiertniczego nr 1
o glebokosei do 60,0 m p.p.t., ktéry (po zamontowaniu pompy glebinowej oraz armatury)
bedzie stuzyl do ujmowania wody podziemnej z utworéow czwartorzedowych jako studnia
glgbinowa nr 1, w ilosci nie wigkszej niz 38,0 m3/h oraz wykonanie podziemnego rurociggu
ttocznego z PE HD o $rednicy do 110 mm wraz z hydrantami naziemnymi oraz dalszego
rozprowadzenia rurociggami powierzchniowymi, strazackimi, celem podlaczenia deszczowni
szpulowej, na terenie nieruchomogci przewidzianych do nawadniania ci$nieniowego.
Pobierana woda wykorzystywana bedzie wylacznie do ci$nieniowych nawodnien upraw za
pomocg deszczowni szpulowej przez siedem miesieccy w roku (od 1 kwietnia do
31 pazdziernika, co drugi dzien przez 7 godzin na dobe).

Proponowana obudowa otworu studziennego nr 1 zostanie wykonana z 2 kregéw zelbetowych
o $rednicy zew. 1,4 m oraz wew. 1,2 m i wysokosci catkowitej 2x 0,7 m. Obudowa zostanie
zaglebiona na ok. 1,3 m pod powierzchni¢ ziemi, dno studni zostanie wybetonowane w celu
zabezpieczenia przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Obudowa bedzie wystawala nad
powierzchni¢ gruntu na ok. 0,1 m oraz zostanie przykryta pokrywa nastudzienna -
prefabrykatem zelbetowym o grubosci 0,1 m z metalowym wlazem wejsciowym o Srednicy
0,6 m. Pokrywa zostanie zabezpieczona przed dostepem 0s6b niepozadanych. W otworze
zainstalowany zostanie nastepujacy osprzet: glowica studni, w ktérej wykonany bedzie otwor
do pomiaru lustra wody, wodomierz oraz zawdr/zasuwa odcinajgca (w zaleznosci od
dostgpnosci). Swobodny dostep do osprzgtu umozliwi instalacja drabinki ztazowej. Wokot
obudowy zostanie wykonana opaska odwadniajaca (spadek 2 %) w formie nasypu ziemnego
(ziemia z wykopu obudowy) celem odprowadzania nadmiernych wéd opadowych oraz
roztopowych poza obudowe otworu studziennego. Z boku obudowy zostanie wyprowadzona
rura ttoczna $rednicy do DN 110 mm — rurocigg podziemny z wyprowadzonymi hydrantami.

Deszczownia zbudowana jest w ten sposob, ze na jednoosiowym dwukotowym
ocynkowanym podwoziu osadzona jest obrotowo wieza ze szpulg i wezem PE. Beben
napedzany jest od turbiny wodnej poprzez skrzyni¢ przektadniows, ktérej koto zgbate
przekazuje naped na wieniec zebaty bebna, powodujac jego obrét. Jednorazowo rozwijany
bedzie waz PE diugosci 250-750,0 m i Srednicy 75-110 mm, na ktérym montowany jest
zraszacz z wymiennymi dyszami 16-38 mm, ci$nieniu 3,5-11 bar i szerokosci deszczowania
00-75,0 m (szeroko$¢ optymalnego nawadniania wynosi 70-80,0 m). Woda dostarczana do
urzadzenia przechodzi przez turbine, waz nawinigty na bebnie, ktéry obracajac si¢ przycigga
do siebie wozek ze zraszaczem. Powstaje w ten sposéb pas nawadnianej uprawy o szeroko$ci
rownej podwojonemu zasiegowi zraszacza i dlugosci rownej rozciggnietemu wezowi.
Zraszanie nastepuje kolejno po sobie pasami powierzchni do osiagniecia zamierzonego celu
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i dobierany jest dla poszczegdlnych upraw indywidualnie. Deszczownia wyposazona jest
w automatyczny uklad utrzymania statej predkosci wozka zraszacza oraz regulowany zakres
predko$ci zwijania weza.

Odcinek przewodu tlocznego od projektowanej studni glebinowej nr 1 do 5 szt. hydrantow
rozprowadzajacych wode na przewozng deszczowni¢ szpulowg zostanie wykonany metoda
wykopu tradycyjnego, liniowego, o szerokosci wykopu otwartego do 1,0 m i glebokosci
posadowienia rurociagu w przedziale 1,0 — 1,5 m ponizej terenu. Podziemny rurociag ttoczny
zostanie wykonany na terenie dziatek o nr ewid. 103, 86, 87, 88, obrgb 0018 Sadtuzek, gm.
Topblka, powiat radziejowski oraz jako przepust drogowy pod drogami na dziatkach o nr
ewid. 90 i 43, obreb 0018 Sadtuzek, gm. Topdlka. Catkowita dtugo$¢ rurociggu wynosita
bedzie do 300,0 m. W ramach inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ ingerencji w
nieruchomodci sasiednie. Ponadto, planowane jest czeSciowe rozprowadzenie wody
podziemnej rurociggami powierzchniowymi, strazackimi do systemu nawodnieniowego —
jako przylacze migdzy hydrantami, a usytuowanym na danym polu systemem
nawodnieniowym. Zaprojektowano rurociag tloczny rur polietylenowych PE100 DN110 mm,
szeroko stosowanych w metodach przesylania wody i Sciekéw. Rurocigg tloczny zostanie
ponadto wyposazony w 5 szt. hydrantéw o wysokosci do 1,0 m, fgczonych poprzez kolano PE
z przylgczem strazackim $rednicy do 4 cal.

Srednica zewnetrzna rurociggu ttocznego - do DN 110 mm, $rednica wewngtrzna (wediug
dostepnych katalogdéw producentéw rur PE100) — 101,6 mm

Otwor studzienny nr 1 ujmujgcy czwartorzgdowy poziom wodono$ny odwiercony zostat do
glebokosci 60,0 m p.p.t. Zgodnie z ,Dokumentacjg hydrogeologiczng (...)” zatwierdzong
przez Staroste Radziejowskiego decyzjg z dnia 16.11.2021 r., znak: O.T.I1.6531.23.2021
obszar zasobowy ujecia wyznaczono na: 1,8 km2.

Prace wiertnicze zwiazane z wykonaniem otworu studziennego nr 1 wykonata firma p.n.:
Zaktad Studniarski Maciej Szcze$niak, Rudzica Kolonia 16, 62-510 Konin. Dozdr
geologiczny pemit geolog dokumentujagcy mgr Krzysztof Kawczynski (numer uprawnien
geologicznych I11-0584, V-1757, VII-1645, XI-030/POM, XI1I-015/POM).

Wiercenie otworu studziennego nr 1 poprzedzone zostalo wykonaniem wiercenia
pﬂotazowego do gtebokosci 60 m p.p.t., w trakcie ktérego pobrano probki gruntu z kazdej
wyrdzniajacej sie warstwy, z warstw o duzej migzszosci co 2 mb za$ z warstwy wodono$nej
co 1 mb. Wiercenie podstawowe wykonano réwniez do glebokosci 60 m, Swidrem gryzerem
o érednicy 350 mm, systemem obrotowym z prawym obiegiem ptuczki.

W otworze zabudowano kolumne filtrowg o $rednicy 225 mm, z filtrem czynnym na dhugosci
12 / 16 m. Do eksploatacji zostala ujgta czwartorzgdowa warstwa wodonos$na wyksztalcona w
postaci piaskéw $rednio- i drobnoziarnistych, szarych. Warstwa ta wystgpita na glebokosciach
od 24,0 — 36,0 m oraz 41,0 — 58,0 m. W otworze na glebokosci 60,0 m p.p.t. posadowiono
kolumne filtracyjna, o nastepujacej konstrukcji:

rura podfiltrowa £ 225mm - dt. 2,0 mb — przelot 60,0 — 58,0 m p.p.t.

-1 cze$é robocza filtra £ 225mm - dt. 16,0 mb — filtr szczelinowy PCV w przelocie 58,0 — 42,0
m p.p.t.

- rura miedzyfiltrowa f 225mm - d}. 6,0 mb — przelot 42,0 — 36,0 m p.p.t.

- 1I czesé robocza filtra f 225mm - di. 12,0 mb — filtr szczelinowy PCV w przelocie 36,0 —
24,0 m

- rura nadfiltrowa f 225mm - di. 24,0 mb — wyprowadzona do powierzchni terenu.

Kolumne filtrowa posadowiono na gh. 60,0 m p.p.t. Po posadowieniu przystapiono do
wykonania obsypki filtracyjnej wokot czesci roboczych filtra. Pozostala przestrzen pomigdzy
kolumng filtrowg a §ciang otworu wiertniczego uszczelniono urobkiem i compactonitem.
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Inwestor przeanalizowal rowniez mozliwo$¢ zastosowania wariantu alternatywnego
przedsigwzigcia, polegajacego na nawadnianiu upraw metodg kroplowa, zwiekszajaca
efektywnos$¢ podlewania i zuzycia wody wzgledem przewidzianej do zastosowania
deszczowni. Alternatywna metoda w postaci kropelkowego nawadniania na polach
uprawnych nie moze by¢ zastosowana z powodu braku mobilnosci systemu rozprowadzania
nawadniania, ponadto system ten jest podatny na uszkodzenia, a takze wymaga duzego
nakfadu finansowego na etapie instalacji, jak rowniez eksploatacji.

W przedlozonej Kip poinformowano, ze Inwestor planuje postugiwaé sie miernikami
wilgotnosci gleby - wilgotnosciomierzem glebowym (odpowiednio dobranej dtugosci
tensjometr) wskazujacym rzeczywiste zapotrzebowanie gleby na wode. Ponadto, Inwestor
bedzie dokonywat bilansu zapotrzebowania prowadzonych upraw w wode na podstawie
aktualnych wartosci zmierzonych: wilgotnogci i temperatury gleby, temperatury i wilgotnosci
powietrza, opadu atmosferycznego i innych dodatkowych wielkosci w okresie wegetacji.
Pozwoli to na okreslenie czasu optymalnego nawadniania (optymalng dawke nawodnieniowa
dla poszczegdlnych gatunkdw upraw).
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