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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 pagdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm.), zwanej dalej w skrécie uouios, a takze § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.), nawigzujagc do pisma
Wojta Gminy Topélka z dnia 29 marca 2013 r., znak: RGiP.6220.6.2019.KB.3 (data wptywu:
4 kwietnia 2019r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zafacznikami, w tym karta informacyjng przedsiewziecia (KIP),

ktéry ztozyt Pan Piotr Czyzewski,

[.  Wyrazam opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu otworu

eksploatacyjnego ujecia wod podziemnych (studni glebinowej nr 1) na dzialce nr 18

w miejscowosci Wola Jurkowa, gmina Topélka, dla potrzeb deszczowania upraw rolnych

w jednostce ewidencyjnej 041107 2 Topdlka, obreb 0027.18 Wola Jurkowa,

gmina Topolka, powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie, nie istnieje

konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
II. Zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a uouio$ wskazuje:

1. Istotne warunki korzystania ze S$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich, w tym w szczegdlnosci:

1) Wodg z przedmiotowej studni gltebinowej pobiera¢ z czwartorzgdowej warstwy
wodonosnej w iloSci  nieprzekraczajacej  zatwierdzonych  zasobéw
eksploatacyjnych, tj. z maksymalng wydajnoscia Q = 20,0 m3h przy depresji

s = 4,5 m i zasiegu leja depresji R = 130,4 m, tylko i wytgcznie do nawodnien
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upraw rolnych w sposdb racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od 15 kwietnia
do 15 wrzesnia), maksymalnie do 12 godzin dziennie, podczas niskich opadow
atmosferycznych, niepokrywajacych zapotrzebowania uprawianych roslin
na wodg.

2) Pobdér wody z ujecia prowadzi¢ w porze godzin wieczornych, nocnych
i porannych z wylaczeniem godzin w ciggu dnia podczas intensywnego

nastonecznienia.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Topoélka, pismem z dnia 29 marca 2013 r., znak: RGiP.6220.6.2019.KB.3
(data wptywu: 4 kwietnia 2019r.), zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy z pro$ba o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu otworu
eksploatacyjnego ujecia wod podziemnych (studni glebinowej nr 1) na dziatlce nr 18
w miejscowosci Wola Jurkowa, gmina Topoélka, dla potrzeb deszczowania upraw rolnych
w jednostce ewidencyjnej 041107_2 Topolka, obreb 0027.18 Wola Jurkowa, gmina Topdlka,
powiat radziejowski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi do wniosku dokumentami, w tym KIP stwierdzono,
ze planowana inwestycja jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70 ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r., jako urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajace pobdér wod
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wod podziemnych, inne niZ wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdoIno$ci poboru wody nie mniejszej niz 10 m? na godzing.

Prace realizowane bedg w terenie, dla ktérego nie obowigzuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed wydaniem niniejszej opinii tutejszy Organ przeanalizowat rodzaj i charakter
planowanego przedsigwziecia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania, rozpatrujac uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. uouios,
w tym skale przedsigwzigcia i mozliwe zagrozenia dla Srodowiska przy istniejacym
uzytkowaniu terenu, z uwzglednieniem wielkosci, prawdopodobienstwa, czasu trwania
i zasiggu oddzialywania.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie studni glebinowej, ktéra bedzie

ujmowaé czwartorzedowy poziom wodonosny. Glebokos¢ studni wynosi okoto 54,0 m p.p.t.



Zapotrzebowanie na wode zostalo okreslone przez Inwestora w wysokosci
Q = 20,0 m%h, przy depresji s = 4,5 m i promieniu leja depresji R = 130,4 m.

Srednie zapotrzebowanie roczne na wode zostalo przez Inwestora ustalone
na 18 000 m®. Czas nawadniania wynosi okoto 5 miesiecy (od 15 kwietnia do 15 wrzesnia).
Przewidziany do nawodnien obszar wynosi okoto 14,82 ha.

Pobor wod z ujecia odbywaé sie bedzie kilkanascie godzin dziennie (maksymalnie
12 godzin) w zaleznosci od potrzeb Inwestora i warunkéw atmosferycznych, w godzinach
wieczornych, nocnych i porannych, z wylaczeniem poboru wody w potudnie podczas
intensywnego nastonecznienia.

Podjgcie zamierzenia wynika z potrzeby zastosowania deszczowania upraw rolnych.

W chwili obecnej Inwestor nie posiada niezaleznego zrédta zaopatrzenia w wode
niezbgdnego dla potrzeb podlewania upraw rolnych, szczegélnie w okresach suchych,
co powoduje straty w otrzymywanych plonach. Nie przewiduje si¢ wariantu alternatywnego
poboru wody do nawadniania upraw, z uwagi na brak na dzialce inwestycyjnej wod
powierzchniowych (rzek i jezior) oraz oczek wodnych, ktére mogtyby stanowié alternatywne
zrodto wody wykorzystywanej do uzytkowania deszczowni w ilosci spetniajacej wymagania
Inwestora na podlewanie gruntéw rolnych. Nie przewiduje si¢ takze wykonania sztucznego
zbiornika retencyjnego, poniewaz nie miatby on potgczenia hydraulicznego z wodami
gruntowymi 1 zasilany bylby jedynie przez wody opadowe, ktdre nie zapewniaja
odpowiedniej ilosci wody, potrzebnej do celéw nawadniania gruntéw pod uprawy rolne.

Otwor studzienny odwiercono w 2016 r., metoda obrotowa, §widrem o $rednicy
350 mm do glebokosci docelowej 54,0 m p.p.t.

W otworze zabudowano filtr PVC o $rednicy 225 mm, perforowany o nastepujacej
konstrukeji:

— rura podfiltrowa o dlugosci 1 m,
— c¢ze¢S¢ robocza filtra o dlugosei 14 m, z siatka stylonowsg nr 12,
— rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu.

Wylot studni zostanie zabezpieczony szczelna glowica, gwarantujgeg ochrone
ujmowanej warstwy wodonosnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami pochodzacymi
z powierzchni terenu.

Przedsigwzigcie powstanie na dziatce o nr ewid. 18 obreb 0027 Wola Jurkowa,
gmina Topolka, powiat radziejowski, o powierzchni 0,56 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru
gruntéw, nieruchomo$¢ stanowia grunty orne III klasy bonitacyjnej oraz grunty rolne

zabudowane. Powierzchnia niezbedna do wykonania ujecia to okoto 4 m2.



Profil geologiczny studni ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
— 0,0-0,5 m p.p.t. — gleba,
- 0,5-12,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty zolty,
— 12,0-26,0 m p.p.t. — glina zwalowa szara,
— 26,0-32,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty szary zagliniony,
— 32,0-39,0 m p.p.t. — glina zwalowa szara,
— 39,0-53,0 m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty szary,
— 53,0-54,0 m p.p.t. — mutek ilasty szary.

Sptyw wod podziemnych odbywa si¢ w kierunku potnocno-wschodnim.

Zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski, projektowany otwér —studzienny
lezy w jednostce hydrogeologicznej oznaczonej symbolem ,,3abQII/Tr”.

Na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego
wpltywu w zakresie zachowania rdéznorodnosci biologicznej. Zamierzenie wigzato si¢ bedzie
gléwnie z zapotrzebowaniem na wodg oraz energi¢ elektryczng, natomiast nie spowoduje
emisji do srodowiska odpaddw, Sciekow, zanieczyszczen gazowych lub pylowych oraz hatasu
i pdl elektromagnetycznych.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wystgpienia zadnych powaznych awarii,
katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie beda miaty miejsca réwniez prace rozbiorkowe.

Zamierzenie nie bedzie zwigzane z emisja gazow cieplarnianych do atmosfery.
Ponadto, przedsigwziecie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi
podtopieniami. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji
klimatycznych w obrebie przedmiotowego zadania.

Skala i lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania
na otoczenie oraz zdrowie i zycie ludzi.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska f¢gowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne uje¢ wod i zbiornikow wod srédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony
przyrody, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajgce

do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.



Analizowane ujecie znajduje si¢ poza granicami gléwnych zbiornikéw wad
podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty,
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t,j.).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, stan ilosciowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czg$¢ wodd podziemnych
Jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW20002027859 — Zglowigczka wyplywu
z jez. Gluszynskiego do Chodeczki bez Chodeczki”, zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Wisty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, ta JCWP
posiada status naturalnej czgsci wod, ktorej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita
czg$¢ wod  powierzchniowych  jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia  celow
srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej
dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Przedsigwzigcie, ze wzgledu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac,
nie bedzie oddziatywaé na poszczegdlne komponenty srodowiska.

W celu ochrony wod podziemnych, zaleca sig¢ zapobieganie lub ograniczanie doptywu
zanieczyszczen, zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu woéd przez utrzymanie czystosci
w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie rbwnowagi pomigdzy poborem
a zasilaniem oraz wdrazanie dziatan niezbednych dla ochrony wéd przed zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez dziatalno$¢ cztowieka. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na powyzsze cele.

Wykonana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na stan wod powierzchniowych.
Pobér wody polegat bedzie na eksploatacji warstwy wodonosnej z poziomu
czwartorzgdowego, z glebokosci okoto 39,0-53,0 m p.p.t., w zwiazku z czym nie osuszy

on wod powierzchniowych oraz nie pogorszy warunkéw gruntowo-wodnych, tym bardziej,



ze warstwa wodonosna odizolowana jest poktadem stabo przepuszczalnych glin zwatowych
0 migzszosci okoto 21,0 m.

W wyniku prac wiertniczych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 — phuczki i odpady
wiertnicze z odwiertéw wody stodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 t.j.) zakazuja, poza wyjatkami dopuszczonymi przez
ustawodawce,  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadéw  poza  instalacjami
i urzgdzeniami spelniajgcymi okreslone wymagania. Wykorzystanie pluczek wiertniczych
i innych odpaddéw wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany
w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja
2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2015 .,
poz. 796 tj.), brak jest dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku tych odpadéw
poza instalacjami i urzadzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyzszego ww. odpady
zostaly zutylizowane przez uprawniony podmiot.

Pozostate odpady powstate na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostang
zgodnie z przepisami.

Uzytkowanie ujecia nie bedzie powodowalo doplywu zanieczyszezen do wod
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego tej czesci wad.
Zaklada sie, ze planowana studnia nie bedzie miata réwniez negatywnego wplywu na cele
srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych. Wydajno$é maksymalna
i maksymalny mozliwy pobér wody z ujecia wyznaczono na Q = 20,0 m3/h. Zaklada sie,
ze maksymalny roczny pobdr w wysokosci Q = 18 000 m? nie naruszy w istotny sposob
zasobow warstwy wodonos$nej, tym bardziej, ze bedzie on okresowy i Scisle uwarunkowany
od czynnikdéw klimatycznych — kilka miesiecy w roku, kilkanascie godzin dziennie.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdzono, iz zaréwno w wyniku
realizacji, jak i eksploatacji, przedsiewzigcie nie wplynie na ryzyko nieosiaggnigcia celow
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1614 ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty
i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendéw lesnych,
podmoktych, bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedlozonej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnosci

biologiczne;.



W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ znaczaco negatywnego oddzialywania
na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddzialywania na $rodowisko
w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robét budowlanych,
badz innych prac zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzyboéw, wynikajacymi
zart. 51 iart. 52 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

— w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, bgdgcych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji
lub zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk,
nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

— w odniesieniu do grzybdéw i roslin — umyslne niszczenie osobnikéw oraz niszczenie
siedlisk lub ostoi roslin i grzybow,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnogci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

Celem ograniczenia strat wody wykorzystywanej do deszczowania (nawadniania)
upraw polowych w wyniku nadmiernego parowania, w KIP wskazano na konieczno$é poboru
wody z ujgcia w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wylaczeniem godzin
w ciggu dnia podczas intensywnego nastonecznienia.

Przedsigwzigeie, ze wzgledu na swoj lokalny zasigg, nie wiaze sie z oddziatywaniem
transgranicznym.

W odleglosci do 1 km od przedmiotowego przedsiewzigcia nie sa zlokalizowane
inne ujecia wod podziemnych.

Dla analizowanej inwestycji, w zaktadanych warunkach techniczno-eksploatacyjnych,
wspdtdziatanie innych uje¢ z projektowana studnig nie wystepuje, z uwagi na ich znaczne
oddalenie. Maksymalny zasi¢g oddziatywania ujecia — lej depresji dla omawianego otworu
studziennego wynosi R = 1304 m, tak wigc realizowane przedsiewziecie nie bedzie
oddziatywato na inne ujecia wody (omoéwione wyzej), nie doprowadzi do naktadania sie
lejow depresyjnych, nie spowoduje oddziatywania skumulowanego z istniejacymi
w sgsiedztwie studniami. Ponadto, projektowana studnia znajduje sie poza obszarami stref
ochronnych uje¢ pobierajacych wodg na potrzeby zaopatrzenia ludnosci.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP rozwiazan

technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska przed



negatywnym oddzialywaniem zamierzenia, zardwno na etapie jego realizacji,
jak i eksploatacji.

W zwiazku z powyzszym, biorgc pod uwage lokalizacje, zakres i planowany sposéb
realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouios, tut. Organ nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigecia oceny oddziatywania
na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Karina Scieszyhska
Naczelnik Wydziatu

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Topélka, Topdlka 22, 87-875 Topdlka,
2. Pan Piotr Czyzewski. Wola Jurkowa 4, 87-875 Topélka.

Sprawe prowadzi: Daniel Kulczewski, tel.: 52 50-65-666, wew. 6033. e-mail: daniel.kulczewski.bydgoszcz@rdos.gov.pl



