OPIS TECHNICZNY

Do przebudowy drogi gminnej osiedlowej w neldianki i Czamaninek.

ZADANIE: Przebudowa dragiigne;
na odcinku od km
0+000 do km 0+170

LOKALIZACJA: Gmina Topdlka
nr dziatki 226, 227 obb De¢bianki,
nr dziatki 304, 329, 338 i 352/1 gbrCzamaninek.

INWESTOR: Gmina Topodlka
Topolka 22
87-875 Topodlka

Opracowat:

25 luty 2019r.



|. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z dnia 29 stycznia 20Fz. 124).

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED

. Biuletyn cen rob6t drogowych, mostowych i toraivyBCD SEKOCENBUD IV kw. 2018r

. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:1000

. Uzupetniggce pomiary sytuacyjno-wysokoowe

N
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[I. Opis stanu istniejacego

Dziatka oznaczona numerami geodezyjnymi 227, 388,i3852/1 to obecny pas drogi
gminnej osiedlowe]j potmnej na odcinku przeznaczonym do przebudowy w Ganilimpdlka.
Droga ta stanowi petzenie z drog powiatows nr 2814C relacji Samszyce — Izbica
Kujawska. Ruch na przedmiotowym odcinku drogi marakter ruchu lokalnego. Jest to
droga o nawierzchni ttuczniowej z obustronnymi @atami. Nawierzchnia w/w drogi jest
zniszczona z licznymi nieréwiciami oraz ztym spadkiem poprzecznym. Planugejsipo
wyprofilowaniu wykorzysta jako dolry warstwe podbudowy.

Planowana przebudowa ma na celu rozszerzenie jigt@jefunkcji ulicy, popraw obstugi
mieszkacow oraz lepsze pgdzenie z sieqidrog.

Uzbrojenie techniczne wygiujagce w granicach omawianej dziatki, lub beg@alnio w ich
sasiedztwie to:

- hapowietrzne i podziemne linie energetyczne,

- podziemne linie telekomunikacyjne,

- podziemne linie wodoggowe,

- podziemne odcinki kanalizacji sanitarne;j.

[ll. Parametry projektowe:

Droga gminna

- Klasa ulicy D - dojazdowa,
- Przekroj poprzeczny 1x 2 pasy ruchu

- Szeroké&d jezdni 2% m

- Szeroké&¢ chodnika 2 x In5



- Kraweznik wystapcy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,
- Kraweznik wjazdowy 15x22 cm na tawie betonowej zwykiej,
- Opornik drogowy 12x25 cm na tawie betonoweporem,

- Obrzee betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem,

- Kategoria ruchu — KR1.

IV. Konstrukcje nawierzchni

* Jezdnia

- warstwa sprofilowanej, istnigjej podbudowy

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - grub. 4cm
- warstwascieralna z betonu asfaltowego - grub. crh

- razem grub& konstrukcji - 8cm

 zjazdy do posesii

- warstwa odcinagra z piasku zagzczonego mechanicznie - grub. 10 cm
- podbudowa betonowa C12/15 - grub. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa -grub. 4cm
- kostka brukowa betonowa - grub. 8cm
- razem grub& konstrukcji - 37cm

* chodniki

- warstwa odcinagra z piasku zagzczonego mechanicznie - grub. 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4cm
- kostka brukowa betonowa - grub. 6 cm
- razem grub& konstrukcji - 20cm

Jako ograniczenia nawierzchni jezdni zastosowaraowinik betonowy wystajcy 15x30
zgodnie z oznaczeniami wgzi rysunkowej dokumentacji .

Jako rozgraniczenie pogoizy nawierzchry jezdni i zjazdow zastosowano kramik
betonowy ,zjazdowy” 15x22 cm.

Jako ograniczenie nawierzchni zjazdéw do posesjosawano oporniki betonowe 12x25 cm.
Jako ograniczenie nawierzchni zjazdéw do posesz athodnikdw zastosowano ohiree

betonowe 8x30 cm.



Spoiny pomgdzy elementami kraggnika, obrzea oraz elementami kostki brukowej w
nawierzchni zjazdéw do posesji oraz chodnikow haleypetnic piaskiem.

Kolor kostki brukowej szarocementowy, typ dowolmny; nawierzchni zjazdow do poses;ji
kolorowy.

Pomkedzy warstwami asfaltowymi nalg stosowdé wigzanie m¢dzywarstwowe uzyskane
przez skropienie lepiszczem asfaltowym padipod wykonywasp warstwe.

Szczegoly konstrukcji nawierzchni, stosowania tawzyp kraweznikach i obrzeach,

konstrukcji zjazdow i innych elementéw — wg:&a rysunkowej dokumentaciji.

V. Roboty ziemne

Zaktada si wykonanie w cgsci ulic roboty ziemne zwzane z korytowaniem pod
projektowane nawierzchnie mechanicznie otazmie.
Po wykonaniu rob6t ziemnych — przyyeiu sprztu mechanicznego (w e&i recznej) i
splantowaniu podia naley przystpic¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie kontynuowaaz
do osagnigcia wskanika zagszczenia Wzag> 1,0 po uprzednim uswgiu gruntu
niezagszczalnego ( np. humus, graonzel).
W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego igbwe bezwzgidny zakaz #ywania
sprztu mechanicznego. Roboty nayeprowadz¢ z naleyta ostranoscia szczegOlnie w
rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego; §trzega zalecé stuzb odpowiedzialnych
za poszczegllne media, roboty prowédzod ich nadzorem (wodagji, przyhcza
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe)raMcie zasypywania wykopdw nale
zwrécié szczegolp uwag na wigciwy sposoéb ich zagzczenia (mechanicznie, warstwami

o grubdgci max 20 cm).

VI. Odwodnienie
Nadmiar woéd deszczowych z projektowanej nawierzgeadni odprowadza @ipoprzez
projektowanysciek liniowy, wpusty uliczne do studni chtonnyctaerdo przydrénego rowu i

w otaczajcy teren.

VII. Roboty rozbiorkowe.
Przed przysipieniem do rob6t zwzanych z realizagjprojektowanych obiektow drogowych
nalezy dokona rozbidrki tych wszystkich elementéw istrieggo zagospodarowania terenu,

ktore kolidup z projektowanymi obiektami drogowymi.



VIII. Oznakowanie i urz gdzenia BRD

Zmiana organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

IX. Uwagi koncowe.

Naktady rzeczowe oklene zostaty na podstawie obazujacego Biuletynu cen
robét drogowych, mostowych i torowych ,SEKOCENBUD kw. 2018r.
Wykonawstwo robét nale powierzy specjalistycznej firmie budownictwa
drogowego, a kierowanie nim osobie posiadaj stosowne uprawnienia budowlane.
Do wykonawstwa robét najestosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwie, tj.:
a/. wyroby budowlane witziwie oznaczone, dla ktérych
» wydano Certyfikat na znak bezpieazeva
» dokonano oceny zgodém lub deklaragj zgodndci z obowizujagcymi normami
lub aprobatechniczg w odniesieniu do wyrobow nie albych certyfikacy na
znak bezpiecstwa
b/. wyroby budowlane umieszczone w wykagyrobéw nie majych istotnego
wptywu na spetnienie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uzmdnzasad sztuki budowlanej.
Wszystkie roboty budowlapewinny by wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obogaujagcymi normami i przepisami.



