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Celem niniejszego opracowania jest analiza uwarunkowan sSrodowiskowych,
zwigzanych planowang realizacjg inwestycji, polegajacej na Instalacji na wydzieleniach
ewidencyjnych nr 72/1, 73/1, 74 oraz 59 w obr ebie ewidencyjnym Wyrobki, powiat
radziejowski, gmina Topdlka, woj. kujawsko — pomors kie, elektrowni fotowoltaicznej
wraz z infrastruktur g towarzysz gca.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata opracowana w celu wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko bgdz jego braku, zgodnie z art. 63 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
2017 poz. 1405) wraz z ew. zakresem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity -
Dz.U. 2016 poz. 71) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami farmy
fotowoltaicznej kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogagce potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Dla tego rodzaju inwestycji nalezy dotgczy¢ karte informacyjng
przedsiewziecia (art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko) oraz nastepujgce dokumenty:

— poswiadczong przez wlasciwy organ Kkopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcej
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

— mape w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewziecie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzgcy
ewidencje gruntow i budynkoéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania,
zawierajacy, co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly ujawnione:
numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktory bedzie oddzialywac
przedsiewziecie

Uktad tresci niniejszej dokumentacji wynika z art. 62a ust. 1 powolywanej ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405)

1.1 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405);

2. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 71)



3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2018
poz. 799);

4. Ustawa o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 992)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142);

6. Uchwata nr X/242/15 Sejmiku wojewodztwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 sierpnia
2015r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563),

7. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 2126),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).

2 RODzAJ, CECHY, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSI EWZIECIA

Planowane przedsiewziecie bedzie polegalo na budowie elektrowni fotowoltaicznej
sktadajgcej sie z niezaleznych blokéw o tacznej mocy do ok. 5 MWp. Farma fotowoltaiczna
sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych elementow:

Panele fotowoltaiczne,

Drogi wewnetrzne,

Infrastruktura naziemna i podziemna,

Linie kablowe energetyczno-swiattowodowe,

Przylagcza elektroenergetyczne,

Transformatory,

Konwertery,

Inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowsg i eksploatacjg - parku
ogniw.

W ramach robét inwestycyjnych planuje sie nastepujace dziatania:

Budowe tymczasowych drog wewnetrznych. Obiekty wymagane beda tylko na etapie
realizacji inwestycji oraz podczas ewentualnej likwidaciji.

Budowa konstrukcji ramowej podtrzymujgcej ogniwa fotowoltaiczne.

Budowe placow montazowych (etap realizacji i likwidacji) / postojowych (etap realizaciji,
eksploatacji, likwidaciji).

Instalacja niezbednej infrastruktury energoelektronicznej regulujgcej i przetwarzajgcej
wyprodukowang energie elektryczna.

Montaz ogniw fotowoltaicznych wraz z wymaganym oprzyrzgdowaniem.

Budowe instalacji elektrycznej wraz z instalacjg sterujgcg i monitorujgcg prace
elektrowni.

Uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej.

2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomo  $ci

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp

(przyjmujac srednio typowg mocy elektrowni na poziomie 1 MWp / 2 ha powierzchni gruntu) i
powierzchni zabudowy do ok. 10,5 ha na terenie wydzielen ewidencyjnych (o igcznej

5



Instalacja elektrowni fotowoltaicznej w m. Wyrobki, gm. Topoélka, woj. kujawsko - pomorskie

powierzchni 12,83 ha) numer 72/1 o powierzchni catkowitej 4,88 ha, 73/1 o powierzchni

catkowitej 5,22 ha, nr 74 o powierzchni 2,49 ha oraz 59 o powierzchni 0,24 ha, w obrebie

ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topélka.

Ww. dziatki posiadajg dostep do drég publicznych posadowionych na dziatkach nr 65 i 69.
Najblizsze zabudowania mieszkalne znajdujg sie w odlegtosci ok. 150 m w kierunku

zachodnim oraz ok. 200m w kierunku wschodnim od planowanej lokalizacji elektrowni.

Rycina 1. Nieruchomo $¢€, na ktérej zaplanowano realizacj e i funkcjonowanie przedsi ewziecia (zréd. goeportal.gov.pl)

Gmina Topolka, w ktérej zlokalizowane bedzie wskazane przedsiewziecie jest gming
wiejskag potozong w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim. Siedziba
gminy znajduje sie w miejscowosci Topolka. Powierzchnia gminy wynosi ok. 102,9 km?, ktérg
zamieszkuje okoto 5 000 tys. oséb.

2.2 Usytuowanie planowanej inwestycji wzgl  edem zlewni jednolitych cz  esci wéd

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, przyjetym
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911),
planowana inwestycja znajduje sie w regionie wodnym Srodkowej Wisly, zlewni jednolitej
czesci wod powierzchniowych oznaczonej nr PLRW20001727839 - Zglowigczka - jez.
Gtluszynskie, wraz z doptywami.

JCWP posiada status naturalnej czesci wéd, o ztym stanie ogélnym. Zagrozona jest
nieosiggnieciem celéw s$rodowiskowych, tzn. osiggniecie, co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wod.



Wzgledem omawianej jednolitej czesci wdd zastosowano odstepstwo polegajgce na
przedtuzeniu terminu osiggniecia celéw $rodowiskowych do 2027 roku z uwagi na brak
mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggniecie wskaznikdw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak
na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt byé osiggniety do roku 2027.
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Rycina 3 Orientacyjna lokalizacja terenu inwestycji wzgledem JCWPd nr 47



Planowana inwestycja potozona jest regionie wodnym Srodkowej Wisly, w obrebie
jednolitej czesci wod podziemnych nr 47, oznaczonej nr PLGW200047, o powierzchni 2772
km?2. Jest ona monitorowana, charakteryzuje sie dobrym stanem ilo$ciowym oraz chemicznym,
w zwigzku, z czym nie ustanowiono dla niej odstepstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Niemniej jednak zagrozona jest ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych, ktére dla
jednolitych czesci wod podziemnych zdefiniowane sg nastepujaco:

— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczenh;

— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

— ochronai podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych waéd, tak, aby osiggna¢ ich dobry stan.

2.3 Opis stanu istniej gcego

Grunty, na ktérych zaplanowano budowe farmy fotowoltaicznej zajete sg obecnie przez
zaktad gorniczy ,Wyrobki 1", zwigzany z dziatalnoscig kopalni odkrywkowej kruszywa
naturalnego, potwierdzone koncesjg nr 137/W/03 zgodnie z prawem geologicznym i gérniczym
(Dz.U. 2017 poz. 2126) uzyskang przez przedsiebiorstwo DO-WAT Sp. j. W.A.D Drzewieccy
dnia 28 listopada 2003r. Wazno$¢ koncesji uptyneta z dniem 13 stycznia 2015r.
Obecnie teren wyrobiska nie jest eksploatowany goérniczo.

Analizowany obszar znajduje sie w otoczeniu dzialek w przewazajgcej czesci
uzytkowanych rolniczo tj. grunty orne oraz tgki, a takze w otoczeniu niewielkich komplekséw
lesnych nalezgcych do PGL LP, administrowanych przez RDLP w todzi, Nadlesnictwo Kutno,
lesnictwo Orle (oddz. 115, wydzielenia c, d, h).

2.3.1 Pokrycie szat g roslinna

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nieeksploatowanego obecnie
zloza kruszywa naturalnego. Obserwuje sie tam spontaniczng sukcesje roslin, ktérej charakter
zalezy od rodzaju poditoza oraz warunkéw hydrologicznych.

Na dominujgcej czesci terenu badan, na siedliskach piaszczystych, silnie
przesuszonych rozwijajg sie zbiorowiska cieptolubnych, pionierskich muraw napiaskowych
nalezgcych do klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis. Otwarte, nastonecznione
i fagodnie nachylone skarpy bytego wyrobiska zwigzane sg przede wszystkim z obecnoscig
ptatébw zespotu murawy szczotlichowej Spergulo-Corynephoretum, ktére charakteryzujg sie
zubozatg forma. Ich fizjonomie ksztattuje przede wszystkim dominacja szczotlichy siwej
Corynephorus canescens. Nielicznie wystepujg gatunki charakterystyczne dla klasy Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis: kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, czerwiec
trwaly Scleranthus perenis, szczaw polny Rumex acetosella, koniczyna réznoogonkowa
Trifolium campestre, koniczyna polna Trifolium arvense, sporek wiosenny Spergula vernalis,
jasieniec piaskowy Jasione montana, kostrzewa owcza Festuca ovina. Brak jest
charakterystycznych dla zbiorowiska chrobotkéw
z rodzaju Cladonia. Ze wzgledu na uproszczong budowe oraz silne zubozenie florystyczne,
nie mozna zaliczy¢ tego siedliska do siedlisk o znaczeniu europejskim - 6120 cieptolubne
srodlgdowe murawy napiaskowe.

Wyplaszczone dno wyrobiska, gdzie poziom wod gruntowych jest stosunkowo niski,
obserwuje sie sukcesje szczotlichy siwej Corynephorus canescens, ktora nie tworzy murawy,
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a obserwuje sie jedynie pojedyncze kepy. Towarzyszg jej roOwniez pojedyncze osobniki
kocanek piaskowych Helichrysum arenarium, wiesiotka dwuletniego Oenothera biennis,
szczawiu polnego Rumex acetosella.

Duze powierzchnie omawianego terenu zajmuje takze zespo6t trzcinnika piaskowego
Calamagrostietum epigeji, ktéry charakteryzuje sie dominacjg jednego gatunku. Na badanym
obszarze zespét ten wystepuje na skarpach wyrobiska. Ze wzgledu na ekspansywny charakter
wzrostu trzcinnika piaskowego, sklad gatunkowy zespotu jest tu bardzo uproszczony, chociaz
wystepuja platy z duzym udzialem wiesiotka dwuletniego Oenothera biennis. Poza tym
notowane jest sporadyczne wystepowanie gatunkéw ruderalnych z klasy Artemisietea
vulgaris: ostrozen polny Cirsium arvense, bylica pospolita Artemisia vulgaris pyleniec pospolity
Berteroa incana, dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, zmijowiec zwyczajny Echium
vulgare, nostrzyk biaty Melilotus alba.

W dnie wyrobiska znajdujg sie dwa stosunkowo ptytkie zbiorniki wodne, ktérych
otoczenie opanowane jest przede wszystkim przez dwa zbiorowiska szuwarowe: szuwar
trzciny pospolitej Phragmitetum australis i szuwar patki szerokolistnej Typhetum latifoliae.
Spotykane sg takze niewielkie ptaty szuwaru mozgowego Phalaridetum arundinaceae. Na
powierzchni zbiornikow wystepuje zespét rdestnicy pltywajgcej Potametum natantis.
Przeprowadzone pomiary jakosci wskazujg na brak zanieczyszczen i dobrg jakos¢ wody w
tych zbiornikach. Niskie wartosci przewodnosci swiadczg o znacznej wrazliwosS¢ na zmiany
chemizmu pod wptywem ew. zanieczyszczen, co przy ew. wzroscie ilosci jonéw moze wywotaé
szybka reakcje odczynu.

Tabela 1 Parametry jako $ci wody w zbiornikach znajduj acych si @ na obszarze planowanej inwestycji

Nr pomiaru EC [uS/cm?] pH
1 351 7,25
2 343 7,19
3 326 7,23

$rednia 340 7,22

W dnie wyrobiska, gdzie poziom wdéd gruntowych jest stosunkowo wysoki oraz
w sgsiedztwie zbiornikbw wodnych inicjujgcg role w sukcesji roslinnosci majg przede
wszystkim zarosla wierzby purpurowej (wikliny) Salix purpurea, ktorej towarzyszg wierzba
ostrolistna Salix acutifolia, wierzba wiciowa Salix viminalis, wierzba szara Salix cinerea, olsza
czarna Alnus glutinosa. W zaroslach wierzbowych rozwijajg sie rosliny naczyniowe. Przede
wszystkim sg to gatunki pionierskich zbiorowisk ruderalnych z klasy Agropyretea intermedio-
repentis: perz wlasciwy Elymys repens, rogownica polna Cerastium arvense, skrzyp polny
Equisetum arvense oraz z klasy Stellarietea mediea: podbiat Tussilago farfara, wyka
drobnokwiatowa Vicia hirsuta,

Najblizsze otoczenie planowanej inwestycji stanowi mozaike krajobrazu pél uprawnych
i lasow. W sgsiedztwie wyrobiska, wzdiuz jego dtuzszych granic, znajdujg sie waskie pasy
drzewostanow pozostajgcych w administracji Laséw Panstwowych Nadlesnictwa Kutno. Sg to
nasadzenia sosnowe w wieku 30 — 60 lat. Obok sosny zwyczajnej Pinus sylvestris w
zbiorowiskach lesnych miejscami wystepujg domieszki brzozy brodawkowatej Betula pendula



w tym samym wieku. Warstwa podszytu nie jest silnie rozwinieta, a jej skiad wchodza: olsza
czarna Alnus glutinosa, czeremcha zwyczajna Padus avium, kruszyna pospolita Frangula
alnus, jarzgb pospolity Sorbus aucuparia i dgb szyputkowy Quercus robur.

We wszystkich zbiorowiskach lgdowych pojawiajg sie mtode osobniki sosny zwyczajnej
i brzozy brodawkowatej, rzadziej topoli osiki Populus tremula.

2.3.2 Charakterystyka flory obszaru bada n

W trakcie badan stwierdzono wystepowanie 58 gatunkow roslin naczyniowych.
Wykazane gatunki nalezg do 20 rodzin, z czego najliczniej reprezentowane sg rodziny:
Poaceae (12 gatunkow), Asteraceae (11 gatunkéw), Salicaceae (6 gatunkéw) i Fabaceae (5
gatunkéw).

Fitocenozy wyksztalcajgce sie w obrebie wyrobiska sg zbiorowiskami pionierskimi.
Kierunki sukcesiji roslin roznig sie typem zasiedlanego podtoza. Gatunki opanowujgce teren
przesuszony, silnie nastoneczniony i nieustabilizowany charakteryzujg sie okreslonymi
cechami morfologicznymi, jak rozlegtly i gteboki system kigczy i roztogdbw. W zwigzku z tym
gatunkami szczegOlnie licznie zasiedlajgcymi teren wyrobiska sg szczotlicha siwa
Corynephorus canescens, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios, podbiat pospolity
Tussilago farfara, perz Elymus repens. Do roslin pionierskich nalezg takze wierzby, ktére
Z uwagi na szybki wzrost, produkcje licznych nasion niewielkich rozmiaréw, duze mozliwosci
dyspersji oraz mate wymagania w stosunku do zyznosci gleby zasiedlity dno wyrobiska, gdzie
poziom wad gruntowych jest stosunkowo wysoki.

Flora omawianego terenu nie przedstawia szczegdlnych wartosci przyrodniczych. Sposréd
wszystkich zidentyfikowanych gatunkéw jedynie jeden — kocanki piaskowe Helichrysum
arenarium objete sg czesciowg ochrong prawng.

Tabela 2. Wykaz gatunkéw zidentyfikowanych na obsza  rze badan

Status
Lp. Nazwa gatunkowa Wyst epowanie na obszarze bada n
ochronny
Asteraceae
1 Achillea millefolium Wszystkie zbiorowiska lgdowe — pojedyncze
krwawnik pospolity osobniki
Artemisia campestris _ _ . -
2 Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

bylica polna

Artemisia vulgaris

_ _ Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
bylica zwyczajna

Carduus acanthoides Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze
oset nastroszony osobniki

5 Centaurea scablosa Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
chaber driakiewnik pojedy

Chamomilla recutita i . . .
6 _ _ Zaros$la wierzbowe - pojedyncze osobniki
rumianek pospolity

10



Cirsium arvense

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze

7
ostrozen polny osobniki
8 Conyza canadensis Wszystkie zbiorowiska lgdowe — pojedyncze
konyza kanadyjska osobniki
Helichrysum arenarium _ . . . ochrona
9 .. Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki .
kocanki piaskowe czesciowa
Taraxacum officinale , _ . o
10 , , Zaros$la wierzbowe - pojedyncze osobniki
mniszek pospolity
11 Tussilago farfara Zarosla wierzbowe — liczne platy z duzym udzialem
podbiat pospolity gatunku
Potamogetonaceae
Potamogeton natans
12 , d _ Zbiornik wodny
rdestnica ptywajgca
Juncace ae
Bolboschenus
13 | maritimus Brzeg zbiornikéw wodnych — 1 ptat
sitowiec nadmorski
Juncus compressus L, . .
14 P Brzeg zbiornikbw wodnych - pojedyncze osobniki
sit Sciesniony
Juncus effusus L : .
15 | . . Brzeg zbiornikbw wodnych - pojedyncze osobniki
sit rozpierzchly
Poaceae
16 Agropyron caninum Zarosla wierzbowe — platy z duzym udziatem
perz psi gatunku
17 Agrostis capillaris Wszystkie zbiorowiska lagdowe — liczne platy
mietlica pospolita gatunku
Bromus tectorum . . . L
18 Wszystkie zbiorowiska lgdowe — nielicznie
stoktosa dachowa
Calamagrostis epigeios _ . - :
19 o g . P19 Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - tanowo
trzcinnik piaskowy
Corynephorus
20 | canescens Murawa szczotlichowa — tanowo
szczotlicha siwa
Deschampsia
21 | caespitosa Zarosla wierzbowe — pojedyncze kepy

Smiatek darniowy
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22

Elymus repens
perz wtasciwy

Zarosla wierzbowe — liczne platy

23

Festuca ovina
kostrzewa owcza

Zbiorowiska murawowe - nieliczne ptaty

24

Phalaria arundinacea
mozga trzcinowata

Strefa szuwar6w — nieliczne ptaty

26

Phragmites australis
trzcina pospolita

Strefa szuwaréw - licznie

27

Poa annua
wiechlina roczna

Zarosla wierzbowe — nieliczne pfaty

28

Poa trivialis
wiechlina zwyczajna

Zarosla wierzbowe — nieliczne ptaty

Typhaceae

29

Typha latifolia
Patka szerokolistna

Strefa szuwaréw - licznie

Fabaceae

30

Melilotus alba
nostrzyk biaty

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

31

Trifolium arvense
koniczyna polna

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

32

Trifolium campestre
koniczyna
réznoogonkowa

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

33

Trifolium repens
koniczyna biata

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

34

Vicia tetrasperma
wyka czteronasienna

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

Boraginaceae

35

Echium vulgare
zmijowiec zwyczajny

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

Brassicaceae

36

Berteroa incana
pyleniec pospolity

Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki

Salicaceae

37

Populs tremula
topola osika

Wszystkie zbiorowiska lagdowe — pojedyncze
osobniki
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38

Populus alba
topola biata

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

39

Salix acutifolia
wierzba kaspijska

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

40

Salix purpurea
wierzba purpurowa
(wiklina)

Zarosla wierzbowe — liczne pfaty gatunku

41

Salix cinerea
wierzba szara

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

42

Salix viminalis
wierzba wiciowa

Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki

Cannabaceae

43

Humulus lupulus
chmiel zwyczajny

Zarosla wierzbowe i szuwar trzcinowy - punktowo

Rosaceae

44

Potentilla argentea
pieciornik srebrny

Murawa szczotlichowa - punktowo

Betulaceae

45

Alnus glutinosa
olsza czarna

Obrzeza zbiornikbw wodnych — pojedyncze
osobniki

46

Betula pendula
brzoza brodawkowata

Wszystkie zbiorowiska lgdowe — pojedyncze mtode
osobniki

Cyperaceae

47

Bolboschoenus maritim
us
sitowiec nadmorski

Obrzeza zbiornikbw wodnych — jeden ptat

48

Carex pseudocyperus
turzyca nibyciborowata

Obrzeza zbiornikbw wodnych — pojedyncze
osobniki

Caryophyllaceae

49

Cerastium holosteoides

rogownica pospolita

Zbiorowisko trzcinnika piaskowego - pojedyncze
osobniki

50

Scleranthus perennis
czerwiec trwaty

Murawy szczotlichowe — pojedyncze osobniki

51

Spergula morisonii
sporek wiosenny

Murawy szczotlichowe — pojedyncze osobniki
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Onagraceae

Epilobium parviflorum
52 | wierzbownica Zarosla wierzbowe — pojedyncze osobniki
drobnokwiatowa

Oenothera biennis
53 . . Wszystkie zbiorowiska lgdowe - licznie
wiesiotek dwuletni

Equisetaceae

Equisetum arvense i . .
54 Zarosla wierzbowe — liczne ptaty
skrzyp polny

Hypericaceae

Hypericum perforatum _ _ : .
55 y.p . P _ Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
dziurawiec zwyczajny

Campanulaceae

Jasione montana
56 - . Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Jasieniec piaskowy

Scrophulariaceae

Linaria vulgaris
57 _ g' Zbiorowiska murawowe - pojedyncze osobniki
Inica pospolita

Pinaceae

Pinus sylvestris Wszystkie zbiorowiska lgdowe — pojedyncze miode

58
Sosha zwyczjna osobniki

2.4  Charakterystyka awifauny
241 Metodyka analiz ornitologicznych

Do oceny wykorzystania terenu planowanej inwestycji przez awifaune wykorzystano
wyniki obserwacji terenowych, zinterpretowanych w odniesieniu do wczesniejszych
obserwaciji, zawartych w opracowaniach eksperckich i danych literaturowych (Lukaszewicz
2013, Sikorski 2013, Maciejewski 2017).

Inwentaryzacje w terenie przeprowadzono w trakcie oraz pod koniec sezonu legowego,
od maja 2018r. do lipca 2018r., na obszarze o powierzchni ok. 14,5 ha.
Ogotem przeprowadzono 3 kontrole catosci obszaru planowanej farmy fotowoltaicznej wraz ze
strefg buforowg (2 w trakcie sezonu legowego i 1 tuz po zakonczeniu). W wyniku
przeprowadzonych analiz w terenie okreslono strukture gatunkowg awifauny analizowanego
terenu, stosunki ilosciowe poszczegoinych gatunkow.

Inwentaryzacje ornitofauny wykonano na potrzeby sporzgdzenia listy gatunkéw ptakow
wystepujacych na obszarze zwigzanym z inwestycjg, a przede wszystkim identyfikacji
gatunkéw legowych. Notowano liczbe wszystkich zaobserwowanych osobnikéw danego
gatunku oraz liczbe par legowych lub samcow danego gatunku. W wynikach wyszczegdlniono
taksony o szczegolnym znaczeniu w skali europejskiej, tj. wskazano gatunki wymienione w
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Zatgczniku nr 1 do Dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywy Ptasiej).

Nomenklature nazw gatunkowych ptakéw przyjeto za Mielczarkiem i Cichockim (1999) oraz
Mullarney i in (1999, 2012).

Inwentaryzacja ornitologiczna objeta kontrole przeprowadzone w trakcie trwania okresu
legowego (na przetomie maja i czerwca 2018r.) oraz u jego schyiku, obejmujgcego okres tzw.
koczowania polegowego (przetom czerwca i lipca 2018r.).

W trakcie kazdej kontroli przeprowadzono liczenia wieczorne i nocne oraz liczenia poranne.
Liczenia starano sie wykonywaé¢ w optymalnych warunkach pogodowych, unikajgc opadow
deszczu, zamglenia oraz silnego wiatru. Niemniej warunki panujgce w trakcie kontroli wigzaty
sie z przelotnymi opadami atmosferycznymi (kontrola majowa) oraz porywami wiatru w porze
nocnej (czerwcowa kontrola w sezonie legowym).

Liczenia poranne zrealizowano od ok. p6t godziny po wschodzie stornca do godz. 8-9.
Liczenia wieczorne i nocne przeprowadzono od zachodu stonca do pétnocy. Kontrole
czerwcowg zakonczono ok. godz. 23, ze wzgledu na wzmagajgce sie porywy wiatru
uniemozliwiajgce identyfikacje glosowg oraz spadek aktywnosci awifauny.

W trakcie nocnych badan na punktach nastuchowych przeprowadzono stymulacje glosowg
gatunkéw z rodziny chruscieli Rallidae i przepidérki Coturnix coturnix. Podczas kontroli majowej
prowadzono takze nastuchy sow. Panujgce podczas kontroli warunki atmosferyczne, nie byty
optymalne ze wzgledu na niskie cisnienie, duze zachmurzenie i przelotne opady deszczu w
porze nocnej (Mikusek red. 2005). Terminy pozostatych kontroli miaty znikome znaczenie dla
identyfikacji séw, ze wzgledu na brak ich ogoélnej aktywnosci, zwigzanej z biologiag
wystepujacych w Polsce gatunkow.

W trakcie przeprowadzonych badan zastosowano metody transektowg oraz
stacjonarnych punktéw obserwacyjno - nastuchowych. Liczbe irozmieszczenie transektow
oraz punktéw stacjonarnych rozlokowano adekwatnie do wielkosci obszaru potencjalnego
oddzialywania planowanej inwestycji, tj. :

— wyznaczono 1 transekt przebiegajgcy wzdtuz obszaru badan po linii prostej o dtugosci ok.
750m i obejmujacy kazdy typ siedliska wystepujacy na terenie planowanej inwestycji oraz

1 transekt boczny o dtugosci ok. 250m, zlokalizowany w pétnocnej czesci obszaru badan;
- obserwator poruszat sie pieszo, powolnym tempem po linii transektow, rejestrujgc

wszystkie styszane i widziane osobniki w pasie ok. 200m (po 100m po kazdej stronie linii

transektu) w przypadku transektu gtdwnego oraz 150m w przypadku transektu bocznego;
— wyznaczono 3 punkty stacjonarne, oddalone od siebie o ok. 300m, obejmujgce trzy typy
siedliskowe wystepujgce na obszarze badan, tzn. siedliska ubogich muraw napiaskowych

w $srodkowej i potudniowej czesci obszaru, siedliska zbiornikbw wodnych i zarosli w

potnocnej czesci oraz muraw kserotermicznych na zboczach wyrobiska wraz z ekotonowg

strefg muraw i uprawy lesnej na wschodzie.
Wyznaczone punkty stacjonarne i transekty zarejestrowano za pomocag odbiornika GPS i
wprowadzono do bazy danych GIS.
W trakcie badan na transektach rejestrowano wszystkie widziane i styszane osobniki z
wyjatkiem osobnikéw widzianych w locie, by wykluczyé ptaki migrujgce, chwilowo
przebywajace na terenie obserwacji (za Zmichorski 2008). Brano pod uwage wszystkie ptaki
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zwigzane swojg aktywnoscig z obszarem badan, tj. osobniki legowe, zerujgce i odpoczywajgce
na powierzchni. Uwzgledniono takze tropy zidentyfikowane w obrebie zbiornikow wodnych.
W trakcie badan z punktow stacjonarnych rejestrowano wszystkie widziane i styszane osobniki
w promieniu do 100m od miejsca obserwaciji, rowniez te wykorzystujgce tylko przestrzeh
powietrzng nad terenem badan (do wysokosci 50m).

Za osobniki legowe uznano wszystkie ptaki, ktérych zachowanie wskazywalo na
gniazdowanie w siedliskach wystepujgcych na powierzchni.
Kategorie legowosci zostaly sformutowane na podstawie kryteriow badan nad Polskim
Atlasem Ornitologicznym (Sikora i in. 2007, Mikusek i Stawarczyk 2014).

Tabela 3 Kategorie i kryteria legowos$ci ptakéw

Kategoria Kryterium
GNIAZDOWANIE - pojedyncze ptaki w okresie i siedlisku legowym
MOZLIWE - jednorazowa obserwacja $piewajgcego samca lub tokujacych ptakow

para ptakéw obserwowana w okresie i siedlisku legowym
zajete terytorium legowe,
kopulacja, toki
odwiedzanie miejsca nadajgcego sie na gniazdo
niepokdj sugerujacy blisko$¢ gniazda
plama legowa (u ptaka trzymanego w reku)
budowa gniazda lub drgzenie dziupli
odwodzenie od gniazda lub miodych
gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
mtode zagniazdowniki nielotne lub stabo lotne, lub podloty gniazdownikéw poza
GNIAZDOWANIE gniazdem
PEWNE - gniazdo wysiadywane
ptaki z pokarmem dla mtodych lub odchodami pisklat
gniazdo z jajami
gniazdo z piskletami

GNIAZDOWANIE
PRAWDOPODOBNE

Stosowane trzy kategorie legowosci: gniazdowanie mozliwe, prawdopodobne i pewne,
opisane sg przez szereg parametréw, wraz ze wzrastajgcym prawdopodobienstwem
ghiazdowania gatunku.

W przypadku liczeh transektowych interpretacje oceny liczebnosci dla ptakéw wréblowych
Passeriformes, za liczbe par legowych przyjeto sume maksymalnych liczebnosci spiewajgcych
osobnikow podczas kontroli oraz stwierdzenia ptakow, ktore nie $piewaly, ale wykazywaty
zachowania sugerujgce obecnos¢ legu. W przypadku gatunkéw wodnych / wodno-btotnych
odnotowano: odzywajgce sie osobniki, ptaki zaniepokojone, pojedyncze samce i samice, pary
ptakéw, grupy osobnikéw, zachowania antagonistyczne, budowanie gniazd, karmienie
miodych, doroste wodzgce miode.

W przypadku liczen na punktach stacjonarnych do opisu liczebnosci przyjeto maksymalng
liczbe osobnikéw danego gatunku stwierdzong w trakcie wszystkich kontroli.

1.1. Woyniki inwentaryzacji ornitologiczne;j
W trakcie przeprowadzonych analiz, na badanym obszarze stwierdzono ogélem 62
gatunki ptakéw, z czego u 50 z nich potwierdzono status gatunku legowego. Wsréd grupy
gatunkdw osiggajgcych na badanym obszarze sukces rozrodczy, 10 z nich
scharakteryzowano, jako pewnie gniazdujgce, 20 prawdopodobnie gniazdujace i w przypadku
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pozostatych 20 gatunkow kryterium legowosci okreslono, jako mozliwe. Stanowig one ponad
80% ogotu stwierdzonych taksondw.

Kategoria legowosci

19,4%
30,6%

33,9%

N mL[A] =L[B] ~L[C]

Rycina 4 Udziat procentowy gatunkéw ptakéw sklasyfi kowanych, jako : N - niel egowe oraz L —| egowe, w tym o
nastepuj acej kategorii | egowo $ci - gniazdowanie: A - pewne, B - prawdopodobne, C ~ — mozliwe.

Pozostate 12 gatunkdw, ktére stanowig 19,4% ogotu byto zwigzane z obszarem badan jedynie
posrednio. Wsréd tej grupy znalazly sie taksony nieregularnie zalatujgce, zatrzymujace sie ha
zer podczas przelotéw lub migracji do ich wtasciwych siedlisk, oraz wykorzystujgce ten teren
do odpoczynku.

Na szczegdblng uwage zastuguje przede wszystkim fakt wystepowania na badanym
obszarze dos¢ licznej (wskaznik dominacji ok. 3%) populacji legowej gagsiorka Lanius collurio
(kod A338), gatunku o znaczeniu europejskim, ktéry wymieniony zostaly w Zalgczniku |
Dyrektywy Ptasie].

Udziat gatunkow z Zat. 1 DP

10,00%

90,00%

mZat. 1 DP

Pozostate L [A]

Rycina 5 Udziat procentowy gatunkéw | egowych (A - gniazdowanie pewne) o znaczeniu wspélno  towym (z Zat. |
Dyrektywy Ptasiej), w $rod 10 gatunkéw osi agajacych pewny sukces | egowy na obszarze analiz

Zidentyfikowano takze wystepowanie innych gatunkéw z zat. 1 DP, tj.: lerki Lullula
arborea (kod A246), jarz ebatki Sylvia nisoria (kod A307) i muchotowki matej  Ficedula
parva (kod A320). W stosunku do nich stwierdzono kategorie legowoséci C — gniazdowanie
mozliwe, jednak ich udziat w odniesieniu do wszystkich stwierdzonych osobnikéw ksztattuje
sie na poziomie ok. 0,7%. Ponadto wystepowanie tych gatunkow potwierdzono w strefie
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obejmujgcej otoczenie terenu planowanej inwestycji, a nie bezposrednio na nim (uprawa lesna
i sgsiednie agrocenozy).

Udziat gatunkow z Zat. 1 DP

4,38%

y

95,62%

m Zat. 1 DP

Pozostate

Rycina 6 Udziat procentowy gatunkéw o znaczeniuwsp  dlnotowym (z Zat. | Dyrektywy Ptasiej), w ogélnej|  iczbie 62
gatunkow, stwierdzonych na obszarze analiz

Podczas kontroli zaobserwowano takze 2 osobniki zurawia Grus (kod Al127) oraz 1
osobnika btotniaka stawowego Circus aeruginosus (kod A081), gatunkéw rowniez ujetych
w zat. 1 DP. Uznano, ze gatunki te zdecydowanie nie tworzg populacji legowych na badanym

obszarze.
Podczas terenowych kontroli na transektach stwierdzono wystepowanie 90 osobnikow,

nalezgcych do 45 gatunkéw. Najliczniejszymi gatunkami byty: dyméwka (11,1% udziatu),
trznadel (6,7%), gasiorek (4,5%) i kokoszka (4,5%).

Tabela 4 Wykaz gatunkdw ptakéw stwierdzonych w trakcie analiz na transekcie z uwzglednieniem kryterium
legowosci oraz kategorii ochrony i skali zagrozenia

Zagrozenie w
Kategoria ochron
Populacja gort y skali
Polska Miedzynarodowa Areatu | Polski
Gatunek S - - -
2 E 3 S s |2, 12| S
= O > O = c =
B |28 § |&|5°|gg|gg @ | =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
myszotow .
Buteo buteo 1i N s If Il LC
przepriorka ji c
Coturnix coturnix
bazant
Phasianus colchicus 1m C cz * Il - LC
kokoszka 1p+
Gallinula chloropus 3juv. A S LC
’G”’aw i N $ A127 [ [ LC
rus grus
sieweczka obrozna . -
Charadrius hiaticula 2 A 8(%) I Il LC VU
samotnik ]
Tringa ochropus 1p B s I Il LC
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1 2 4 6 7 8 9 10
Zﬁﬂﬂi‘}ﬁﬁms 3 S I I LC
%Z}Z/Vr\:fbcaz palumbus i cz LC
%Zelrerfilroo*c%l:)zo}; major fi $ Il LC
Ili:ylflla arborea fi s A246 [l LC
dH}llrrEr?g: ?ustica 10i $ Il LC
%lz?ic():‘;?vcl)(r? urbicum fi s Il LC
Zﬁlﬁ?s"iﬁﬁfﬁiew”y f § I LC
et o s IR
I?lhgtzakca;l/:gf;)a 2 § I LC
i'trrcfglzoy;ytes troglodytes fi s I LC
psgl)((llizlgv ?ubetra . fi $ I I LC
Saicols orqusts i $ BEREE
|;'CL)ISrdus merula 2m $ I LC
I;'\Ql”r(c;izu(: pilaris fi $ 1l LC
STFZ/I?c}At/{askphilomelos 1m s Il LC
ng;ﬁ/us schoenobaenus 2 $ I Il LC
fzz)vgzghalus palustris 2 $ I LC
Ziﬁ;@g;ﬁ:ll(us scipaceus 1m § I I LC
Zi(;cl)r::lzglf;’\l/gg Zarjt?gdinaceus 2m s . LC
g;lrvr};ozvcl)(;munis 2 § I Il LC
;z;;gglés;ﬁzl?bilatrix 2m $ T I I T
g/?;ll}/:;ig;lz/s collybita 3 $ I LC
mysikrolik zwyczajny 3 § ] c
Regulus regulus
f:gl;;tzg?cl)(s caudatus 2 $ Il LC
t;ggs;k;ajor 3 s I LC
gﬂ%?u?g,fj,ff; j 2m § Il LC
gasiorek am ‘ 338 I "

Lanius collurio
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! 2 3 4 5 6 7 [ 8| 9 | 10
sojka _ ] _ _
Garrulus glandarius 2 B s LC
'ISDr‘Oka H 1| B czZ - _ LC
ica pica
szpak . i 5 ] _ _ .
Sturnus vulgaris
Eazurek i 5 ) ) _ .
asser montanus
Zigha - _
Fringilla coelebs 2m C $ ll LC
dzwoniec ]
Carduelis chloris 1m C $ I - LC
makolagwa , ]
Carduelis cannabina 1i c s Il - LC
trznadel , ]
Emberiza citrinella i C S I - LC
potrzos ] ] _
Emberiza schoeniclus fi A s I LC
Objas$nienia

Kategorie ochrony gatunkowej:

Rozporz gdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochro  ny gatunkowej zwierz gt (Dz.U.
2016 poz. 2183) Status ochronny gatunku w Polsce: § — gatunek objety ochrong $cista, $(*) — wymagajgcy ochrony
czynnej, cz — gatunek objety ochrong czesciowg

Dyrektywa Ptasia — Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw.
Konwencja Berne nska — Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzagdzona
w Bernie dnia 19 wrzes$nia 1979 r.

Konwencja Bo nska — Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat sporzadzona w Bonn dnia 23 czerwca
1979r.

Kategorie zagro zenia gatunkow:

(IUCN) 2017-3 IUCN. Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> LC - gatunki najmniejszej troski nie
wykazujgce na razie regresu populacyjnego i nie nalezace do zbyt rzadkich.

(PCKZ) Polska czerwona ksi ega zwierz gt. Kregowce. (Glowacinski Z. 2001). EXP - gatunki zanikte lub
prawdopodobnie zaniklie w Polsce, CR — gatunki skrajnie zagrozone, EN — gatunki bardzo wysokiego ryzyka, narazone
na wyginigcie, VU - gatunki wysokiego ryzyka, narazone na wyginigcie, NT - gatunki nizszego ryzyka, ale bliskie
zagrozenia; LC - gatunki najmniejszej troski (gatunki w kraju niewykazujgce na razie regresu populacyjnego i nie nalezace
do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/lub czasowo zwigkszajgce swoj stan posiadania, a takze takie, ktre reprezentowane
sg przez populacje marginalne, ledwie zaznaczajace sie i nietrwate).

Kryterium gniazdowania:

A — pewne, B — prawdopodobne, C — mozliwe, N — nielegowy;

W czasie kontroli na punktach obserwacyjnych na badanej powierzchni
zaobserwowano 121 osobnikéw nalezacych do 62 taksonéw. Dominantami zgrupowania
obserwowanego w tym okresie byly: bogatka i pliszka siwa (majgce po ok. 5% udziatu) oraz
kokoszka, raniuszek i szpak (ok. 3%).

Tabela 5 Wykaz gatunkéw ptakéw stwierdzonych w trakcie analiz na punktach stacjonarnych z uwzglednieniem
kryterium legowosci oraz kategorii ochrony i skali zagrozenia

\ Zagrozenie w
. Kategoria ochrony .
Populacja skali
Polska Miedzynarodowa Areatu | Polski
Gatunek S -
N7 E © © © o § | &
£ |22 2 |g|2gc|52|88 & |¥
e |28| 5 |s|ef8|g2|5 5 |9
S S22 B 3 |8 ~|5 3|85 @ wm o
5 x & O ~ 1A S m |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
blotniak stawowy i | N 5() A081 N T
Circus aeruginosus
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1 2 4 6 7 8 9 10

myszotow . .
Buteo buteo 1i s If Il LC
przepriorka i
Coturnix coturnix
bazant ,
Phasianus colchicus fi cz Il LC
kokoszka 2p+2 5 LC
Gallinula chloropus juv.
2"” 2i $ A127 [ [ LC

rus grus
sieweczka obrozna 1i+1 i
Charadrius hiaticula juv. 8() I I Llc | w
samotnik ]
Tringa ochropus 1p s I Il LC
grzywacz , ]
Columba palumbus 2 cz LC
sierpowka . .
Streptopelia decaocto fi s If LC
kukutka zwyczajna 9 ¢ i c
Cuculus canorus
dudek , »
Upupa epops fi 8(%) I LC
dzieciot duzy " ‘ } c
Dendrocopos major
skowronek . ]
Alauda arvensis fi s II LC
dymoéwka . .
Hirundo rustica 2 s Il LC
okndéwka . .
Delichon urbicum 2 s I LC
Swiergotek drzewny . .
Anthus trivialis 4 § I LC
Swiergotek takowy , .
Anthus pratensis 2 s I LC
pliszka siwa .
Motacila alba 3p § I LC
strzyzyk , .
Troglodytes troglodytes 2 S I LC
poklgskwa . .
Saxicola rubetra fi s I I LC
kigskawka zwyczajna o § ] ] c
Saxicola torquatus
biatorzytka zwyczajna , .
Oenanthe oenanthe fi s Il Il LC
kos .
Turdus merula 3m s I LC
kwiczot . .
Turdus pilaris 2 s If LC
$piewak ,
Turdus philomelos 2m § i LC
rokitniczka 35 ; i : c

Acrocephalus schoenobaenus
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1 2 4 6 7 8 9 10

tozéwka ] ]
Acrocephalus palustris 3i s If LC
trzcinniczek ) ]
Acrocephalus scirpaceus fi s Il I LC
trzciniak zwyczajny .
Acrocephalus arundinaceus 2m S 1l LC
zaganiacz zwyczajny ) ]
Hippolais icterina fi s Il Il LC
e i i $ A307 [ I LC
Sylvia nisoria
cierniowka i ; | | P
Sylvia communis
gajéwka ] ]
Sylvia borin fi S | LC
kapturka ] ]
Sylvia atricapilla fi s Il Il LC
$wistunka le$na ]
Phylloscopus sibilatrix 2m s Il Il LC
pierwiosnek .
Phylloscopus collybita 3m s I LC
piecuszek ) ]
Phylloscopus trochilus fi s I LC
mysikrolik zwyczajny 3 & | c
Regulus regulus
muchotowka szara ]
Muscicapa striata 2m s I I LC
muchotéwka mata 1m ‘ 2320 I ) L
Ficedula parva
raniuszek ] ]
Aegithalos caudatus 4i s If LC
modraszka i ; | P
Parus caeruleus
bogatka 6i ; | P
Parus major
wilga zwyczajna 5 ; » .
Oriolus oriolus
gasiorek ]
Lanius collurio 2m s A338 [ LC
sojka ) ] ]
Garrulus glandarius 2 s LC
sr‘oka . ji o P
Pica pica
gawron i o .
Corvus frugilegus
wrona siwa i o P
Corvus cornix
lc(:rUK fi cz Il LC

orvus corax
szpak ) ] ]
Sturnus vulgaris 4 S LC
mazurek ) ]
Passer montanus 2 s If LC
Zieba ]
Fringilla coelebs 4m s 1l LC
dzwoniec ]
Carduelis chloris 2m s I LC
szczygiet , ]
Carduelis carduelis fi S | LC
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L 2 3 4 5 6 7 | 8| 9 | 10
g:fﬂi%:l iannabina i C s I - LC
tl:%?t?:ria citrinella 2 B s I - LC
I?/thigzﬁas Zc(fazlandra fi C $ I - LC
pE(r)rtirbfgr?za schoeniclus fi A $ I - LC

Objasnienia

Kategorie ochrony gatunkowej:

Rozporz gdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochro  ny gatunkowej zwierz at (Dz.U.
2016 poz. 2183) Status ochronny gatunku w Polsce: § — gatunek objety ochrong $cista, $(*) — wymagajacy ochrony
czynnej, cz — gatunek objety ochrong czesciowg

Dyrektywa Ptasia — Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw.
Konwencja Berne nska — Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzagdzona
w Bernie dnia 19 wrzes$nia 1979 r.

Konwencja Bo iAska — Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat sporzadzona w Bonn dnia 23 czerwca
1979r.

Kategorie zagro zenia gatunkow:

(IUCN) 2017-3 IUCN. Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> LC - gatunki najmniejszej troski nie
wykazujgce na razie regresu populacyjnego i nie nalezace do zbyt rzadkich.

(PCKZ) Polska czerwona ksi ega zwierz at. Kregowce. (Glowacinski Z. 2001). EXP - gatunki zanikte lub
prawdopodobnie zanikte w Polsce, CR — gatunki skrajnie zagrozone, EN — gatunki bardzo wysokiego ryzyka, narazone
na wyginiecie, VU - gatunki wysokiego ryzyka, narazone na wyginigcie, NT - gatunki nizszego ryzyka, ale bliskie
zagrozenia; LC - gatunki najmniejszej troski (gatunki w kraju niewykazujgce na razie regresu populacyjnego i nie nalezace
do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/lub czasowo zwiekszajgce swoj stan posiadania, a takze takie, ktére reprezentowane
sg przez populacje marginalne, ledwie zaznaczajace sie i nietrwate).

Kryterium gniazdowania:

A — pewne, B — prawdopodobne, C — mozliwe, N — nielegowy;

Faktyczny obraz analizowanego terenu pod wzgledem funkcji, jaki petni on dla
awifauny ujawnia struktura dominacji interpretowana niezaleznie w stosunku do gatunkow
osiggajgcych sukces legowy oraz wytgcznie zalatujgcych.

Wsrdd gatunkow tworzgcych populacje rozrodcze, w stosunku do ktérych stwierdzono
kategorie legowosci A — gniazdowanie pewne, dominowaly: pliszka siwa (>4%), kokoszka i
gasiorek (ok. 3%), kos (ok. 2%) oraz sieweczka obrozna i trzciniak zwyczajny (ok. 1,5%).

Wyniki analiz, interpretowane zaréwno w stosunku do rezultatobw obserwacji na
transektach, punktach, jak i w sposéb tgczny, ukazujg wyrdwnany udziat osobnikow gatunkow
ptakdéw zwigzanych ze Srodowiskiem upraw lesnych, jak i obszaru zwirowni, zajetej przez
siedliska kserotermiczne i mozaike zbiornikbw, szuwaréw i zaro$li. Brak wyraznego
dominanta, bedgcego wyznacznikiem wiodgcej funkcji obszaru sugeruje przecietne walory
badanych siedlisk w odniesieniu do lokalnej fauny legowej oraz gatunkéw migrujgcych w skali
lokalne;.

Zwiekszony udziat pliszki siwej, bogatki, czy trznadla, wynika z faktu, ze sg to gatunki
pospolicie wystepujace, nie za$ ze szczegdlnej roli badanego obszaru dla tych taksonow.
Niemniej zauwazalny udziat dymowki, kokoszki, ggsiorka, czy sieweczki obroznej w calym
zespole ptakéw wystepujgcym na przedmiotowym obszarze, jest wyznacznikiem istotnej roli
tego obszaru dla wymienionych gatunkéw.
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Rycina 7 Udziat procentowy poszczegélnych gatunkéw ptakéw zidentyfikowanych na obszarze analiz; gatunk io
znaczeniu europejskim (zat. | DP) oznaczono kolorem czerwonym

Realizacja przedsiewziecia z zalozeniem pozostawienia w nienaruszalnym stanie
ekosysteméw zbiornikéw wodnych oraz zastosowanie bezinwazyjnych technologii (sposéb
zakotwiczenia i posadowienia paneli, wybor technologii czyszczenia, zagospodarowanie
podioza, etc.) pozwoli na zachowanie dotychczasowej funkcji obszaru dla przedstawicieli ww.
taksonow.

2.5 Charakterystyka fauny poza ptakami

Obszar inwestycji ze wzgledu na przecietne walory przyrodnicze nie petni szczegolnej
roli dla gatunkéw zwierzat. W trakcie przeprowadzonych kontroli zidentyfikowano dwa
kluczowe obszary wykorzystania terenu projektowanego przedsiewziecia przez gatunki
zwierzat kregowych.

Pierwszy z nich obejmuje siedliska niewielkich zbiornikdw wodnych wraz z otoczeniem,
w postaci kompleksu szuwardw, gt. trzcinowych i patkowych oraz zarosli wierzbowych i
olszowych. Zbiorniki te cechujg sie niewielkg gtebokoscig oraz zmienng powierzchnig lustra
wody, uzalezniong od panujgcych warunkéw atmosferycznych. Czes¢ zbiornikéw, o
najmniejszej powierzchni i niewielkiej gtebokosci (od kilkunastu do kilkudziesieciu
centymetréw) ma charakter astatyczny. Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu 2018r.
lustro wody ulegto zmniejszeniu do kilku m? podczas gdy jeszcze w czerwcu, powierzchnia
przekraczata 100m2. Czes$é zbiornikdw wyschta catkowicie. Nalezy jednak zaznaczyé, ze na
terenie gminy w tym okresie stwierdzono okres suszy, wymagajgcej podjecia dziatan
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interwencyjnych (Zarzgdzenie Nr 318/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
czerwca 2018 r., wydane na wniosek Wojta Gminy Topolka ws. powotana komisji ds.
oszacowania zakresu i wysokosci szkod doznanych w uprawach polowych w wyniku suszy).
Pomimo niskiego stanu hydrologicznego ww. zbiornikéw stwierdzono ogotem obecnos¢
kilkkuset osobnikéw ptazow. Przewazajgcy udziat miaty gatunki nalezgce do kompleksu zab
zielonych (Berger 1973, Kierkowski 2006, Karaica i in. 2016), tj. Pelophylax ridibundus, P.
lessonae i P. kl. esculentus. W najwiekszym zbiorniku o powierzchni ok. 1500 m? stwierdzono
podczas kontroli czerwcowej ok. 50 osobnikéw dorostych zab zielonych, 2 osobniki ropuchy
zielonej Bufotes viridis, 2-5 osobnikow ropuchy szarej Bufo bufo i grzebiuszki ziemnej
Pelobates fuscus oraz 3-5 o0s. zab brunatnych, tj. zaby moczarowej Rana arvalis oraz z.
trawnej R. temporaria. Nie stwierdzono wystepowania osobnikéw kumaka nizinnego Bombina
bombina, gatunku o znaczeniu europejskim. Obecnos¢ zonacji roslinnosci woko6t 3
najwiekszych zbiornikéw (ww. 1500m2 oraz dwdéch o pow. ok. 600-750 m?), niewielkich oczek
z woda, bedacych konsekwencjg stopniowego zaniku lustra wody w trakcie sezonu letniego
oraz mulistych obrzezy stanowi atrakcyjne biotopy dla rozrodu i rozwoju ww. taksonow
batrachofauny. W obrebie najwiekszego zbiornika obserwowano takze zaskronca
zwyczajnego Natrix natrix.

Zbiorniki petnig réwniez istotng role dla duzych kregowcow, bedgc rezerwuarem wody,
odwiedzanym przez jeleniowate Cervidae oraz dziki. W trakcie kontroli potwierdzono obecnosc¢
kilku osobnikéw jelenia szlachetnego Cervus elaphus, tan, cielgt i 1 rocznego byka, 3
osobnikéw sarny Capreolus capreolus oraz lochy dzika Sus scrofa z warchlakami, tgcznie ok
10 szt.

Pozostatg czes¢ obszaru planowanej inwestycji, obejmujacym wyrobisko pokopalniane
o kserotermicznym charakterze, wykorzystujg gt. mate ssaki, gt. myszy Mus i nieliczne gady
(zaobserw. 2 osobniki jaszczurki zwinki Lacerta agilis oraz przemieszczajgcego sie pomiedzy
zbiornikami zaskronca). Na skarpach w strefie ekotonowej pomiedzy uprawg lesng i
siedliskiem muraw obserwowano kilka osobnikow myszarki zaroslowej Apodemus sylvaticus.
ponadto obszar skarp obfituje w liczne nory gryzoni.

W aspekcie oceny wartosci przyrodniczej obszaru inwestycji, siedliska zwigzane z ww.
zbiornikami wodnymi wraz z bezposrednim otoczeniem, odgrywajg zdecydowanie bardziej
istothng role dla lokalnych populacji, w stosunku do pozostatej czesci kserotermicznych i
napiaskowych muraw, ruderalnych fitocenoz i monokulturowych upraw lesnych. Swiadczy o
tym wysoki wskaznik réznorodnosci gatunkowej oraz mnogos¢ funkcji (miejsca zerowania,
rozrodu, odpoczynku) dla wielu taksonéw, zarowno kregowcédw, jak i bezkregowcow,
bedgcych obok zasobéw wodnych, determinantg wystepowania herpetofauny, teriofauny oraz
awifauny.
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2.6 Rodzaj technologii

Projektowana inwestycja opiera sie na technologii fotowoltaicznej (PV), ktorej
podstawg sg ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujgce energie stoneczng do produkcji energii
elektrycznej.

STACIA TRANSFQRMATWOWA

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Rycina 8 Schemat farmy fotowoltaicznej

Zasada dziatania ogniwa fotowoltaicznego opiera sie na absorpcji promieniowania swietlnego
docierajgcego do poétprzewodnika. llosciowo absorpcja okreslona jest tzw. wspétczynnikiem
absorpcji a(A). Docelowo w efekcie absorpcji promieniowania swietlnego jest pojawienie sie
réznicy potencjatéw, czyli napiecia elektrycznego.

Do zamiany promieniowania stonecznego na energie elektryczng stosowane sg materiaty
potprzewodnikowe o specjalnych wtasciwosciach. Najczesciej stosowanym poétprzewodnikiem
jest krzem.

szkio

B

@l pole elektryczne (bariera potencjat)

+

pétprzewodnik typu p (positive)

Rycina 9. Budowa wewn etrzna ogniwa fotowoltaicznego ( zrodto: http://www.solarbin.pl)

Moc systemu fotowoltaicznego podaje sie w kWp (ang. Kilo Watts peak). Wartos¢ ta okresla
moc pradu statego (DC), ktéry moze zostaé wyprodukowany przez dany system fotowoltaiczny
w optymalnym nastonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze. Przed dostarczeniem do
urzgdzen elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prad staly zamieniany jest w
inwerterze na prad zmienny (AC).
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2.6.1 Panele fotowoltaiczne (PV)

Skladajg sie z potgczonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych z pétprzewodnika.
Ogniwa PV wytwarzajg energie elektryczng wykorzystujgc energie promieniowania
stonecznego.

Wyrézniamy nastepujace rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
a) Monokrystaliczne — ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Wykazujg sie
wysokag sprawnoscig. Swoisty jest dla nich czarny kolor oraz osmiokatny ksztatt ogniw.
b) Polikrystaliczne — ogniwa skladajgce sie z wielu krysztatébw krzemu, co powoduje
niejednorodno$¢ ich powierzchni. Posiadajg powltoke, ktéra ukazuje ich strukture
wewnetrzna,
c) Amorficzne — wytwarzane sg z niekrystalicznego krzemu o grubos$ci ok. 2 mikrometrow
natozonej na warstwe szkia, plastiku badz blachy.

MONOKRYSTALICZNE POLIKRYSTALICZNE AMORFICZNE

o DR DR B

Sk B N N
BB« B>r<Hn
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ABrAB> >
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AW >AB)>(8)»
BrABr«mr«n
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L=t A=k 3=

maonokrystaliczne polikrystaliczne amorficzne

Rycina 10. Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

Modut PV zbudowany jest z pofgczonych, a nastgpnie zalaminowanych ogniw
fotowoltaicznych, ktére chronione sg od goéry szyba o wtasciwosciach antyrefleksyjnych, a od
spodu warstwg izolacyjng. Cato$¢ chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni
przymocowana jest puszka z przewodami.

rama aluminiowsa
uszczelka

folia kompozytowa

Rycina 11. Przekrdj pojedynczego modutu fotowoltai  cznego.
Optymalng prace paneli fotowoltaicznych zapewniaja:
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— Ekspozycja w kierunku potudniowym,

— Brak zacienienia,

- Wiasciwy kat nachylenia (30 do 70°).
Energia wyprodukowana przez farme fotowoltaiczng odsprzedawana bedzie bezposrednio do
sieci elektroenergetycznej jej zarzadcy. Instalacja sklada¢ sie bedzie z paneli PV
montowanych na aluminiowych stelazach za pomocg kotw wbijanych w ziemie. Teren

planowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony i wyposazony w system monitoringowo-
alarmowy.

Fot. 1 Monta z paneli fotowoltaicznych

Sposb6b montazu paneli fotowoltaicznych zaprojektowano w oparciu o ramowg konstrukcje
metalowg, osadzong na whitych w ziemie stupkach. Panele fotowoltaiczne bedg nachylone
pod katem 30-70 stopni. Konstrukcja pod panele fotowoltaicznej jest mato zageszczona,
oparta na punktowym montazu, gdzie pale sg wbijane bezposrednio do gruntu. Dzieki takiej
konstrukcji podczas montazu struktura edafonu - zespotu drobnych organizméw zyjgcych w
przypowierzchniowej czesci gleby, nie jest uszkadzana. Pomiedzy rzedami paneli znajdujg sie
tzw. Sciezki technologiczne, ktére nie zostang utwardzane i mogg nadal petni¢ dotychczasowg

funkcje ekologiczna.
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Rycina 12 Przyktad stacji dedykowanej dla elektrown i FOTOWOLTAICZNEJ (zrod. http://zpue.pl)
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Wykonania fundamentu moze wymaga¢ jedynie modulowy system kontenerowych stacji
transformatorowych, bedgcy integralnym elementem elektrowni.

Stacja zawiera¢ bedzie wszelkie urzgdzenia elektryczne niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej oraz przytacza do sieci S/N. Kontenerowe
rozwigzanie modutowe nie wigze sie z zajeciem duzej powierzchni, a przygotowanie podioza
wigze sie z wykonaniem podsypki zwirowej zagtebionej w gruncie lub ptytach betonowych.
Wykop pod stacje transformatorowg siega¢ bedzie niewielkich glebokosci, w zwigzku tym
realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzala sie z niwelacjg gruntu ani
przenoszeniem mas ziemnych.

P i

Fot. 2 Przyktadowy spos6b umieszczenia infrastruktu ry elektrycznej pod panelami PV ( zrdd. http://gramwzielone.pl).

Priorytetem w doborze odpowiednich komponentéw bedg rozwigzania chronigce srodowisko,
posiadajgce stosowne certyfikaty oraz spetniajgce wszelkie normy bezpieczenstwa. W
zwigzku z dynamicznym rozwojem technologii i rozwigzan w dziedzinie fotowoltaiki, wybor
scisle okreslonych rozwigzan w chwili obecnej nie jest uzasadnione.

2.6.2 Linie kablowe statlopr adowe niskiego napi ecia

Wszystkie linie niskiego napiecia, staloprgdowe, ktore stuzg do potgczeh elektrycznych
miedzy panelami bedg umieszczone w korytkach lub rurkach podwieszonych pod zespolem
paneli. Pozwala to skutecznie przyspieszy¢ montaz. Dodatkowg zaletg takiego rozwigzania
jest to, ze nie trzeba umieszczaé przewodow w ziemi co ogranicza znacznie wykonywanie
wykopow liniowych.

W przypadku projektowanych paneli, generowana energia elektryczna jest
wyprowadzana i kierowana linig kablowg niskiego napiecia do wewnetrznego transformatora.
Transformator zostanie umieszczony w kontenerowej stacji transformatorowej, a dostep do
urzgdzenia bedzie mozliwy jedynie dla stuzb konserwacyjnych i serwisowych. Linie tgczgce
stacje transformatorowg z zespotami paneli umieszczonych w rzedach bedg liniami kablowymi
niskiego napiecia zakopanymi na gtebokosci 1,2 m. Ze wzgledu na warunki otoczenia — gleba,
wilgo¢, temperatura — linie te sg w petni izolowane.

W wyniku przeptywu pradu w przewodniku, tworzy sie wokot niego pole magnetyczne.
Dopuszczalne poziomy natezenia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. 2003 nr.
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192 poz. 1883 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

Wartos¢ natezenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej tgczy wzér:
B= p*H

Gdzie:

B — indukcja pola magnetycznego,

M — przenikalnos¢ magnetyczna osrodka,

H — natezenie pola magnetycznego

Oznacza to, ze natezenie pola magnetycznego w powietrzu réwne jest wartosci indukciji
magnetycznej. Ponizej przedstawiono wyliczenie wartosci indukcji dla instalacji modutow
fotowoltaicznych, ktérej wartos¢ to =zaledwie utamek naturalnego promieniowania
magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy utlamek dopuszczalnego poziomu wg
wymienionego rozporzadzenia. Pole modutéw fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wptywu
elektromagnetycznego na otaczajgce srodowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola
elektromagnetycznego nie bedg w zaden sposob przekroczone.

Promieniowanie paneli fotowoltaicznych bedzie wynosito w okolicach 0,0001674 Tesli. Prad
wyjsciowy z inwerteréw i generatoréw bedzie prowadzony liniami sredniego napiecia, ktére
polozone bedg pod ziemig. Przy prognozowanym poziomie promieniowania
elektromagnetycznego planowanej inwestycji, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego
oddziatywania srodowisko.

2.6.3 Transformatory i inwertery

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego
zaplanowano stacje transformatorowg. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego
Z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komér transformatorowych
oraz rozdzielni $redniego napiecia. W/w pomieszczenia zostang wyposazone w: instalacje
ogrzewania elektrycznego, instalacje gniazd 1-faz. i 3-faz., instalacje oswietlenia, wylgczniki
ppoz. Rozdzielnia nN zaprojektowana bedzie w oparciu o typowe rozwigzania szaf
rozdzielczych. Potozenie stacji transformatorowej bedzie spelialo wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690), tj. 8 182. Pomieszczenie stacji transformatorowej moze by¢ sytuowane w budynkach
0 innym przeznaczeniu, jezeli sg spetnione warunki okreslone w § 96 oraz:

1) zostanie zachowana odlegto$¢ pozioma i pionowa od pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi co najmniej 2,8 m,

2) sciany i stropy bedg stanowity oddzielenia przeciwpozarowe oraz bedg miaty
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie cieczy i gazow.
Stacje przewozone sg na miejsce i instalowanie, jako kompletnie wyposazone. Po
usytuowaniu wymagajg jedynie podigczenia kabli SN, NN, instalacji uziemiajgcej oraz
wstawienia i podtgczenia transformatora.

Na obecnym etapie nie dokonano wyboru typu transformatoréw, majacych byé
wykorzystanych w pracy elektrowni. Zgodnie z normg na projektowanie i eksploatacje stacji
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transformatorowych — PNEN 62271-202 — ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza
i sterownicza — Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na
niskie napiecie; + normy zwigzane”, kazda stacja kontenerowa na transformatory powyzej
800kVA musi by¢ wyposazona w mise olejowg zabezpieczajgcg Srodowisko przed olejem.
Norma ta dotyczy rowniez zastosowania transformatorow zywicznych, czyli suchych —
bezolejowych. Transformatory suche Zzywiczne odznaczajg sie znacznie Wwyzszag
wytrzymatoscig na okresowe przecigzenia, zwarcia w sieci i przepiecia. Pracujg doskonale w
wilgotnym srodowisku i praktycznie nie emitujg halasu. Sg w pemni bezobstugowe.
Transformator zywiczny charakteryzuje sie duzg inercjg termiczng i wytrzymatoscig na
znaczne przecigzenie w krétkim czasie.

Stosowane szczelne misy olejowe instalowane pod transformatorem bedg
w stanie zmagazynowac catosS¢ wyciekajgcego oleju w przypadku awarii lub nieszczelnosci, a
takze wody w przypadku akcji gasniczej. Umieszczenie transformatora w stacji kontenerowej
0 szczelnej podtodze stanowi dodatkowe zabezpieczenie przez ewentualnym skazeniem
gruntu i wéd. Utylizacje zebranego oleju nalezy zostanie powierzona podmiotom posiadajgcym
doswiadczenie i uprawnienia do przeprowadzania tego typu operacji.

Inwertery (przetwornice) — sg to urzgdzenia przetwarzajgce prad staty (DC — direct
current) wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny (AC — alternating
current). W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, zaniku napiecia w sieci, inwerter
odcina system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci.
Inwertery wyposazone sg w system przesylu informacji, pozwalajgcy na biezgce
monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego.

2.6.4 Bezwodna technologia czyszczenia paneli

Jednym z najbardziej zauwazalnych elementéw w zakresie oddzialywania na
srodowisko instalacji fotowoltaicznej jest koniecznos¢ okresowego czyszczenia. Na obecnym
etapie trudno jest przewidzie¢ czestotliwos¢ wykonywania takiego zabiegu. Jednakze Inwestor
majgc na uwadze ewentualny negatywny wptyw na srodowisko wody z instalacji do mycia
zaplanowat zastosowanie technologii bezwodnej opartej na szczotkach. Ponizej
przedstawiono fotografie przedstawiajgcg planowany system czyszczenia paneli.

Fot. 3 Bezwodna technologia czyszczenia paneli foto  woltaicznych
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Czyszczenie w tym systemie oparte jest na obrotowych szczotkach montowanych na
state w prowadnicach wzdtuz paneli. Po wykonaniu przebiegu szczotki kontrolowane sag
wiasnosci optyczne paneli. Nastepnie, az do uzyskania zadowalajgcych wynikéw pomiaréw
wiasnosci optycznych paneli powtarzane sg przebiegi uktadu czyszczacego. Uklad jest w petni
zautomatyzowany i uruchamiany sygnalem z aparatury pomiarowej kontrolujgcej wtasnosci
optyczne paneli.

3  SPOSOB WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI

Przedsiewziecie budowy farmy fotowoltaicznej (paneli solarnych wraz z infrastrukturg
uzupeltniajgcg) o mocy do 5 MWp zaplanowano na obszarze ok. 10,5 ha na terenie wydzieleh
ewidencyjnych 72/1, 73/1, 74 i 59, w obrebie ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topdlka, o
tacznej powierzchni 12,83 ha.

Rycina 13 Schematyczny zakres wykorzystania terenu inwestyciji
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ECO - ANALYSE® 2018
Karta Informacyjna Przedsiewziecia

Obszar o powierzchni ok. 2,3 ha obejmujgcy czesé wydzielen ew. nr 72/1, 73/1 zajety
przez niewielkie zbiorniki wodne wraz z otoczeniem zaplanowano do pozostawienia do
naturalnej sukcesji, zachowujgc dotychczasowsg funkcje ekologiczna.

Sposéb rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na terenie inwestycji oraz zalozenia
technologiczne umozliwig zagospodarowanie terenu w mys| zasad zrownowazonego rozwoju,
z zachowaniem waloréw przyrodniczych, majgcych znaczenie dla lokalnych populacji roslin i
zwierzat, wykorzystujgcych do tej pory ww. przestrzen.

Spos6b posadowienia paneli fotowoltaicznych nie wplynie znaczaco na dotychczasowe
warunki na siedliskach kserotermicznych, a pozostawienie niezagospodarowanej czesci
zbiornikébw wodnych wraz z otoczeniem szuwaréw oraz zarosli wierzbowych i olszowych
zapewni mozliwos¢ ich niezaktdoconego wykorzystania przez wiekszos¢ gatunkéw zwierzat,
wykorzystujgcych je obecnie, jako miejsca zerowiskowe, odpoczynku oraz rozrodu.

Fot. 4 Przyktadowa realizacja farmy fotowoltaicznej w miejscowo $ci Koroléwka-Kolonia w woj. lubelskim ( zrod.
http://gramwzielone.pl).

Optymalne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych w obrebie farmy, parku solarnego
z uwzglednieniem ochrony lokalnych waloréw przyrodniczych umozliwia znaczne
zredukowanie negatywnego wptywu przedsiewziecia, eliminujgc ryzyko wystgpienia znaczgco
negatywnego charakteru oddziatywania.

Fot. 5 Przyktadowe rozmieszczenie elementéw farmy f  otowoltaicznej w centrum testowym w Kobern-Gondorf (zrod.
http://vivasolar.de)
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4  EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSI EWZIECIA

4.1 Wariant ,0”- bezinwestycyjny

W przypadku wariantu bezinwestycyjnego nie wystgpig zmiany w uzytkowaniu terenu,
ktére powodowatyby istotne zmiany w srodowisku przyrodniczym i krajobrazie w stosunku do
stanu istniejgcego, za wyjgtkiem naturalnej sukcesji roslinnosci oraz ew. zmian
biocenotycznych wywotanych zmianami mikroklimatycznymi, majgcych wplyw na stany
hydrologiczne, w tym przede wszystkim na poziom wod podpowierzchniowych.

Wariant ten oznacza rezygnacje z korzystnych ekonomicznie dostaw energii
odnawialnej, jednoczesnie wykluczajgc zapobieganie emisji do atmosfery znaczacych
zanieczyszczen, w szczegdllnosci gazow cieplarnianych, powstajgcych w wyniku generowania
energii elektrycznej z konwencjonalnych zrodet produkowania energii.

Rozwdj energetyki ze zrodet odnawialnych ma znaczne uzasadnienie z uwagi na:

— niewykorzystany potencjat, jaki niesie ze sobg energia stoneczna,

— wzrastajgce potrzeby energetyczne Polski, wymagajgce zwiekszonej produkcji i dostaw
energii elektrycznej,

— koniecznos¢ dywersyfikacji zrodet energii, z uwzglednieniem energii pochodzgcej ze
zrédet odnawialnych, uzupelniajgcych konwencjonalne sposoby jej uzyskiwania, tj.
spalanie paliw kopalnych lub zastosowanie energetyki jadrowej,

- zobowigzania Polski wobec wymagan UE, dotyczgce udziatu odnawialnych zrédet
energii w ogolnym bilansie energetycznym, ktdre majg stopniowo zastepowac
konwencjonalng energie elektryczng, przyczyniajgc sie do podwyzszenia standardow
Srodowiska naturalnego.

Scenariusz niepodejmowania realizacji inwestycji przyczynia sie do wzrostu zagrozenia
dla srodowiska w skali lokalnej, krajowej i globalnej, wywotanego rosngca emisjg substancji
zanieczyszczajgcych oraz niewypetnienia zobowigzan w zakresie OZE wobec UE.

4.2 Wariant wnioskodawcy

Wariant ten zaktada budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MWp zaplanowano na
obszarze ok. 10,5 ha na nieruchomosci obejmujgcej wydzielenia ewidencyjne nr 72/1, 73/1,
74 i 59, mieszczgcych sie w obrebie ewidencyjnym Wyrobki w gminie Topdlka, o tgcznej
powierzchni 12,83 ha.

Wariant wnioskodawcy jest wariantem uwzgledniajgcym najbardziej korzystne
rozwigzania dla srodowiska, z jednoczesnym uwzglednieniem potrzeb Inwestora.
Inwestycja przyczynia sie do ograniczenia emisji do atmosfery znaczacych zanieczyszczen,
powstajgcych w wyniku produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych zrédet.
Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga zniszczenia i przeksztatcenia siedlisk naturalnych,
wrazliwych i cennych przyrodniczo, bedacych miejscem wystepowania cennych przyrodniczo
i chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie wplyng na zanieczyszczenie wod

powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. Ponadto inwestycja z zalozenia nie
wywotuje negatywnego oddziatywania na jakos¢ powietrza atmosferycznego. Realizacja
przedsiewziecia nie wptynie znaczgco na mikroklimat otoczenia, nie zmieniajac warunkéw
termicznych panujgcych obecnie na obszarze pokopalnianego wyrobiska.
Nie przewiduje sie takze negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny.
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W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje odpaddéw i jest
korzystniejszym rozwigzaniem w poréwnaniu do procesu produkcji energii elektrycznej
metodami konwencjonalnymi, w aspekcie skutkdw procesu energotworczego.

W fazie eksploatacji inwestycja nie wigze sie z poborem wody, emisjg zanieczyszczen do
powietrza, ani emisjg hatasu. Oddziatywania te wystgpig w niewielkim stopniu podczas fazy
realizacji inwestycji, nie wykraczajgc poza normy przyjete dla inwestycji budowlanych w malej
skali.

Oddziatlywanie w trakcie procesu budowy nie bedzie wykracza¢ poza granice inwestyciji,
bedacych jednoczesnie granicg wlkasnosci Inwestora.

Z uwagi na charakter otoczenia, przewazajgcy rolniczy sposéb wykorzystania
przestrzeni, w mozaice z obszarami gospodarki lesnej oraz niewielkie zageszczenie
zaludnienia (dwa gospodarstwa oddalone o 150-200m), etap budowy nie bedzie ucigzliwy dla
spotecznosci lokalne;j.

Obszar znajdujgcy sie bezposrednio pod panelami fotowoltaicznymi bedzie

powierzchnig biologicznie czynna. Jedyng formg uzytkowania przewidziang w trakcie etapu
funkcjonowania bedzie okresowe wykaszanie roslinnosci w stopniu koniecznym do
zapewnienia prawidtowego funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych. Ponadto wszelkie prace
konserwatorskie, w tym okresowe wykaszanie ros$linnosci bedzie odbywaé sie z
uwzglednieniem uwarunkowan fenologicznych oraz wynikajgcych z biologii wystepujgcych na
tym obszarze gatunkéw, w oparciu 0 wytyczne nadzoru przyrodniczego.
Projektowana farma fotowoltaiczna, jako odnawialne zrodto energii przyczyni sie do realizacji
zalozen dywersyfikacji zrédet energii, racjonalizacji zuzycia surowcow i materiatdw, a takze
posrednio do ograniczenia emisji substancji zanieczyszczajgcych, zgodnie z wytycznymi
obwigzujgcej Polityki Energetycznej Polski do 2030r. oraz Projektu Polityki Energetycznej
Polski do 2050r., przy jednoczesnym braku negatywnego wptywu na srodowisko, w tym
spotecznosci lokalnej.

W polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana usytuowana i
wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukowac¢ rocznie nieco ponad 1000
kWh z zainstalowanego 1 kW mocy (Szymanski 2018).

Wariant przyjety do realizacji wigze sie z uruchomieniem elektrowni fotowoltaicznej o mocy
docelowo nieprzekraczajgcej 5 MWp, co w uproszczonym ujeciu umozliwia osiggniecie
potencjalnej produktywnosci na poziomie 5 000 MWh / rok.

Przyjmuje sie zatozenie, ze emisja CO, pochodzgcego z produkcji energii metodg
konwencjonalng, tzn. uzyskiwang ze spalania wegla kamiennego, z uwzglednieniem wszelkich
procesow logistycznych, w przeliczeniu na 1 kWh wynosi ca. 800 — 1000g.

Udziat energii elektrycznej wyprodukowanej w oparciu o planowang inwestycje, wigza¢ sie
bedzie zatem z ograniczeniem emisji CO,, powstajgcego podczas produkcji ze zrodet
konwencjonalnych, na poziomie od 4-5 kt. Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej wigze sie
réwniez z ograniczeniem innych substancji zanieczyszczajgcych. Zgodnie z przyjetymi
zalozeniami emisji konwencjonalnych zrédet energii (Marheineke i in. 2000) realizacja
inwestycji moze zapewnic¢ w ciggu roku funkcjonowania ograniczenie emisji do atmosfery ok.:
32t CHa4, 5t NOy, 4,5t SO, oraz 1t pytow.

Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym, na terenie
obecnie silnie przeksztalconym w wyniku eksploatacji kruszywa, a takze stosunkowo niewielkg
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wysokoscig konstrukcji, oddziatywanie na krajobraz nie wigze sie z pogorszeniem jego
obecnej wartosci. Zaplanowany sposéb aranzacji przestrzeni zajmowanej przez panele
fotowoltaiczne, z zachowaniem lokalnych walorow przyrodniczych umozliwia realizacje
przedsiewziecia zgodnie z zatlozeniami zrownowazonego rozwoju.

Ze wzgledu na specyfike instalacji fotowoltaicznych oraz znaczne oddalenie wzgledem
istniejgcych inwestycji, moggcych wywotywa¢ negatywne oddziatywanie na Srodowisko
przyrodnicze, nie przewiduje sie wystgpienia skumulowanego efektu negatywnych
oddziatywan.

Na etapie realizacji i funkcjonowania przedsiewziecia przyjeto szereg rozwigzan
projektowych, technicznych i technologicznych chronigcych srodowisko. Wszelkie dziatania
Zwigzane z procesem budowy prowadzone bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
uwzglednieniem wiasciwej organizacji prac budowlanych oraz odrebnymi przepisami
wynikajgcymi z ich realizaciji.

5 PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY , SUROWCOW, MATERIALOW , PALIW ORAZ
ENERGI
5.1 Szacunkowe zapotrzebowanie nawod ¢
Na etapie eksploatacji projektowana inwestycja nie bedzie wigzac¢ sie z poborem wody.
Na etapie realizacji woda dostarczana bedzie w ograniczonym zakresie, np. do celow
spozywczych, dla potrzeb obstugi budowy.

5.2 Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Na etapie realizacji wykorzystany zostanie: beton, stal profilowa, moduty aluminiowe,
zwir, thuczen, piasek, stal zbrojeniowa, ktorych stopieh zuzycia na obecnym etapie przyjeto na
podstawie ogoinych zatozen dla tego typu inwestycji.
Elementy skladowe poszczegdblnych ogniw fotowoltaicznych zostang przywiezione na miejsce
inwestycji w formie gotowej, a na placu budowy zostanie wykonany tylko ich montaz.

5.3 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa

W czasie realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystanie na potrzeby maszyn i
urzgdzen pracujgcych w trakcie realizacji inwestycji. W czasie eksploatacji nie przewiduje sie
wystgpienia zapotrzebowania na paliwa.

5.4 Szacunkowe zapotrzebowanie na energi €

Na etapie realizacji szacuje sie zapotrzebowanie na energie elektryczng do ok. 50 kwh.
Na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana bedzie do zasilania
elektronarzedzi wykorzystywanych przy montazu ogniw fotowoltaicznych. Zrédiem pradu
bedzie prawdopodobnie agregat prgdotworczy.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowa.

Na etapie eksploatacji energia elektryczna bedzie potrzebna w ilosci ok. 1000 kWh na
potrzeby zapewnienia oswietlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urzadzen
diagnostyczno-remontowych podczas przestojoéw technicznych, przegladéw i remontow.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng oraz gazowa w fazie eksploataciji.
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6 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Zaréwno na etapie realizacji, jak i funkcjonowania inwestycji przewidziano dziatania

majgce na celu minimalizacje wptywu na srodowisko przyrodnicze.

6.1 Faza realizacji

W fazie realizacji instalacji paneli fotowoltaicznych bedg wystepowaty sytuacje typowe dla
procesu budowlanego — robét ziemnych i montazowych. Aby zminimalizowaé ich wplyw na
srodowisko zastosowano nizej wymienione rozwigzania.

1.

10.

Realizacje przedsiewziecia planuje sie przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
ti. po 15 sierpnia i przed 15 marca oraz w miare mozliwosci sezonem wegetacyjnym,
determinujgcym aktywnos¢ entomofauny.

Prace budowlane prowadzone bedg pod nadzorem przyrodniczym, majgcym na celu
wyeliminowanie zagrozen dla srodowiska przyrodniczego, z uwzglednieniem potrzeb
wynikajgcych z biologii gatunkéw zwierzat, gtdbwnie awifauny oraz batrachofauny,
wykorzystujgcej w celach rozrodczych, zbiorniki wodne zlokalizowane na obszarze
planowanej inwestycji wraz z bezposrednim otoczeniem.

Sprzet budowlany bedzie pracowat w porze dziennej w godzinach miedzy 6.00
a 22.00, co przyczynia sie do zminimalizowania ucigzliwosci zwigzanych z etapem
realizacji przedsiewziecia.

Prace ziemne ograniczac sie beda do uzycia wiertnicy mocujgcej metalowg konstrukcje
szkieletowg z powierzchnig ziemi, bez prowadzenia wykopow, za wyjgtkiem wykopow
koniecznych dla stacji transformatorowej oraz linii przesytowej.

Przy rozplantowywaniu ziemi z wykopow odktad bedzie wykorzystany poza siedliskami
zbiornikéw i ich bezposredniego otoczenia, wylgczonych z zagospodarowania.
Ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych pozostajgce diuzszy czas bez nadzoru
zostang ogrodzone siatkg o oczkach nie wiekszych niz 0,5 cm o wysokosci ok. 50 cm,
ktéra bedzie wkopana w ziemie celem uniemozliwienia wtargniecia matych zwierzat.
W celu wyeliminowania potencjalnej smiertelnosci herpetofauny i matych ssakow
wszelkie wykopy planuje sie realizowac¢ krétkimi odcinkami, pod nadzorem majgcym
na celu kontrole obecnosci zwierzat. W przypadku potwierdzenia obecnosci
uwiezionych osobnikdw zastosowany zostanie odtéw przyzyciowo oraz transport do
najblizszego miejsca o zblizonej charakterystyce siedliskowej. W zwigzku z
koniecznoscig uzyskania derogacji na odtow gatunkéw chronionych, wszelkie
czynnosci nadzoru i ew. dziatan interwencyjnych bedg realizowane przez nadzor
przyrodniczy.

Materiaty budowlane bedg magazynowane w wyznaczonym i przystosowanym do tego
miejscu. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych materiaty
budowlane bedg przechowywane w kontenerach magazynowych.

Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegajgcej
ochronie akustycznej.

Faza budowy, z punktu widzenia ochrony powietrza, bedzie wigzata sie z emisjg
niezorganizowang spalin z silnikéw pojazddéw i maszyn roboczych. Niemniej w trakcie
realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter krotkotrwaty i
lokalny.
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11. W trakcie budowy podjete zostang dziatania zmierzajgce do zapewnienia nalezytego
stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzgdzen w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych). W
przypadku awarii Wykonawca prac zobowigzuje sie do natychmiastowego wycofania
uszkodzonego sprzetu. Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych bedg na
biezgco usuwane z wykorzystaniem sorbentéw, ktérych odpowiednia ilo§¢ powinna
bedzie stale zagwarantowana na placu budowy.

12. Ew. zabiegi zwigzane z konserwacjg i naprawami maszyn i urzgdzen, niemozliwe do
wykonania poza placem budowy, bedg wykonywane w miejscach do tego odpowiednio
przystosowanych, o podlozu zabezpieczonym przed przedostaniem sie
zanieczyszczen do gruntu i wod podziemnych.

13. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedg skfadowane
w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady bedg odbierane przez podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia, w celu ich dalszego zagospodarowania.

14. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty $cieki technologiczne. Scieki
bytowe gromadzone bedg w szczelnych toaletach przenosnych ze zbiornikami
bezodptywowymi, na biezgco opréznianych przez uprawnionego odbiorce
posiadajgcego stosowne zezwolenia.

15. Faza realizacji nie wplynie negatywnie na stan gleb, sklad ilosciowy
i jakosciowy wod powierzchniowych (JCWP) i poziemnych (JCWPd nr 47), a tym
samym cele srodowiskowe dla JCWPd nie zostang zagrozone.

16. Nie przewiduje sie tankowania maszyn budowlanych ani przechowywania paliw na
terenie inwestycji.

17.Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych teren inwestycji zostanie
uporzadkowany i pozostawiony do naturalnej sukcesji, z uwzglednieniem koniecznosci
cyklicznego stosowania zabiegbw pielegnacyjnych, utrzymujgcych stan niskiej
roslinnosci  wokot  elementéw  elektrowni, zapewniajgcych ich  prawidiowe
funkcjonowanie.

6.2 Faza eksploatacji

W fazie uzytkowania instalacja fotowoltaiczna nie bedzie powodowata zagrozenia dla zycia i

zdrowia ludzi, a takze srodowiska naturalnego.

1. W przypadku technologii fotowoltaicznej nie wystepujg emisje zanieczyszczen
transmitowanych do atmosfery, emisje halasu, podobnie jak nie jest konieczne zuzycie
wody i powstawanie sciekow.

2. W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstawania odpadow, za
wyjatkiem powstajgcych podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, prowadzonych
przez podmioty swiadczgce takie ustugi. Zuzyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne
zostang poddane recyklingowi przez specjalistyczne firmy, posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie odbierania i przetwarzania odpaddéw, a takze wpis do rejestru w
zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 (ustawy o odpadach - Dz.U. 2018 poz. 992).

3. Eksploatacja inwestycji nie wigze sie z poborem wody. Nie przewiduje sie takze
wykonania systemoOw ujmujgcych wody opadowe i roztopowe. Bedg one swobodnie
infiltrowa¢ w gigb profilu glebowego, a z uwagi na zastosowanie bezotowiowych ogniw

38



10.

11.

12.

fotowoltaicznych, uznawane sg za wody czyste, nieskazone i nie stanowig zagrozenia dla
stanu wéd powierzchniowych i podziemnych.

Aby wykluczy¢ ryzyko oddziatywania na wody gruntowe, jak réwniez powierzchniowe
(obecnos¢ w wyrobisku zbiornikbw wodnych), zaplanowano bezwodny system
czyszczenia paneli (za pomocg szczotek), ktéry nie bedzie w zwigzku z tym zrodtem
powstawania sciekow.

Panele fotowoltaiczne zostang zabezpieczone powtokg antyrefleksyjng, co ma na celu
wyeliminowanie powstawania zagrozen zwigzanych ze zmiang termiki otoczenia, imitacjg
powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem efektu olsnienia. Powtoka antyrefleksyjna
pokrywajgca panele zwieksza absorbcje energii promieniowania stonecznego oraz
zapobiega niepozgdanemu efektowi albedo od powierzchni paneli.

W zwigzku z powyzszym panele fotowoltaiczne nie bedg generowaé negatywnego
oddziatywania na awifaune, tj. powodowac niebezpieczenstwa wystepowania
$miertelnosci osobnikow wykorzystujgcych przestrzen powietrzng nad instalacja, ze
wzgledu na wystepowanie efektu ol$nienia, czy zaburzenia temperatury powietrza wokot
instalaciji.

Instalacja nie wytwarza dzwiekOw. Projektowane do zastosowania panele ogniw
fotowoltaicznych nie bedg wyposazane w wentylatory stuzgce do chtodzenia konstrukcji
ogniw. Brak systemu chiodzenia eliminuje zagrozenie wytwarzania hatasu w czasie
eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Chtodzenie bedzie odbywaé sie w sposob
naturalny, przez obieg powietrza w atmosferycznego.

Zastosowanie ogrodzenia azurowego umozliwiajgcego przemieszczanie sie matych
gatunkéw ssakow, gadow czy ptazéw w obrebie przedsiewziecia, zapewni unikniecie
efektu bariery ekologicznej i zaburzenia migraciji.

Linia energetyczna odprowadzajgca energie z farmy fotowoltaicznej zostanie
umieszczona pod powierzchnig gruntu, w celu wyeliminowania potencjalnego znaczgcego
negatywnego oddziatywania wywotanego napowietrznym systemem przesytowym.
Zaplanowano zastosowanie izolacji okablowania oraz wszystkich komponentow, ktorymi
ptynie prad celem wyeliminowania niebezpieczenstwa wynikajgcego z mozliwosci
porazenia prgdem elektrycznym. Uzycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w
sieci elektrycznej budynkéw mieszkalnych.

Zastosowane zostang zabezpieczenia przeciwpozarowe (np. wylgcznik nadprgdowy),
ktére w przypadku wystgpienia pozaru instalacji, wywotajg odciecie odpowiednich
elementéw elektrowni oraz bezzwiloczne powiadomienie odpowiednich stuzb i ekip
ratunkowych. W celu zabezpieczenia systemu paneli przed powstawaniem
nieprzewidzianych potgczen elektrycznych w trakcie awarii (np. pozaru), grozacych
porazeniem zastosowane zostang dodatkowe $rodki zabezpieczajgce w postaci
roztagcznika pozarowego, optymizera, inwertera centralnego lub mikroinwerterow
montowanych przy kazdym panelu.

Wszelkie prace konserwacyjne planuje sie przeprowadza¢ poza sezonem legowym
ptakow.

Etap funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej nie wigze sie z utratg cennych siedlisk
przyrodniczych oraz nie wigze sie z zagrozeniem dla rzadkich, cennych i chronionych
gatunkow roslin lub zwierzat.
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13. W celu zweryfikowania rzeczywistego wptywu elektrowni fotowoltaicznej na stan
zachowania populacji zwierzat i ich siedlisk, ze szczeg6lnym uwzglednieniem awifauny
pod katem przyjetych rozwigzan technologicznych (zastosowanie  powiok
antyrefleksyjnych, bezwodna technologia czyszczenia, sposob rozmieszczenia paneli itp.)
oraz batrachofauny (pozostawienie kompleksu zbiornikbw wraz z otoczeniem),
zaplanowano wykonanie 3-letniego, porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego,
ktérego wyniki zostang przekazane odpowiednim organom do zaopiniowania.

7 PRZEWIDYWANY RODZAJ | ILO SCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI, EMISJA
ZANIECZYSZCZEN | WYSTEPOWANIE INNYCH UCIAZLIWOSCI PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

W zwigzku z budowg elektrowni fotowoltaicznej zaktada sie nastepujgce zuzycie
materiatdw, surowcow, energii i paliw:

Tabela 6. Przybli Zone zu zycie surowcéw dla elektrowni solarnej

: _ Przybli zone zu zycie dla Maks. p rognozowane
Surowiec /materiat/ . .
Lp. aliwo elektrowni o mocy do 2 zuzycie dla
P MW projektowanej elektrowni
1. | Beton 12 m3 30m3
2. | Stal 25 Mg 62,5 Mg
3. | Olej napedowy 9m?d 22,5m?3
Woda (d [o jalnych
4. |. oda (do celow socjalnye 2,5 m3/ dobe 6,25 m3/ dobe
i porzgdkowych)
5. | Energia elektryczna 20 kwh 50 kWh

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie zuzycia i wykorzystywania surowcow
oraz materiatdbw majgcych negatywny wptyw na srodowisko naturalne. Praca elektrowni nie
wigze sie z powstawaniem odpadow, sciekow, hatasu, emisji zanieczyszczen do powietrza czy
wibracji.
Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej wystgpig emisje do powietrza, hatasu oraz powstang,
konieczne do zagospodarowania odpady.

7.1 Emisja odpadow

Podczas budowy farmy fotowoltaicznej bedg powstawaly przede wszystkim odpady
zwigzane z montazem poszczegolnych elementéw sktadowych elektrowni, tj gtéwnie
opakowania kod: 15 01 (opakowania z papieru i tektury: kod 15 01 01, drewna: kod 15 01 03,
tworzyw sztucznych: kod 15 01 02, z metali: kod 15 01 04, wielomaterialowe: kod 15 01 05,
zmieszane: kod 15 01 06.
Powyzsze odpady bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2018 poz.
992). Instalacja fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie bedzie zrodtem odpadow, za wyjatkiem
odpadow zwigzanych z pracami konserwacyjnymi i wymiang uszkodzonych elementéw.
Szczegdbtowy wykaz prognozowanych odpadow i sposoby ich zagospodarowania zawarto w
odrebnym rozdziale.

40



7.2 Emisja substancji do powietrza atmosferycznego

Emisje substancji do atmosfery wigzg sie z niezorganizowanym wytwarzaniem spalin,
zwigzanych z pracujgcymi na placu budowy maszynami. Majg one charakter lokalny
i czasowy. W trakcie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie emitowa¢ zadnych
substancji do atmosfery.

7.3 Emisjado s$rodowiska wodno-gruntowego

Emisja do srodowiska gruntowego - wodnego moze pojawic¢ sie wylgcznie w sytuacji
awarii maszyn i urzadzeh. W celu unikniecia przedostania sie oleju badz benzyny
z pojazdéw pracujgcych na terenie budowy, zaklada sie uzytkowanie maszyn, Srodkow
transportu i urzadzen budowlanych, ktérych stan techniczny nie budzi zastrzezen. To z kolei
ogranicza ryzyko wycieku, czy awarii.
W czasie eksploatacji elektrowni solarnej w celu ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniami olejem transformatorowym wstepnie zaplanowano zastosowanie
»suchego” typu transformatora, ktory nie zawiera oleju. W zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych rozwigzan majgcych na celu ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego w przypadku awarii.
W przypadku, gdy uwarunkowania techniczne, w tym warunki przytgczenia bedg wymagac
zmiany technologii i koniecznosci zastosowania transformatoréw olejowych, w celu uniknigcia
przedostania sie oleju lub cieczy izolacyjnej do srodowiska wodnogruntowego na wypadek
awarii, pod transformatorami znajdowac sie powinny szczelne misy olejowe, bedgce w stanie
zmagazynowac¢ 100% oleju, wykonane z takich materiatéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie
przedostat sie do srodowiska gruntowo-wodnego.
Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie bedg powstawac $cieki zaréwno
technologiczne, jak i bytowe, zas wody opadowe i roztopowe beda sptywaé powierzchniowo
po panelach do gleby, bez zmiany chemizmu wdd opadowych.

7.4 Emisja hatasu

Halas bedzie zwigzany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do prac
budowlanych bedg wykorzystane nastepujgce maszyny:

— koparka

- spychacz

- ladowarka

- rowniarka

— pojazd ciezki o masie ponad 3,5 tony

— pojazdy lekkie 0 masie ponizej 3,5 tony

— pily mechaniczne oraz kosy spalinowe

— zageszczarki gruntu

W celu ograniczenia emisji hatasu w fazie budowy elektrowni fotowoltaicznej wszelkie
prace budowlane bedg prowadzone w porze dzienne od 6:00 do godziny 22:00. Czynnosci
zwigzane z udzialem ponadnormatywnych zrédet hatasu zaplanowano do realizacji w
nieucigzliwym dla Srodowiska przedziale godzin dziennych, w zaleznosci od pory roku
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(miesigca realizacji fazy budowy), po uprzednim uzyskaniu opinii nadzoru przyrodniczego.
Wykorzystywane maszyny i pojazdy bedg posiada¢ wszelkie atesty, certyfikaty, przeglady
techniczne, itp. $wiadczgce o sprawnosci i dopuszczalnej odrebnymi przepisami emisji hatasu.

8 MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
W zwigzku z lokalnym charakterem inwestycji nie przewiduje sie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

9 OBSZARY PODLEGAJ ACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZACH EKOLOGICZNYCH, ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZIECIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie znajdujgcym sie w granicach Obszaru

Chronionego Krajobrazu — OChK ,Jezioro Gluszynskie”, powotanego na podstawie art. 23 ust.
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 142), mocg uchwaly
Nr XX/92/83 Wojewodzkiej Rady Narodowej we Wioctawku z dnia 15 czerwca 1983 r. w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu - Dziennik Urzedowy Wojewddzkiej Rady
Narodowej we Wioctawku (Dz. Urz. WRN Nr 3, poz. 22).
Obecnie obowigzujgcym aktem prawnym regulujgcym funkcjonowanie OChK ,Jezioro
Gluszynskie” jest uchwata Nr X/242/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Gluszynhskie - Dz. Urz.
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563 2015-08-25).

OChK ,Jezioro Gluszynskie” zlokalizowany jest na obszarze wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego, w powiecie radziejowskim, na terenie trzech gmin: Byton, Topdlka i Piotrkow
Kujawski. Nadzo6r nad obszarem sprawuje Marszatek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Powierzchnia obszaru wynosi 5935,56 ha.

OChK Jezioro Gluszynskie pod wzgledem fizyczno-geograficznym potozony jest na
obszarze Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, a pod wzgledem geomorfologicznym lezy w
obrebie Wysoczyzny Kujawskiej. Rzezba powierzchni terenu charakteryzuje sie duzym
urozmaiceniem, co wynika z rzezbotwoérczej dziatalnosci Igdolodu, wod lodowcowych oraz
postglacjalnych proceséw erozyjnych. Gtdwnym elementem hydrograficznym jest Jezioro
Gluszynskie zajmujgce powierzchnie 608 ha. Jest to klasyczne jezioro rynnowe
charakteryzujgce sie wydtuzonym ksztattem, duzymi i zréznicowanymi gtebokosciami oraz
bardzo urozmaicong linig brzegowg i stromymi brzegami.
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SON LN Mapa Obszaru Chronionego Krajobrazu
= N Jezioro Gluszyniskie

0051 2pud, 4 VD IS granice wojewddiziwe kajewsko-pomorskieg
SO — )

Rycina 14 Lokalizacja przedsi ewziecia na tle OChK ,Jezioro Gluszy nskie” ( zréd. Dz. Urz. Wojewédztwa Kujawsko-
Pomorskiego - Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2563)

Uzupehienie sieci wodnej stanowig jeziora: Czarny Bréd i Chalno, rzeka Zgtowigczka
/fragment gérnego odcinka/ oraz system stawOw, drobnych oczek wodnych i ciekdw.
Zasadniczym sktadnikiem szaty roslinnej sg lasy zajmujgce powierzchnie 576 ha, co stanowi
zaledwie 9,6% ogolnej powierzchni oraz wazne z ekologicznego punktu widzenia, kompleksy
takowo-bagienne. Podstawg utworzenia obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona
krajobrazu i naturalnych warunkéw srodowiska przyrodniczego, w tym: Jezioro Gluszynskie,
ktére wraz z przylegtym kompleksem bagien stanowi obszar zrédiowy rzeki Zgtowigczki,
miejsca ostojowe i legowe dla tgkowej, wodnej, trzcinowej awifauny, wyjgtkowe walory
krajobrazowe jeziora i terendw do niego przylegtych, m.in. kompleks lesny Lasu Orle majagcy
duze znaczenie ekologiczne dla prawie bezle$nych Kujaw (GDOS 2018).

43



Ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosysteméw na terenie OChK ,Jezioro
Gluszynskie” obejmujg: zachowanie ro6znorodnosci biologicznej siedlisk i form krajobrazowych
Wysoczyzny Kujawskiej, zachowanie r6znorodnej roslinnosci lesnej, tgkowej, torfowiskowej,
bagiennej i wodnej, ochrone zbiornikow wod powierzchniowych (naturalnych, ptynacych i
stojgcych) wraz z pasem roslinnosci okalajgcej, prowadzenie racjonalnej gospodarki lesne;j.

Na obszarze OChK Jezioro Gluszynskie, wprowadza sie nastepujgce zakazy, ktére
mogg odnosi¢ sie do przedmiotowej inwestycji:

1. realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, z zastrzezeniem odstepstwa od katalogu zakazéw wymienionych w art.
24 ust.1 ustawy o ochronie przyrody, opisanym w ust. 3, tj.:
»-.Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania
na Srodowisko wykazata brak negatywnego wplywu na ochrone przyrody i ochrone
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu...”

2. likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub
naprawy urzadzen wodnych.

W oparciu o przyjete zalozenia projektowe farmy fotowoltaicznej, w tym sposéb
zagospodarowania przestrzeni inwestycji, na obecnym etapie nie zidentyfikowano zagrozenia
dla celéw ochrony, dla jakich powotano OChK ,Jezioro Gluszynskie”.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja réwniez obszary wymagajgce
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk,
a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w ramach sieci Natura 2000.

Obszar nie jest objety ochrong uje¢ woéd i ochrony zbiornikéw waéd srddlgdowych. Nie
podlega takze ochronie uzdrowiskowej.

Na terenie planowanej inwestyciji nie zidentyfikowano obszardéw o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania na obszary
wodno-btotne w rozumieniu konwencji ramsarskiej i obszary przylegte do jezior. Nie jest takze
potozony w obrebie Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych ani stref ochronnych uje¢ waod.

Analizowany obszar poddany jest silnej antropopresji rolniczej, co jest gtéwnym
powodem zagrozenia nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla JCWP: PLRW20001727839
~Zglowigczka - jez. Gluszynskie, wraz z doptywami”.

Jednolita czes¢ wod podziemnych PLGW200047 réwniez obarczona jest ryzykiem
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych, przy czym wigze sie to przede wszystkim
z wytworzeniem leja depresji na potrzeby odwodnienia gorniczego (odkrywkowa kopalnia
wegla brunatnego ,,Odkrywka Tomistawice”) i lokalnych lejéw depresji zwigzanych z poborem
wod podziemnych.

Uwzgledniajgc  charakter  przedsiewziecia, lokalizacje, rozwigzania techniczne
i technologiczne, a takze zaplanowane dziatania minimalizujgce mozna stwierdzi¢, ze
planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywie oddziatywa¢ na mozliwo$¢ osiggniecia
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celow srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych
ustanowionych dla nich w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

10 PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE , ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA | W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA W ASPEKCIE SKUMULOWANIA ODDZIALYWA N Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

W odlegtosci ok. 15 km na N-E od planowanej inwestycji, w miejscowosci Torzewo, gm.
Topdlka, zaplanowano realizacje przedsiewziecia o zblizonym charakterze, tj. systemu
wolnostojacych paneli fotowoltaicznych, tworzgcych elektrownie o tgcznej mocy do 2MW.

W ramach postepowania administracyjnego, w dniu 13.09.2013r. Wojt Gminy Topolka, wydat
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. "Instalacji na dziatkach
nr177/1,195/3,i202 w obrebie geodezyjnym Torzewo, gm. Topdlka elektrowni fotowoltaicznej
o tgcznej mocy do 2 MW, skladajgcej sie z wolnostojgcych, niezwigzanych z gruntem paneli
fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg”, znak sprawy RGiP-V6220.2.2013. Dla
inwestycji wydano szereg ustalen dotyczacych uwarunkowan technologicznych, majgcych na
celu zminimalizowanie wystgpienia negatywnego oddzialywania, w tym m. in. zalecenie
dotyczgce koniecznosci przeprowadzenia 3-letniego monitoringu porealizacyjnego wptywu
przedsiewziecia na Srodowisko, gt. w aspekcie oddziatywania na awifaune.

Z uwagi na lokalny zasieg wptywu planowanego przedsiewziecia, w tym réwniez na awifaune
oraz ich siedliska nie przewiduje sie wystgpienia kumulowania sie efektow oddziatywan
przedmiotowe]j inwestycji oraz projektowanej elektrowni fotowoltaicznej w miejscowosci
Torzewo.

W odlegtosci ok. 2km w kierunku N-W w rejonie m. Bycz, gm. Piotrkéw Kujawski oraz

ok. 3km w kierunku N-E, w okolicach miejscowosci Orle, gm. Orle zlokalizowane sa
wolnostojgce elektrownie wiatrowe, o mocy 500 i 850 kW.
Potencjalny efekt skumulowanego negatywnego oddzialywania planowanej farmy
fotowoltaicznej oraz ww. elektrowni wiatrowych mogtby mie¢ miejsce w odniesieniu do
awifauny migrujgcej. W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania ww. elektrowni nie
stwierdzono jednak znaczacego negatywnego oddziatywania na srodowisko i dopuszczono do
ich realizacji. Lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie ma wiekszego znaczenia dla
awifauny migrujgcej, za wyjgtkiem migrantow lokalnych, wykorzystujgcych obszar planowanej
inwestycji, jako miejsce odpoczynku lub zerowisko. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie zagrozenia w tym obszarze.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu leja depresji odkrywki Tomistawice,
realizowanej przez PAK Kopalnie Wegla Brunatnego ,Konin”. Ze wzgledu na przyjetg
technologie planowanego przedsiewziecia farmy fotowoltaicznej oraz zastosowanie rozwigzan
chronigcych $rodowisko, nie przewiduje sie wystgpienia znaczacego negatywnego
oddzialywania na hydrogeologie, a co za tym idzie, wystgpienia efektu kumulowania sie
wplywu z oddziatywaniem generowanym przez ww. kopalnie odkrywkowsa.
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11 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ | BUDOWLANEJ]

Nie przewiduje sie wystgpienia powaznych awarii elektrowni fotowoltaicznej lub
katastrofy budowlanej. Ewentualne zjawiska naturalne, ktére mogtyby zaktécic jej prawidtowg
prace beda wigzac sie jedynie ze stratami w produkcji energii elektrycznej lub przerwami w
dostawie do siei przesytowej. Efemeryczne zjawiska atmosferyczne, ktére mogtyby naruszyé
rozktad paneli (bardzo silne wiatry, zjawiska konwencyjne, gradobicia, wyladowania
atmosferyczne, itp.) mogg wywotac¢ oddziatywanie tozsame z etapem budowy.

Elementy elektryczne, bedgce czescig stacji transformatorowych bedg posiada¢ wszelkie
zabezpieczenia przeciwpozarowe.

12 PRZEWIDYWANE ILOSCIACH | RODZAJACH WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH WPLYWI E NA
SRODOWISKO

12.1 llosé€ i sposéb odprowadzania s$ciekoéw socjalno — bytowych

llos¢ powstatych $ciekdéw socjalno-bytowych w calym okresie realizacji inwestycji
wyniesie do ok. 0,1 m® / okres budowy / 1 os. Na etapie realizacji $cieki bytowe beda
gromadzone w przenosnych szczelnych sanitariatach typu TOI-TOI i okresowo wywozone
przez wyspecjalizowang firme.

Na etapie funkcjonowania nie przewiduje sie powstawania $ciekéw socjalno —
bytowych na obszarze inwestycji.

12.2 llosé€ i sposéb odprowadzania sciekow technologicznych
Praca planowanej inwestycji nie powoduje powstawania jakichkolwiek sciekow
technologicznych zarébwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji.

12.3 llos$¢ i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe z terenu zajmowanego przez inwestycje beda wsigkac
bezposrednio w grunt dziatki. Powierzchnia drogi dojazdowej oraz drogi wewnetrzne bedag
czesciowo przepuszczalne.

12.4 Rodzaje powstaj gcych odpadow
12.4.1 Faza realizacji
W trakcie budowy inwestycji dominowac¢ bedg odpady zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych.
Do odpadéw tych nalezg:
1. Odpady z budowy — urobek ziemny z wykopdw, gruz betonowy, kawaiki drewna,
tworzywa sztuczne, ztom stalowy, odpady kabli elektrycznych.
2. Opakowania — opakowania po materiatach budowlanych wykonane z papieru, metalu,
tworzyw sztucznych.
3. Odpady komunalne - powstawanie odpaddéw komunalnych zwigzane bedzie
z obecnoscig zatrudnionych przy budowie pracownikéw, odpady takie to np. torby
papierowe, torby foliowe, opakowania szklane, puszki po produktach spozywczych,
opakowania z tworzyw sztucznych i papieru.

Zestawienie rodzajéw kodow odpadow mogacych powstaé w fazie budowy inwestycji zostato
przedstawione w ponizszej tabeli.
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Tabela 7. Zestawienie odpadéw mog acych powsta € w czasie budowy

Kod
Lp. Rodzaj odpadu
P odpadu J 0cp
1. 12 0102 Czastki i pyly zelaza oraz jego stopow
2. 150101 Opakowania z papieru i tektury
3. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
4. 1501 04 Opakowania z metali
170101
5. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 82 : I
6. Inne, niewymienione odpady budowlane
7. 17 04 05 Zelazo i stal
1704 11
8. Kable, inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 04
9. Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne nizw 17 05 03
19 10 02
10. Odpady metali niezaleznych
20 01 39
11. Tworzywa sztuczne
12 17 04 02 Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia
' nieczystosci
17 04 02 -
13. Aluminium

12.4.2 Faza eksploatacji

W trakcie eksploatacji inwestycji przewiduje sie mozliwosé wystgpienia dwoch grup
odpadow, zwigzanych z okresowg konserwacja elektrowni fotowoltaicznej, tj. odpadow
niebezpiecznych oraz odpaddw innych niz niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne:
— Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz te wymienione
o kodach 16 02 09 - 16 02 12,
Z klasyfikacji odpaddéw wynika, ze inne odpady zawierajgce rte¢ oraz zuzyte urzgdzenia
zawierajgce niebezpieczne elementy nalezy zaliczy¢é do odpaddow niebezpiecznych, wobec
powyzszego przekazywane bedg do wykorzystania lub unieszkodliwienia odbiorcy
posiadajgcemu stosowne zezwolenia.

Odpady inne niz niebezpieczne - do nich naleze¢ beda:

— Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usuniete,

— Odpady ze stosowania krzemu i jego pochodnych w ogniwach fotowoltaicznych.
Znaczgca wiekszos¢ odpadow powstajgcych na terenie inwestycji nalezy zaliczy¢ do odpadow
innych niz niebezpieczne.
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Wszystkie odpady powstajgce na tym etapie bedg powstawaty w wyniku serwisu elektrowni.

Zgodnie z zasadg przezornosci wzieto pod uwage mozliwos¢ wystepowania odpadow
serwisowych, ktére jednak z uwagi na niewielkg ilos¢, nie bedg magazynowane. Planuje sie
ich niezwloczny transport na sktadowiska odpaddw, badz do ponownego przetworzenia, przez
wyspecjalizowane podmioty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usuniete przekazane
zostang specjalistycznym firmom do recyklingu. Gospodarka odpadami bedzie sie odbywac
zgodnie z obowigzujgcg ustawg o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992).

Zestawienie rodzajéw kodow odpaddéw moggcych powstaé w fazie eksploatacji inwestyciji
zostato przedstawione w tabeli.

Tabela 8. Zestawienie odpadéw mog acych powsta ¢ w fazie eksploatac;ji

Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu

1 | 060899 Inne niewymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz
pochodnych krzemu)

2. 1150101 Opakowania z papieru i tektury

3. 1150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

4 16 02 13* Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz

' wymienione odpady o kodach od 16 02 09 do 16 02 12

5. 11704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

6. | 200136 Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w
2001 21,2001 23i2001 35
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13 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 6 Dominuj aca, przesuszona cz e$¢ wyrobiska ze zbiorowiskami kserotermicznych muraw — teren zaplanowany do
zagospodarowania

Fot. 7 Zbiornik wodny ze stref g szuwar6w i zaro $li wierzbowych na tle ubogo gatunkowej ok. 30 letni ej uprawy le s$nej z
dominacj g sosny i brzozy, w oddziale 115h
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Instalacja elektrowni fotowoltaicznej w m. Wyrobki, gm. Topo6lka, woj. kujawsko - pomorskie

Fot. 8 Dorosty osobnik  zaby zielonej Pelophylax kl. esculentus

g

Fot. 9 Najni zej poto zony fragment wyrobiska w otoczeniu cieptolubnych mu raw, zaj ety przez kompleks zbiornikow
wodnych przeznaczonych wraz z bezpo  srednim otoczeniem do pozostawienia w niezmienionym stanie
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Fot. 11 Samiec g asiorka czatuj acy na gat eziach wierzby w otoczeniu najwi  ekszego zbiornika
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Instalacja elektrowni fotowoltaicznej w m. Wyrobki, gm. Topoélka, woj. kujawsko - pomorskie

Fot. 12 Ubogie murawy napiaskowe poddawane obecnie silnej antropopresji (rozje zdzanie pojazdami silnikowymi)

Fot. 13 Fragment ,,Odkrywki Tomistawice” realizowane j przez PAK Kopalni ¢ Wegla Brunatnego ,Konin”
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