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Na podstawie art.77 ust. 1 pkt 2 oraz art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 poz.1235 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wystapienia Wéjta Gminy Topdlka z dnia 14-05-2014 znak RGiP-V.6220.1.2014 (data
wplywu 19-05-2014) o wyrazenie opinii w ramach postepowania zmierzajacego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigcia polegajacego na budowie wytworni
prefabrykatdéw  betonowych  wraz z niezbedng  infrastruktura na  dziatkach  nr
173/7,173/9,173/3,174/9,174/3,174/11 w Debiankach , gm. Topolka, przewidzianego do realizacji
przez firme ,HENKOR”J.M. Kordylak spotka jawna Debianki 4A, 87-875 Topolka

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZIEJOWIE
wyraza nastepujaca opinig.

Po  zapoznaniu sig z przedtozonymi  materiatami uwazam, ze decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach winna zawieraé nastepujace warunki:

1. roboty nalezy wykonywaé w miejscu zaproj ektowanym nie naruszajac przyleglych gruntow,

2. nalezy podja¢ dziatania minimalizujace negatywne skutki oddziatywania na $rodowisko
realizowanego przedsigwzigcia poprzez maksymalne ograniczenie czasu prowadzenia prac
budowlanych i montazowych oraz utrzymanie w nalezytym stanic terenu budowy celem
zminimalizowania emisji wtdrnej,

3. odpady powstajace w wyniku dziatalnosci w/w zakladu powinny by¢ magazynowane w sposéb
uniemozliwiajacy wystawianie odpadéw na dziatanie czynnikéw zewnetrznych (w tym
atmosferycznych) oraz wymywanie z nich substancji szkodliwych dla srodowiska,

4. odpady niebezpieczne gromadzié w oznakowanych szczelnych pojemnikach, a miejsce ich
magazynowania zabezpicczy¢ przed dostepem oséb nieuprawionych oraz zwierzat,

5. nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia zawarte w opracowanym raporcie o oddzialywaniu na
srodowisko.

Z przedlozonych materiatéw wynika, ze zaplanowano budowe hali produkcyjno
magazynowej wraz z infrastrukturg techniczna w miejscowosci Debianki, w gminie Topdlka. Gmina
znajduje si¢ w potudniowej czesei wojewddztwa kuj awsko-pomorskiego, w powiecie radzigjowskim.
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 173/7, 173/9,
174/9, 174/3 i 174/11 obreb Debianki o tacznej powierzchni 2,9627 ha. Przedmiotowe dzialki oraz
ich otoczenie polozone s na obszarze, dla ktérego brak jest miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego.

05- 0




Najblizsze istniejace zabudowania mieszkalne potozone sa w odleglosci ok. 160m w kierunku
potudniowo - wschodnim, oraz dalsze ok. 175 m w tym samym kierunku od planowanej lokalizacji
hali. -

Na terenie dziatek nie ma Zadnych budynkéw gospodarczych ani mieszkalnych.

Obecnie inwestor na jednej z dziatek sasiednich — 174/1 prowadzi juz dziatalno$é polegajaca na
produkcji materiatéw budowlanych min.: produkeji wyrobéw z cementu, betonu i gipsu, dysponuje
hala produkcyjna i budynkiem biurowo — ustugowym. Natomiast gotowy produkt jest magazynowany
na terenie utwardzonym, na otwartym powietrzu.

Planowana inwestycja obejmuje budowe hali produkcyjno - magazynowej wraz z
infrastruktura techniczng. Bedzie to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w
konstrukeji stalowej. Sciany i dach pokryte beda plyta warstwowa z wypelnieniem ze styropianu gr.
15 cm.

W budynku znajdowaly si¢ beda: silos kruszywa — 540 m’, silosy cementu 80 Mg, suszarnia,
sterownia, wibroprasa MASA-HENKE, pakowarka, obracarka palet, pomieszczenie socjalne, tor
wozka i winda spigtrzajaca.

Opis procesu technologicznego jaki bedzie wykonywany w projektowanym budynku.

Dostarczone samochodami surowce zostang zaladowane w zbiorniki (cement — w silosy cementu, -

kruszywa (zwiry, keramzyt) — zatadowane w silos kruszyw).

Operator linii mokrej za pomoca systemu komputerowego w odpowiedniej proporcji surowcow
bedzie je automatycznie podawat do wezla betoniarskiego. Tam nastapi wymieszanie i po uzyskaniu
odpowicdniej gotowej mieszanki zostanie przekazana na urzadzenie formujace. Wibroprasa
stacjonarna przy pomocy odpowiednich form produkuje zadany wyréb, a nastepnie system
podajnikéw i wozkéw odstawia produkty na paletach produkcyjnych do dojrzewalni.

Po zwigzaniu cementu, produkty z dojrzewalni dostarczane bedg na linig sucha. Tam produkty z
palet produkeyjnych przepakowane beda na palety handlowe. Zabezpieczone w folie i tasmy towary
przekazywane beda do magazynu wyrobéw gotowych, gdzie beda oczekiwaé na wysylke poza zaklad
do klientow.

Zakres produkeji — drobnowymiarowe elementy budowlane (pustaki, bloczki, obudowy kominéw)
oraz elementy drogowe (kostka brukowa, ptyty azurowe, krawezniki i obrzeza).

Z zalaczonego raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ,budowa wytworni prefabrykatow
betonowych wraz z niezbedna infrastrukturg” wynika, ze: "
- Scieki bytowe z zakladu odprowadzane beda do ziemi poprzez drenaz rozsaczajacy, po uprzednim
oczyszcz3eniu w kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszezalni $ciekéw o wydajnosci do: Q
=7,5 m’/dobe.

- Nie przewiduje si¢ powstawania sciekéw przemystowych (technologicznych).

- Wody opadowe i roztopowe z terenu zakladu zardwno z powierzchni dachowych jak i terenéw
utwardzonych wprowadzane beda do ziemi poprzez studnie chonne lub pakicty rozsaczajace scieki
W grunt z tym, ze z powierzchni utwardzonych (drég i placow) po uprzednim oczyszczeniu w
osadniku 1 separatorze substancji ropopochodnych.

- Szlam 1 zaolejony piasek z separatora odbicrany bedzie przez uprawniona firme posiadajaca
stosowne zezwolenia.

- Rozbudowa zakladu oraz eksploatacja nie spowoduje wystapienia hatasu przekraczajacego
wartosci dopuszczalne. Urzadzenia technologiczne mogace powodowac najwigksze natezenie halasu
zlokalizowane bgda w pomieszezeniach zamknietych.

- Emisja zanieczyszczen z instalacji nie spowoduje przekroczenia standarddéw jakosci srodowiska ,
poza terenem wilasnosci, nawet przy maksymalnym obcigzeniu pracy urzadzen.



Analizujac przedlozone materialy, w tym raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na
srodowisko, uznatem, ze planowana inwestycja, przy spetnieniu wyzej podanych warunkéw oraz
zalecet zawartych w opracowanym raporcie oddziatywania na Srodowisko nie bedzie miala
negatywnego wplywu na S$rodowiske i zdrowie ludzi i moze byé zrealizowana w miejscu
wskazanym we wniosku,

Otrzymuje:
Urzad Gminy Topdlka, 87-875 Topodlka
- JHHENKOR”J.M. Kordylak spotka jawna Dgbianki 4A, 87-875 Topdlka
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