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Na podstawie art.59 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 2 art. 64 ust.3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 z pozn. zm) w zwiazku z wystgpieniem W¢jta Gminy
Topblka z dnia 09-06-2017r. znak RGiP.6220.05.2017.AJ.3 (data wplywu 14-06-2017)
0 wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowiskowo dla przedsiewzigcia polegajacego na: budowie farmy fotowoltaicznej
,Topolka I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowoéci Swierczyn, gmina Topélka na
dziatkach nr 42/2, 43/1, 34 obreb 0021 Swierczyn przewidzianego do realizacji przez firmg
Madruga Sp. z 0.0. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADZIEJOWIE
wyraZa nastepujgcg opinig.

Po zapoznanin sie¢ z charakterystyka zamierzenia zawarta w przediozone) karcie
informacyjnej przedsigwzigcia jestem zdania, ze dla powyzszego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno§é przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.

7 przedlozonej dokumentacji wynika, ze zaplanowano budowe farmy fotowoltalcznej
»Topdlka I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowosci Swierczyn, gmina Topélka na
dziatkach nr 42/2, 43/1, 34 0b1’¢b 0021 Swierczyn, ktorej celem bedzie produkcja energii
elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetyczne;.

Wnioskodawca planuje przylaczyé przedmiotows farme fotowoltaiczng do napowietrznej linii
sredniego napiecia (SN) lokalnego operatora energetycznego. Przez teren planowanej farmy
przebiega linia SN umozliwiajgca przylaczenie planowanego obiektu.

Calkowita powierzchnia zajeta pod elektrownie wraz z infrastruktura towarzyszgcg bedzie
wynosita ok. 2,3 ha. Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejgcych
drogach publicznych oraz odcinku planowanej do budowy drogi dojazdowej. Zjazd z drogi
publicznej, droga dojazdowa oraz plac manewrowy zostang wykonane jako polprzepuszczalne
z kruszywa lamanego.

Z karty informacyjnej wynika, ze lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje
zmiany uzytkowania przyleglych gruntéw oraz nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
warunki wodno-gruntowe. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostang w  sposdb
nieinwazyjny na skr¢canym szkielecie stalowym badZ aluminiowym. Szkielet zostanie
wsparty na pionowych profilach aluminiowych Iub stalowych wbitych bezposrednio w grunt
rodzimy. Budynki inwertera, trafostacji oraz techniczny zostana zlozone z prefabrykowanych
elementdw i zostang ustawione na prefabrykowanej lub wylewanej ptycie fundamentowej.
Przewody elektryczne wewngtrz farmy zostang ulozone w wiazkach bezposrednio w plytkim
wykopie i przykryte gruntem rodzimym.



- Planowana farma bedzie instalacjg nieposiadajaca stalej obshugi — bedzie monitorowana i
zarzadzana zdalnie.. =~

Inwestycje zaplanowano do realizacji na gruntach uzytkowanych rolniczo. W najblizszym
otoczeniu miejsca realizacji przedsiewziecia znajduja si¢ grunty rolne, droga gruntowa,
elektroenergetyczne linie SN, zabudowa siedliskowa. Najblizsza istniejgca zabudowa
mieszkalna zlokatizowana jest ok. 150 m na wschéd od ogrodzenia farmy fotowoltaiczne;.

Jedynym celem funkcjonowania planowane; inwestycji jest produkcja pradu elektrycznego
przy wykorzystaniu energii promieniowania sfonecznego. W tym celu planuje sie budowe
instalacji sktadajgcej sie z nastgpujacych elementéw funkcjonalnych:
- jednostka wytworcza - zespét ogniw fotowoltaicznych faczonych w zespoly zwane panelami
fotowoltaicznymi, :
- konstrukcja wsporcza — stelaze mocowane bezposrednio na gruncie, umozliwiajace montaz
paneli fotowoltaicznych, .
- aparafura energetyczna — inwertery, transformatory, liczniki, strig-boxy, uklady sterujace i
nadzorujac, :
- przewody elektryczne — nisko i $rednionapieciowe przewody o réznej srednicy
umozliwiajace polaczenie ze sobg wszystkich elementow farmy,
- infrastruktura towarzyszaca — ogrodzenie, zjazd z drogi publicznej, droga dojazdowa plac
manewrowy, systemy monitoringu. o

Z dokumentacji wynika, ze emisja substancji do powietrza na etapie eksploatacji farmy
fotowoltaicznej bedzie mie¢ charakter marginalny i przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie bedzie wywierata szkodliwego wplywu na srodowisko. W poréwnaniu z
obecnym sposobem uzytkowania gruntu, czyli intensywna produkcja rolna, ilos¢ emitowanych
do powietrza zanieczyszczeri ulegnie zmniejszeniu.

Hatas powodowany przez pracujace urzadzenia farmy fotowoltaicznej bedzie w ogble
niestyszalny w okolicy najblizszych obszaréw podlegajacych ochronie akustyczne].

- Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej
ilosci odpadéw, zwigzanych z utrzymaniem farmy. Gléwnymi odpadami powstajacymi na
terenie instalacji beda odpady z grupy 16 .02 czyli odpady urzadzen elektrycznych i
e_lektroniczﬁYch w ilosci ok. 0,1 Mg rocznie oraz 15 01 ( odpady opakowaniowe) w iloci
0,02 Mg rocznie. Odpady te niezwlocznie po wytworzeniu bedg przekazywane do dalszego
gospodarowania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych
odpadow. e S

** Emisja pdl elektromagnetycznych bedzie nieznaczna i nie bedzie miata wplywu na
okolicg i komfort Zycia ludzi oraz prace urzgdzen znajdujacych sie w domach. '

“Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie bedzie zwigzana z powstawaniem jakikolwiek
zanieczyszczen mogacych mieé wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne. W przypadku
zastosowania na terenie farmy transformatoréw. olejowych, miejsce ich montazu zostanie
wyposazone w szczelng tacg, uniemozliwiajaca przedostanie sie substancii ropopochodnych
do gruntu nawet w przypadku awarii. Proces mycia paneli fotowoltaicznych bedzie
realizowany tylko i wylacznic przy uzyciu 'czystej demineralizowangj wody. W celu
kultywacii terenu farmy nie bedg stosowane takze $rodki ochrony roslin, ani sztuczne nawozy.

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Inwestora brak jest innych przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedmiotowego przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia. Brak
jest wiec - innych przedsiewzigé, ktérych oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem, = ' - -
Planowana inwestycja polozona jest poza granicami obszaréw chronionego krajobrazu,
rezerwatoéw, Obszaru Natura 2000. B ' :



W celu zlikwidowania badZz zminimalizowana zidentyfikowanych ucigzliwosci dla
srodowiska zostang podjete nastgpujace dziatania:
- Rozpoczecie prac budowlanych nastapi poza okresem lggow ptakéw, ktdry przypada na
miesiace marzec - sierpien.
- Wykopy bedg otwierane i prowadzone w sposob bezpieczny dla zwierzat. Brzegi wykopu
beda $ciete w sposob umozliwiajacy wydostanie si¢ z nich malych zwierzat (w tym plazéw).
Alternatywnie, wykopy w okresie nie prowadzenia prac (noce oraz dni przestoju) beda
otaczane plotkami z tworzywa sztucznego specjalnie zaprojektowanymi do ochrony ptazow.
- Po wybudowaniu farmy, wykaszanie mechaniczne terenu bedzie prowadzone po 1 sierpnia,
po wyprowadzeniu legu przez ptaki. Pozne koszenie ma réwniez na celu umozliwienie
zakwitnigcie i zaowocowania roslinom zielnym, co stworzy dobre warunki siedliskowe dla
owadow. Wykaszanie bedzie prowadzone w dnie suche i sloneczne, od centrum farmy w
kierunku jej brzegdw. Taki sposdb koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i ograniczy ich
$miertelnosc.
- Do kultywacji terenéw farmy nie beda uzywane zadne $rodki ochrony roslin ani sztuczne
nawozy.
- Po wybudowaniu farmy teren zostanie obsiany mieszanka traw i roélin zielnych wiasciwych
siedliskowo na analizowanym terenie. Zabieg ten zostanie wykonany jednorazowo. Przez
pozostaly okres eksploataciji teren farmy bedzie podlegat naturalnej sukcesji roslinne;.
- Ogrodzenie zostanie zbudowane w taki sposob, aby zapewni¢ 20cm odstgp pomigdzy
gruntem, w celu umozliwienia swobodnej wedréwki plazéw, gadow i mniejszych ssakow.
- Wszelkie otwory w drzwiach i §cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni, w
tym przede wszystkim.otwory wentylacyjne, zostang zastonigte siatkg o oczkach maks. lem
$rednicy, aby uniemozliwi¢ zajmowanie tych obiektéw przez nietoperze.
- Wszystkie budynki farmy zostana pomalowane w odcieniach szarosci i zieleni aby
zmniejszy¢ widocznos¢ instalacji w krajobrazie.
- Zostang zastosowane moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy
absorpc:}e; energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu efektowi
odbicia §wiatla od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.
- Dla wszystkich urzadzen, przez ktére przeplywa prad elektryczny, zostanie wykonana
izolacja okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem.
- W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu ropopochodnymi nastapi
niezwloczne usuniecie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo a
teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
- Magazynowanie olejéw, smaréw i innych materiatéw ropopochodnych niezbednych do
eksploatacji i konserwacji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczenistwa zanieczyszczenia
$rodowiska wodno gruntowego, bedzie odbywalo si¢ poza miejscem realizacji prac.
- W celu unikniecia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej do Srodowiska wodno-
gruntowego na wypadek awarii, pod transformatorami znajdowaé si¢ bedg szczelne misy
olejowe, bedace w stanie zmagazynowaé 100 % oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane
z takich materialéw aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostat si¢ do Srodowiska gruntowo-
wodnego. _
- Mycie paneli bedzie prowadzone wylacznie przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowane]j bez zastosowania dodatkéw w tym detergentéw
- Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywat si¢ pobér wody, nie bedg powstawaly
$cieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapy budowy, podczas kidrego zaplecze budowy
bedzie wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania $ciekow bytowych w postaci
montazu przenosnych toalet. Scieki soc;alno-bytowe z terendw bazy ekipy budujacej
instalacje, bedg odbierane przez firmy zajmujgce si¢ wywozem nieczystosci ptynnych,
posiadajgcych stosowne zezwolenia.



- Minimalizacja emisji zanieczyszczen na etapie realizacji prac budowlanych bedzie
zapewniona poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdow i maszyn: wylaczanie silnikéw
podczas zaladunku i roztadunku materialéw oraz innych przerw w pracy.

- W celu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczania powierzchni gruntu odpadami
powstajacymi w fazie budowy, zostang wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia
odpaddéw powstajacych podczas budowy umozliwiajace selektywne ich przetrzymywanie.
Odpady beda bez zbednej zwioki. odbierane przez ﬁrmy posiadajgce stosowne zezwolenia, w.
celu ich dalszego zagospodarowania.

- Przed zamknigciem wykopéw zostang z mch usunigte wszelkie odpady quz inne
zanieczyszczenia.

- Prace budowlane beda prowadzone wquczme w porze dziennej, w celu ograniczenia
ucigzliwosci dla najblizszych zamieszkalych terendw.

- Transport paneli fotowoltaicznych, e¢lementéw konstrukcyjnych oraz elementow
infrastruktury technicznej prowadzony bedzie wylacznie w porze dzienne;j.

Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie po przeanalizowaniu
otrzymanych materialéw, majac na uwadze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczestwa w ochronie Stodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 z p6zn.zm.) uznal, ze dla planowanej inwestycji
przeprowadzenle oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko nie jest konieczne,
poniewaz nic bedzie ona miala negatywnego wplywu bezposredmego 1 posredniego na
warunki zycia, pracy, bytowania oraz zdrowia lud21
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