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POSTANOWIENIE

Na podstawic art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z p6zn. zmianami) oraz art.
123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017z,
poz. 1257 z pézn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PUH EkoPeriekt Iwona Kowalska, ul.
Wiatraczna 8B, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, dzialajacego w imieniu firmy CZAMANINEK
Producent Materialéw Budowlanych, Sadowski Czeslaw, Czamaninek 2, 87-875 Topélka, w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na rozbudowie zakladu produkecyjnego materialy budowlane o nows hale produkeyjna i
dwa wezly betoniarskie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na nieruchomosci
skladajacej sie z dziatek oznaczonych nr ewid.. 140; 141; 142; 143 i 144 obreb Nr 0007
Czamaninek, polozonej w we wsi Czamaninek gm. Topéika, Wojt Gminy Topdélka

Postanawia

e Uznaé, ze dla powyzszego przedsigwzigcia jest obowigzek
przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko
oraz uznaé potrzebg sporzadzenmia raportu o oddzialywaniu
przedsigwrzigcia na srodowisko.

e Ustalié¢ zakres raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko
zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-9, pkt 11-15 i pkt 17-20 oraz ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 z
p6zn. zmianami) zwanej dalej w skrdcie uouios.

I. Zgodunie z treScia art. 68 ust. 2 pkt 2b uouiof wskazuje zakres i szezegblowosé
wymaganyeh danych pozwalajacych scharakteryzowaé przedsigwziecie, rodzaje
oddzialywan oraz elementy S$rodowiska wymagajgece szczegllowej analizy poprzez
przeprowadzenie w raporcie:

1. Analizy zasicgu i skutkéw realizacji przedsigwzigcia na klimat akustyczny terendw
objetych planowanym przedsigwzigciem oraz terenow znajdujacych si¢ w obszarze jego
oddziatywania.



.

L.

Analizy zasiegu i skutkéw realizacji przedsigwziecia na powistrze atmosferyczne, w
szezegblnosei wzrost zawartodel pyldw zawieszonych oraz wskazanie skutecznych
sposoboéw 1 metod ich ograniczania w zaleznodci od uwarunkowan lokalnych i
atmosferycznych

Oceny warunkoéw geologicznych 1 hydrogeologicznych terenmu, w tym przedstawienic
informacji dotyczacej warstw wodonos$nych i ich izolacji, a takze oceny wplywu i
skutkdw realizacji przedsiewziecia na jednolite czesei wéd, w ramach kidrej nalezy m.in.
zidentyfikowaé stan wod oraz okresli¢ zakres potencjalnych zmian jakosci wdd i
stosunkow wodnych.

Oceny planowanych zadan z zakresu gospodarki- wodno-Sciekowej 1 gospodarki
odpadami.

Analizy wplywu realizacji przedsigwzigcia na drodowisko przyrodnicze oraz
zagospodarowanie terendéw sasiednich.

Zgodnie 2z trescig art. 68 ust. 2 pkt 2c¢ unouio§ wskazuje mastepujace zakresy i
metody badafh wplywu na nasiepujgce elementy Srodowiska:

W zakresie klimatu akustycznego nalezy:

1) Przeprowadzié identyfikacje 1 klasyfikacje terendéw chronionych przed hatasem w
obszarze oddzialywania przedsigwzigcia na podstawie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku zgodnie z art. 115 ustawy
7 dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze
zm.). Prowadzacy postepowanie powinien dokonaé klasyfikacji terenéw na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszezalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 1, poz. 112 jii), w
strefie 200 m od granicy przedmiotowe] nieruchomosei.

2) Przeprowadzi¢ analiz¢ akustyczna w porze dnia. Analiza akustyczna musi zawierad:
® aktualny stan klimatu akustycznego,

o metode prognostyczna (metodyki  referencyjnej) oraz  charakterysiyke
zastosowanego narzedzia obliczeniowego (np. programu komputerowego), o

® opis przyjetych zatozen i danych wejsciowych do obliczen, w tym wytypowanie i
klasyfikacje Zrédel hatasu znajdujacych sie na terenie przedsiewziecia (ilos¢, moc,
wysokogé, lokalizacje Zrédel, obiekty ekranujace, wskaZnik gruntu itp.),

» wyniki obliczert w postaci tabelarycznej i graficzne] {czytelna skala, odpowiednio

dobrana siatka obliczeniowa) - wydruki 2z licencjonowanego programu
komputerowego;

» punkty obliczeniowe (recepcyjne) przy najblizszych terenach chronionych
akustycznie;

® sposoby ograniczenia i minimalizacji emisji halasu do $rodowiska (np. w postaci
rozwigzan organizacyjnych 1 technicznych zabezpieczen przeciwhatasowych, 4.
zmiana lokalizacii wiazdu/wyjazdu (przywoz surowcdw, wWywoz gotowego
produktu).

2. W zakresie ochrony powictrza nalezy:

1) oceni¢ oddzialywanie planowanego zamierzenia na powlietrze atmosferyczne wraz z

rozwigzaniami chronigeymi $rodowisko, na etapie jego budowy i eksploatacii;

2) przedstawi¢ obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen W powietrzu dla



przedsiewzigeia, Nalezy okreslié najwyzsza warto$é stgzen zanieczyszczen poza
granicami terenu, do kiérego Inwestor posiada tytut prawny. QObliczenia nalezy
przedstawié w formie tabelarycznej 1 graficznej wraz z przyjgtym tokiem obliczes;

3) przeanalizowaé oddzialywanic zamierzenia zwigzanego ze zmianami kiimatu {mitygacja—
lagodzenie zmian klimatu i adaptacja do tych zmian), na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego.

3. W zakresie jednolitych czesci wod powierzehniowych i podziemnych nalezy:

Ly
2)

3)
4

przedstawi¢c  podstawowe dane na temat warunkéw  geologicznych i
hydrogeologicznych terenw, w tym warstw wodonosnych i ich izolacii,

przeprowadzié analize usytuowania przedsigwzigeia wzgledem zlewni i jednolitych
czesel wod oraz zidentyfikowaé cele §rodowiskowe dla wod, na kt6re planowane
przedsiewzigcie mogloby oddzialywaé, zgodnie z art. 38d, 38¢ i ew. 38f ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1., poz. 469 ze zm.), W kontekscie art. 81
ust. 3 uouios,

wskazaé, czy i w jaki spos6b przedsigwzigcie bedzie oddziatywaé na ww. cele.

podaé sposoby zabezpieczenia gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszezeniami
na etapic realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia.

4. W zakresie gospodarki wodno-éciekowej nalezy:

1)
2)

3)

4

3)

6)

omdwié skad pobierana bedzie woda, na jakie cele bedzie zuzywana;

wskazaé rodzaje $ciekéw jakie beda powstawaty, dokad zostana odprowadzane i czy

beda wymagaty podczyszczenia itp.;

przeanalizowa¢ alternatywny sposobu rozwiazania gospodarki sciekowej wzgledem

zbiornika bezodplywowego na nieczystodci ciekle, tj. mozliwosci podlaczenia do

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub przedlozenie potwierdzenia gestora sieci ¢
braku takiej mozliwosci;

przedstawi¢ analize mozliwych zagrozen powstania szkody w Srodowisky, w tym

mozliwosei zanieczyszczenia wéd na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji

przedsigwzigeia;

przeanalizowaé planowane przedsigwzigcie polegajace na wykonaniu ujecia wody

pod wzgledem falsyfikowalnosci w ramach rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 9

listopada 2010 r Tnwestycja polegajaca na wykonaniu ujecia wody, jest

przedsigwzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70 badZ 71 ww. rozporzadzenia.

W przypadku osiagniecia parametr6w, o kiérych mowa w ww. rozporzadzeniu,

w opracowywanym raporcie nalezy uwzglednié:

s podstawowe informacje na temat planowanego wecia wody (glebokodé studni,
wydajnosé, ujmowany poziom wodonoény, sposéb wykonania wiercenia,
zabezpicczenie ujecia, sposéb postgpowania z odpadami itp.);

e informacje na temat warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych terenu, w
tym warstw wodonosnych i ich izolacji;

» lokalizacje innych studni lub miejsc poboru wody podziemnej (w tym na
potrzeby zaopatrzenia ludnodei), w poblizu usytuowania inwestycji wraz z
informacja, czy istniejace w poblizu studnie ujmujg ten sam poziom wodonosny;

s  oméwienie oddzialywania skumulowanego z istniejacymi w sasiedziwie 1
planowanymi studniami (np. w wyniku nakladania si¢ lejow depresji). Ocena
oddzialywarr skumulowanych powinna dotyczyé wplywdw zwigzanych z



narastajacymi zmianami wynikajacymi ze zsumowania wolywow powodowanych
przez istniejace lub dajace si¢ przewidzied dziatania;
s uzasadnienie koniecznodei wykonania wiasnego ujecia woéd podziemnych oraz
przeanalizowanie mozliwosci podiaczenia do gminnej sieci wodociagows;.
5. W zakresie gospodarki odpadami nalezy:

1) podaé rodzaje i szacowane ilosci odpadow (wedhug ich kodu), powstajacych mna
etapie prowadzania prac budowlanych oraz eksploatacji zadania,

7) wskazaé sposoby (np. kontener, pojemnik itp.) oraz miejsca ich magazynowania,
wraz z okreéleniem zabezpieczen jakie beda stosowane W celu wyeliminowania ich
negatywnego oddziatywania na $rodowisko (np. szczelne podloze, inne
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem si¢ odpaddw itp.),

3) okreslié sposob dalszego postgpowania z wytworzonymi odpadami.

6. W zakresie Srodowiska przyrodniczego:

1) dokona¢ oceny wplywu i skutkow realizacji przedsiewzigcia na: formy ochrony
przyrody, gatunki i ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze pozostajace w zasiggu
oddzialywania inwestycji,

2) przeprowadzi¢ badania terenowe w celu rozpoznania wystepowania siedlisk gatunkéw
zwierzat, roslin i grzybdw oraz siedlisk przyrodniczych.

Metody oraz terminy badafi nalezy dostosowaé do biologii 1 ekologii gatunkéw oraz
siedlisk potencjalnie wystepujacych w zasiggu inwestycji oraz uwzgledniajac dobre
praktyki w tym zakresie, np. okredlone w ramach Pafstwowego Monitoringu
$rodowiska GIOS. Zebranie wynikéw powinno by¢ przeprowadzone w okresie
zgodnym z wymaganiami ekologicznymi poszezegélnych grup gatunkow i siedlisk
przyrodniczych.

7 W zakresie lokalizacji i zagospodarowania terendw sasiednich nalezy:

1) przediozyé analize mozliwych konfliktéw spolecznych zwiazanych z realizacja
przedmiotowej inwestycii;

2) przedstawi¢  oddzialywanie skumulowane  zamierzenia z  istniejacymi,
projeltowanymi i planowanymi przedsiewzigciami w sasiedztwie -analizowanego -
terent.

UZASADNIENIE

PUH EkoPerfekt Iwona Kowalska, ul. Wiatraczna 8B, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
dzialajace w imieniu firmy CZAMANINEK Producent Materialéw Budowlanych, Sadowski
Czeslaw, Czamaninek 2, 87-875 Topolka, w dniu 12.09.2017z, ziozyto do Wojta Gminy Topolka
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigeia
polegajacego na rozbudowie zakladu produkeyjnege materialy budowlante o nowa hale
produkeyjng i dwa wezly betoniarskie wraz z niezbedng infrastrukturg fechniczng na
nieruchomosci siktadajacej sie z dzialek oznaczonych nr ewid.: 140; 141; 142; 143 i 144 obreb
Nr 0007 Czamaninek, polozonej w we wsi Czamaninek gm. Topdlka.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg planowanego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na Srodowisko zaliczaja ja do grupy przedsiewzieé wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U z 2016r., poz. 71): ,,polegajace
na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia



wymienionego w ust. 1 (...)”, w zwiazku z § 3 ust. 1 tegoz rozporzadzenia:

o pkt21 -, instalacje do produkcii betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 t na dobg™,

s pkt 52 lit. b - ,zabudowa przemystowa, w tym zabudows systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzehni zabudowy nie
mniejszej niz 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. 2, przy czym przez
powierzchnie zabudowy rozumie sig powierzehnig terenu zajeta przez obiekty budowlane
oraz pozostata powierzchnig przeznaczong do przeksztalcenia w wyniku realizacji
przedsigwzigcia”.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacego zakladu produkcyjnego o
budowe nowej hali produkeyjnej, dwoch wezlow betoniarskich o wydajnosci 50 m’/h kazdy wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna.

Zaktad CZAMANINEK Producent Materiatéw Budowlanych zajmuje sig¢ produkeja
oraz sprzedaza materialéw budowlanych, 1. rézmego rodzaju pustakoéw, bloczkéw
fundamentowych oraz ksztaltek wieficowych.

Zakres planowanego przedsigwzigcia zostanie podzielony na 2 etapy. Pierwszy z nich
obejmuje:

1. budowg nowej hali produkcyjnej,

2. zamstalowamie:

»  linii mokrej — wibroprasa wielofunkeyjna do produkeji pustakéw,

« urzadzen pictrujacych i rozpigtrowujacych,

»  urzadzen pomocniczych jak owijarka automatyczna, czy robot pakujacy,

s systemu regatowego, w celu magazynowania gotowych pustakéw,

3. budowa betonowni, w ktorej znajdowal sie bedzie wezel betoniarski ¢ wydajnosci 50
m*h, w sklad ktdrego wejdzie:

s gzesciokomorowy dozownik kruszyw,

s 3 silosy cementu o pojemnosei 120 ton kazdy,

s mieszarka planetarna SPM3750,

»  przenosniki tasmowe,

- s dozownik chemii plynnej,
filtr silosow,
systemy nawazania oraz kontroli poziomu suroweow,
budowe nowych utwardzen terenu inwestycji,
budowe dwoch studni glebinowych w celu zaopatrzenia w wode na cele technologiczne,
budowe sieci kanalizacji deszczowej z terenu dziatek nr ewid. 143, 144,
wykonanie przylaczy projektowane] instalacji do sieci energetycznej
i wodociagowe].
7 kolei w etapie 2 inwestyc]i planuje sie:
1. budowe betonowni, w ktérej znajdowal sig bedzie wezet betoniarski

o wydajnosci 50 m’/h, w sklad kiorego wejdzie:

s gzesciokomorowy dozownik kruszyw,

s 3 silosy cementu o pojenmosci 120 ton kazdy,
» mieszarka planetarna SPM3750,

»  przenoéniki tasmowe,

» dozownik chemii plynnej,

= filtr siloséw,
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»  systemy nawazania oraz kontroli poziomu suroweow,
2. zainstalowanie linii do produkcjii piyt 1 belek sprezonych oraz prefabrykatow
zelbetowych.

Obecnie zaklad produkuje ok 16 000 szt drzienmie roznego rodzaju pustakow
betonowych, zas po rozbudowie chee zwigkszy¢ swoja produkeje o dodatkowe 24 000
szt./dzief.

Aktualnie na terenie zakladu znajduja sie dwa wezly betoniarskie o wydajnosei:

»  max. godzinowa wydajno$é mieszarki [T wynosi ok. 20 m’/h,
> max. godzinowa wydajnoéé mieszarki I wynosi ok. 30 m*/h.

Realizacja inwestycji przewiduje budows dodatkowych dwoch weziow betoniarskich o
wydajnosei 50 m’/h, kazdy. Przy uwzglednieniu juz istniejacych urzadzen iaczna wydajnodé
wszystkich wezléw betoniarskich bedg na poziomie 150 m’/h.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w miejscowosci Czamaninek,
omina Topolka na dziatkach o nr ewid.: 140, 141, 142, 143, 144 (obreb: 0007). Catkowita
powierzchnia dziatek wynosi 5,88 ha, tj. 58 800 m’.

Analizowane nieruchomodci nie sa objete ustaleniami obowigzujgeege miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

W bezpoérednim sasiedztwie omawianej inwestycji znajduja sie:

»  od potnocy — droga, a dalej zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne,

»  od wschodu — tereny niezagospodarowane, a dalej zabudowa mieszkaniowa
i tereny rolne,

o od poludnia — droga, a dalej tereny niezagospodarowane oraz rolne,

s od zachodu — tereny niezagospodarowane, a dalej teren stacji paliw. Dodatkowo droga, a
7a nig tereny rolne.

Najblizsze tereny chronione akustycznie, zgodnie z ogdlnie dostepnym portalem
(www.geoportal.gov.pl) znajduja si¢ w nieduzej odleglosei gj. ok. 10-20 m od granic zakladu, po
przeciwnej stronie drogi gminnej. Jak wynika z mapy sytuacyjnej zalaczonej do Kip wjazd i
wyjazd zlokalizowany bedzie na wprost najblizszej zabudowy chronione; akustycznie.

~ Na obszarze projektowanego zadania nie wystepuja obszary: wodno-blotne, inne obszary
o plytkim-zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska lggowe oraz -ujécia rzek, obszary
wybrzezy i $rodowisko morskie, obszary gérskie [ub lesne; obszary objgte ochrona, w tym strefy
ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd érédladowyceh; obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich
siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych ochroma, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostale formy ochrony przyrody, obszary na ktérych standardy jakodei Srodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znaczne] gestodel zaludnienia,
jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowej. _

Zwazywszy na fakt, iz realizacja zamierzenia zwiazana bedzie z produkcja ok. 40000
szt./dobe asortymentéw betonowych (obecnie 16000 szt./dobg) oraz uzyskanie acznej max.
wydajnosci wszystkich wezléw betoniarskich na poziomie 150 m’/h (obecnie 50 m’/h) uznano, iz
projekiowane zadanie bedzie znaczaeym Zrodiem emisji hatasu, jak réwniez zanieczyszczen do
powietrza. Ponadto, wigze si¢ z potencjalnym zagrozeniem  zanieczyszczenia wod
powierzchniowych 1 podziemnych, a takze gleby.

Istotnym w przedmiotowej sprawie jest fakt, Ze planowane przedsigwzigeie bedzie
potozone w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne]. Z uwagi na jego



rodzaj i duza skale, a co za tym idzie szerokie spektrum oddziatywan na poszezegdine elementy
srodowiska (zwlaszeza klimat akustyczny i powietrze) nalezy przeanalizowad inwestycje w
$wietle obowigzujacych norm prawnych oraz uwstalié szezegdlowe warunki jej realizacii i
eksploatacji. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, iz dia planowanego przedsiewzigcia
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu jest konieczne,

W opracowywanym raporcie nalezy dokonaé oceny i omowic oddzialywanie zamierzenia
na klimat akustyczny i powietrze. Do raportu dofaczy¢ nalezy materialy kartograficzne ustalajace
granice poszczegdlnych kategorii terendw objetych ochrona akustyczna, sporzadzone na
podstawie obowigzujacych miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku ich braku wyznaczone zgodnie z art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska. Autorzy raporfu  musza zapewnié jak najlepszy stan akustyczny
Srodowiska, za ktory uznaje sie osiagnigcie co najmniej poziomu halasu dopuszczalnego
okreslonego w ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku oraz jak najlepszej jakosci powietrza, za ktéry
uznaje si¢ nieprzekraczanie dopuszezalnych pozioméw substancji w pometrzu okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartodéci odniesienia
dla niektérych substancji w pometrm (Dz. U. z 2010 r., poz. 87) oraz rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw nickt6rych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22012 1., poz. 1031).

W przypadku jesli sporzadzone w ramach raportu analizy: akustyczna oraz
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczefi w powietrzu wykazg, ze wartodci poziomu hafasu oraz
substancji w powietrzu bedg zblizone do dopuszezalnych, organ wydajacy decyzje srodowiskows
rozwazy mozliwod¢ natozenia w decyzji Srodowiskowej obowiazku przeprowadzenia analizy
porealizacyjne;.

Realizacia inwestycji niesie za sobg mozliwo$é zanieczyszczenia grumtu 1 wéd
podziemmnych, dlatego raport powinien okreslié usytuowanie przedsiewziecia wzgledem zlewni i
jednolitych czgsei wod oraz zidentyfikowaé cele srodowiskowe dla wod, na kitre mogloby ono
oddzialywaé, zgodnie z art. 38d, 38e 1 ew. 38f ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Art. 81 ust. 3 uouto$ zobowigzuje organ wydajacy decyzje Srodowiskows do odmowy wydania
zgody na realizaeje przedsiewziecia, jezeli z oceny oddzialywania na Srodowisko wynika, ze
przedsigwzigeie moze spowodowaé nieosiagniecie celdéw $rodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o ile nie zachodzg przestanki, o ktérych mowa w
art. 38 j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. W zwiazku z powyzszym raport powinien
zawieraC podstawowe informacje na temat warunkow gruntowych i hydrogeologicznych terenu
oraz rozwiazania w zakresie gospodarki sciekowej. Ponadto w tworzonym dokumencie nalezy
napisa¢ jak gleboko bedsg realizowane wykopy i czy beda wymagaly odwodnienia, okreslié
sposoby zabezpieczenia gruntu i wdd podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie realizacji
i eksploatacji przedsiewzigcia oraz odnie$é sig do projektowanego ujecia wody, poprzez
przeapalizowanie mozliwosci zakwalifikowania przedmiotowego zamierzenia, zgodnie z
zapisami § 3 ust. 1 pkt 70 1 71 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71
j.t.). W przypadku osiagniecia parametréw, o ktérych mowa w ww. rozporzadzeniu, nalezy
odnies¢ sig do: wskazania podstawowych parameiréw wjecia tj. teoretycznego zasicgu leja
depresji (R); maksymalnego zapotrzebowania na wode (godzinowe/dobowe); poinformowania z
jakiego poziomu wodonosnego pobierana bedzie woda; powierzehni terenu stale zajetego przez
wykonang studni¢ wraz z jej obudowa, podstawowych informacji na temat warunkow
geologicznych i hydrogeologicznych terenw, w tym warstw wodonosnych oraz ich izolacji,



oméwi¢ oddzialywanie skumulowane z istnigjacymi w sasiedztwie i planowanymi studniami,
poprzez analize mozliwosei nakladania sig lejéw depresji, wplywu na stosunki wodne w okolicy i
ewentualne pogorszenie zaopatrzenia w wode innych podmiotéw. Ocena oddzialywan
skumulowanych powinna dotyezy¢ oddziatywast zwiazanych z narastajacymi zmianami
wynikajacymi ze zsumowania wplywéw powodowanych przez istniejace lub dajace sie
przewidzie¢ dziatania; lokalizacji (na zalaczniku mapowym) innych studni lub migjse poboru
wody podziemnej (w tym na potrzeby zaopatrzenia ludnosci), w poblizu usytuowania inwestycji,
wraz z podaniem ich glebokoéci i informacja, czy istniejace w poblizu studnie wmuja ten sam
poziom wodonoény; kierunku spltywu wod pedziemnych (kierunek gléwny i kierunki lokalne
wymuszone wodami powierzchniowymi). Ponadto nalezy przedstawic¢ uzasadnienie koniecznoscei
wykonania wlasnego ujecia wod podziemnych oraz przeanalizowanie mozliwosci podiaczenia do
gminnej sieci wodociagowe;.

Podczas eksploatacji inwestycji powstang odpady, w tym odpady niebezpieczne, w
zwiazku z tym raport winien zawiera¢ informacje na temat rodzaju powslatych odpadow;
sposobow (np. kontener, pojemnik itp.} oraz miejsc ich magazynowania, wraz z okresleniem
zabezpieczen jakic beda stosowane w celu wyeliminowania ich negatywnego oddzialywania na
srodowisko (np. szczelne podloze, inne zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi, niekontrolowanym rozprzestrzenianiem si¢ odpaddéw itp.), a takze okresla¢ sposéb
dalszego postgpowania z nimi.

Planowane przedsicwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 ., poz. 2134 ze zm.}, w
tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do
Komisji Europejskiej obszarari Natura 2000. Teren inwestycji jest czgsciowo zagespodarowany,
a w czedei wykorzystywany rolniczo. W celu dokonania oceny oddziatywania inwestycji na
srodowisko przyrodnicze niezbedne jest omoéwienie w raporcie skutkow  realizacji
przedsiewzigeia na gatunki (w  szezegélnosel objete ochrong) {1 ich siedliska oraz
przeprowadzenie badafi terenowych w celu rozpoznania wystgpowania siedlisk gatunkéw
zwierzat, rodlin 1 grzybow oraz siedlisk przyrodniczych.

Dziatajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy =z dnia 3 pasdziernika 2008r r. o
- - udostypnieniu - informacji o $rodowisku i jege oclronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
" -$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, Wéjt Gminy Top6lka wystapil o opinig
dotyczaca potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla powyzszego
przedsigwzigeia, do:

1. Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzigjowie, ktéry pismem z dnia
29 wrzesnia 2017r. Nr N.NZ-40-5-6-2/2017, L.dz. 6674/17 (data wptywu — 02.10.20171.)
uznal, ze dla powyzszego przedsiewzigcia istnieje konieczmoS¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz okreslit zakres rapertu o oddzialywaniu tegos
przedsiewzigcia na Srodowiske.

2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ktéry pismem z dnia 29
wrzesnia 2017t Nr W00.4240.522.2017.AG (data wptywu — 04.10.2017r) uznal, ze dla
powyzszego przedsigwzigcia istnieje komiecznosé preeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na Srodewiske oraz stwierdzil potrzebe sporzadzenia
raportn o oddzialywaniu tege przedsiewzigeia na Srodowiske, okreslajge
jednoczednie jego zakres.

Kierujac si¢ zasada przezornosei, biorac pod uwage opinie: Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy 1 Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w




Radziejowie, skale obiektu, charakter przedsigwzigela, blisko$¢é zabudowy mieszkaniowej,
stwierdzono, ze wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na
srodowisko 1 przeprowadzenie oceny oddzialywania tegoz przedsigwzigcia na Srodowisko.
Procedura oceny oddzialywania na $rodowisko umozliwia przeprowadzenie konsuliacii
spotecznych i jest elementem, ktéry moze ograniczy¢ konflikty i pomde w akceptacji spoteczne]
dla realizacji planowanej inwestycji.

Jednoczeénie biorac pod uwage usytuowanie, charakter i skalge oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko oraz stanowisko RDOS w sprawie zakresu raporty, zgodnie z art.
68 uouio ustalam zakres raportu odstepujac od wymagai co do jego zawartoéei, o ktérych mowa
wart. 66 ust. 1 pkt 4, 101 16.

Raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko nalezy opracowac i zlozy¢é w
tutejszym Urzedzie w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - na ptycie CD.

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wioctawku za posrednictwem Wéjta Gminy Topdlka w terminie 7 dni od daty jego
doreczenia.




