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Klapa dymowa

Centrala oddymiania

optyczna czujka dymu OCD

przycisk przewietrzania LT

przycisk oddymiania
z sygnalizacją MCR RPO-1

parter

piętro

mcr 9705

(N)HXH FE180/E90 3x2,5  mm2

(N)HXH FE180/E90 3x1,5  mm2

HDGs 2x1 mm2

parter

piętro

klapa dymowa 160x100

optyczna czujka dymu

centrala oddymiania

przycisk przewietrzania LT

przycisk oddymiania
z sygnalizacją MCR RPO-1

R1

7

Skala

Data Nr rys.

Branża

Elektryczna

15.10.2014

Projektant:

5

inż. Jarosław Szczęsny

upr.:WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

w zakresie instalacji elektrycznych 

spec.: instalacyjno-inżynieryjna 

KUP/IE/2445/01

Instalacja oddymiania

Obiekt:

Adres:

Tytuł rysunku:

dz. nr 22/2 obręb 0025-Topólka arkusz 1
miejscowość Topólka g m. Topólka

Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
budynku przedszkola w Topólce

branża elektryczna

jarosław szczęsny
ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek
nip 888-107-52-31; tel.: (054) 231-59-82, kom. 604 297 874
e-mail: el_ jarek@interia.pl
konto: BPH Nr: 31106000760000326001404406

nadzór projektowanie

Podpis:

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

Gmina Topólka

87-875 Topólka

1:100
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