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PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA - INSTALACJE WODKAN, P.POZAROWA, CO

Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W TOPOLCE
Dz. Nr 22/2 Obreb 0025 Topdlka

Inwestor: Gmina Topodlka , 87-875 Topdlka

Projektant: mgr inz. Janusz Mospinek

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt architektoniczny i projekty branzowe

=

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 czerwca
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz.140, zm: Nr 44, poz.434/.

. Polskie normy i Swiadectwa.
2. DANE OGOLNE.

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji sanitarnych wod-kan,
p.pozarowej oraz c.o. dla projektowanej rozbudowy i przebudowy ( modernizacji)
budynku przedszkola w Topolce na terenie dziatki oznaczonej ewidencyjnym
numerem geodezyjnym nr 22/2 .

Zasilanie projektowanych pomieszczen w wode z istniejgcej w budynku instalacji.
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z projektowanych pomieszczen projektuje sie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.

Odprowadzenie wod deszczowych z pofaci dachowych przewiduje sie odprowadzié¢
zewnetrznymi rurami spustowymi na teren.

Ciepta woda dla projektowanych pomieszczen przygotowywana bedzie w podgrzewaczu
pojemnosciowym elektrycznym.

Ogrzewanie projektowanych pomieszczen z istniejgcej w budynku kottowni na paliwo state

2.2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

Projekt instalacji wody zimnej i cieptej

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
Projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN.

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ.

Obliczeniowy przeptyw wody wgq pb. instalacji wewnetrznej:
Zestawienie urzadzen:




Odbiorniki Liczba Normatywny Normatywny Razem
wyptyw wody | wyptyw wody
zimnej g, cieptej g,
Umywalka 2 0,07 0,07 0,28
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
Miska ustep. 3 0,13 - 0,39
Zawor czerpalny ze zigczka 1 0,30 - 0,30
RAZEM 1,11

Suma wyptywu wody wodociggowej 2q,, = 1,11 dm®/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy wg dokumentaciji instalacji wewnetrznych wynosi :
. 0,45

q=0682 (an) 04 _ 0,57 dm®s

q =0,57 [dm*/s]= 2,09 m3/h

Instalacja wody zimnej ( rozprowadzenia, podejscia do urzagdzen) z rur wodociggowych
polipropylenowych typu PP-3 PN16 SDR 7,25 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ
PP-3 fgczonych przez zgrzewanie.

Instalacja wody cieptej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN 20 stabi z
polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie.

Prowadzenie przewoddéw podposadzkowo i podtynkowo w bruzdach sciennych na
wysokosci 30 cm nad posadzkg, do przybordéw sanitarnych w instalaciji tréjnikowej w
poszczegdblnych pomieszczeniach.

Przewody zasilajgce podposadzkowe w rurze ochronnej peschel.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw
czerpalnych. Rury mocowacé do $cian za pomocg obejm stalowych z gumowymi
podktadkami lub z tworzyw sztucznych. Mocowania rozmieszczaé w zalecanych
odlegtosciach

Zawory przy umywalkach dzieciecych czasowe typ Tempostop 2 dla wody zmieszanej.
Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
przeciwoparzeniowa, automatycznym zamknieciem wody gorgcej w przypadku zaniku wody
zimnej,

Podgrzewacz cwu elektryczny pojemnosciowy poj. typ Osv Slim, pojemnos¢ 60 dm3.

W pomieszczeniu gospodarczym, na wysokosci 0,5 m nad posadzkg zamontowac zlew ze

scianka i rusztem. Nad zlewem bateria nascienna kuchenna z uchwytem w doét
umozliwiajgcym postawienie na zlewie wiadra.

3.2.INSTALACJA HYDRANTOWA PRZECIWPOZAROWA.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-54/H-74200 tgczonych
na gwint. przy pomocy ksztaltek i tacznikéw z zeliwa wg PN-67/H-74392 oraz 74393

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,
przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych Instalacji hydrantowej nie izolowaé¢ cieplnie.

Projektuje zastosowanie 2 hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem pétsztywnym dt. 30
mb typ PN-EN 671-1[W-25/30]




Zawory hydrantowe mocowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa.

Wydajnos¢ jednego hydrantu — 1,0 dm3/s.

Hydrant montowac jako wewnetrzny z oknem, wnekowy o wym. szafek 650x 700 x 250 mm
(wys. x szer. x gt.).

Lokalizacje hydrantéw pokazano w cze$ci rysunkowe;.
Zasilanie hydrantow nawodnionych przewiduje sie z wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21
kwietniaa 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563) Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003 r. Nr 52, poz. 452)

W celu zabezpieczenia instalacji w razie pozaru, na instalacji wody uzytkowej projektuje sie
zawor elektromagnetyczny EV220B NC DN32 z cewkg BE 230AS, ktéry w trakcie pozaru
i wytgczenia zasilania odetnie samoczynnie przeptyw w instalacji wody uzytkowe;j.

3.3.USZCZELNIENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY POZAROWE.

Uszczelnienia nalezy stosowac przy wszystkich przejeciach przez stropy, oraz przy
przejsciach przez Sciany stanowigce element oddzielenia pozarowego.

CP 611A HILTI Ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajgca. Klasa odpornosci
ogniowej El 120 Rury palne w zakresie Srednicy do 25 mm

CP601S HILTI Ognioochronna elastyczna masa uszczelniajgca. Dla rur niepalnych.
Klasa odpornosci ogniowej EI 120

CP 648-S Opaska ogniochronna. Klasa odpornosci ogniowej do El 120

Zabezpieczania rur palnych i przechodzgcych przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego.
Rury palne w zakresie srednicy od 32-160 (6") mm $rednicy przy grubosciach $cianek od
1.8-14.6 mm (PVC-Hi, PVC-U, ABS, PB, PP, PE, PVC, PVC-C, LDPE, PE-HD, PE-X).
Montaz -$ciana: dwie opaski wewnagtrz, po jednej z kazdej strony Sciany, - strop: jedna
opaska wewnatrz od spodu stropu.

CP 620 Piana ogniochronna. Klasa odpornosci ogniowej do El 120

State zabezpieczenia przeciwpozarowe niepalnych rur ze stali, stali nierdzewnej, zeliwa o
srednicy do 159 mm, rur miedzianych o srednicy do 88,9 mm z niepalng izolacjg. State
zabezpieczenia przeciwpozarowe rur z tworzywa sztucznego o $rednicy od 32 mm do 160
mm w potgczeniu z CP 644 lub CP 648.

Uszczelnione przejscia instalacyjne trwale oznakowac tabliczkg informacyjng zamocowang
obok tego przejscia.

3.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Obliczeniowy przeptyw sciekow gospodarczych dla budynku




Odbiorniki Liczba Roéwnowaznik | Y AW,
odptywu AW ¢

Umywalka 2 0,5 1,00

Zlewozmywak 1 1,0 1,00

Miska ustep. 3 2,5 7,50

RAZEM 9,50

ilo$¢ rownowaznikow AWS -9,50
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, gqs, dm3/s,
gs = KxYAWS®* = 0,5x9,50°°= 1,54 dm3/s = 5,55 m3/h

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z obydwu budynkéw projektuje sie przewodem DN160
z rur z PVC klasy S. o tgczeniach kielichowych, kanalizacyjnych pogrubionych, tgczonych
na uszczelke do istniejgce] w budynku kanalizacji sanitarnej.

Instalacje ponizej poziomu posadzkKi

Rury z PVC klasy S. o tgczeniach kielichowych wraz z tagcznikami, ksztattkami w zakresie
Srednic @110 (ponizej poziomu posadzki). Instalacje podposadzkowg nalezy wykonac na
podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ — 15 cm ponad gorng powierzchnie
przewodu. Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, powinny by¢
utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtosé liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita min0,5 m.

Instalacje powyzej poziomu posadzki

Rury z PVC-U/(HT) o s$rednicy 50, 75, 110, o podwyzszonej odpornosci termicznej na
przeptywajgce scieki w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. o
tgczeniach .

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowsg . Piony kanalizacyjne u podstawy
wyposazone bedg w rewizje, a zakonczone wywiewkami. Wywiewki wyprowadzi¢ 0,7 m
nad pota¢ dachowa.

Prowadzenie instalacji w lokalach w bruzdach sciennych ( do srednicy 50 mm ) lub w
obudowach ( powyzej 50 mm )

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznym montowac przybory sanitarne.

W pomieszczeniu gospodarczym, na wysokosci 0,5 m nad posadzkg zamontowac zlew ze
Sciankg i rusztem. Nad zlewem bateria nascienna kuchenna z uchwytem w dot
umozliwiajgcym postawienie na zlewie wiadra.

3.5. LAZIENKA DLA DZIECI

Umywalka - umywalka dziecieca owalna 50x41 cm z ostong,montaz na wysokosci
55-65 cm

Miski WC - miski dzieciece WC - wysokos¢ 32-35 cm deska antybakteryjna, sptuczka
z tworzywa

Zawory przy umywalkach dzieciecych czasowe typ Tempostop 2 dla wody zmieszane;.



Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
przeciwoparzeniowa, automatycznym zamknieciem wody gorgcej w przypadku zaniku wody
zimnej,

3.6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod deszczowych z potfaci dachowych przewiduje sie odprowadzi¢
zewnetrznymi rurami spustowymi na teren.

3.7. INSTALACJA GRZEWCZA

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
niskoparametrowego pompowego, z rozdziatem dolnym, o parametrach 80/60C
grzejnikowego.

Parametry pracy instalacji c.0. 80/60°C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. - 18,5 kW

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgcy kociot na paliwo state ( wegiel kamienny) o mocy
40 kW.
Kociot zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy..

Instalacja centralnego ogrzewania dla projektowanych pomieszczen prowadzona bedzie od
kotta pod stropem, do szafek podtynkowych z rozdzielaczami na parterze i pietrze,
nastepnie podposadzkowo do poszczegdlnych grzejnikéw.

Obliczenia projektowanej izolacyjnosci termiczne;.

Charakterystyka energetyczna w zatgczeniu do projektu.

3.7.1. ELEMENTY GRZEJNE

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe PURMO typ CV z
podigczeniem grzejnika dolnym.

Grzejniki wyposazone sg w wktadke zaworowg zaworowg Heimeier lub Oventrop z
regulacjg wstepng. Wspotpracujg z glowicami termostatycznymi Danfoss RTS-K Everis
nr 013L4260 — ktére nie wchodzg w skfad wyposazenia grzejnikow.

Odciecie grzejnikdw za pomocg zaworéw kulowych na zasilaniu i powrocie.

Ze wzgledu na zastosowanie zawordw termostatycznych firmy Danfoss zwigkszono
powierzchnie grzejng grzejnikéw o 15 %.
Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w manualny odpowietrznik.

Grzejnik nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym.

3.7.2. PRZEWODY

Przewody centralnego ogrzewania od kotta z pomieszczenia WC do rozdzielaczy w szafce
na parterze i pietrze prowadzi¢ pod pod stropem piwnic i parteru.

Od szafki rozdzielaczowej indywidualnie do kazdego grzejnika, podposadzkowo w rurach
ochronnych karbowanych peschel.



Przewody zasilajgce w parterze, piwnicy oraz piony - z rur polietylenowych
stabilizowanych mechanicznie wkfadkg aluminiowg - polietylenowych wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa o potgczeniach
zaprasowanych , alternatywnie rury z polipropylenu typu PP-3 PN20 z polipropylenu typ
PP-3 stabilizowane wktadkg aluminiowg, tgczone przez zgrzewanie.

Rury podposadzkowe - z polietylenu sieciowanego. Rura wielowarstwowa HKS PE-
RT/AI/PE-RT. Tmax 95 C. P=10 bar. Rury w zwoju.
Potgczenia srubunkowe alternatywnie zaciskowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodéw w scianach. W
tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Nalezy zastosowaé mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je
przed wyptywaniem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ od 1.5 m do 2.0.

Kazdy grzejnik jest niezaleznie zasilany osobnym przewodem do od rozdzielacza.

Przewody od rozdzielacza do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ po mozliwie
najkrotszej trasie z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu, ze
wzgledu na rozszerzalnos$c liniowa.

3.7.3. ARMATURA

Armatura — zawory kulowe. W najwyzszych punktach odpowietrzenia, w najnizszych
odwodnienia.

Przy grzejnikach PURMO z wbudowanymi zaworami termostatycznymi nalezy
zamontowacé gtowice termostatyczne firmy RTS-K Everis nr 013L4250 z mozliwoscig
ograniczenia nastawy.

Odpowietrzenie instalacji c.o. realizowane jest poprzez manualne odpowietrzniki przy
grzejnikach oraz na koncéwkach pionéw poprzez automatyczne odpowietrzniki.
Rozdzielacze kompletne 1'-GW3/4' PURMO 310x293x77 do centralnego ogrzewania.
Szafki podtynkowe typ PURMO .

3.8. WENTYLACJA

W weztach sanitarnym w budynku projektuje sie wentylatory scienne SILENT 100
Industrie Ventures 100 m3/h sprzezone z wigcznikiem $wiatta.Lokalizacja wg czesci
rysunkowej.

3.9. PROBY, PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem robot
posadzkarskich i wykonaniem izolacji termicznej.

Przewody wody zimnej i cieptej po zakonczeniu montazu poddac prébie ciSnieniowej na
cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje wodociggowg ukfadang w bruzdach sciennych nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej
przed jej zamurowaniem.

Instalacje wodociggowg poddac ptukaniu.

Catg instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0.4 MPa oraz



na gorgco na cisnienie robocze.

Instalacje nalezy przeptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia ze woda wyptywajgca z
instalacji c.0. nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych. Na 24 godz. Przed préba
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
Préby i ptukanie instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

Przepusty scienne i stropowe:

tuleje rurowe z rur stalowych ocynkowanych, wytozone materiatem dzwigkoizolacyjnym z
niepalnego widkna mineralnego albo piankg poliuretanowg, uszczelnienie kitem
trwaleplastycznym. W tulei nie moze sie znajdowac zadne potgczenie na przewodzie.

3.10. IZOLACJE TERMICZNE

Przewody zasilajgce i powrotne c.o. od kottg do szafki rozdzielaczowej izolowa¢ termicznie
- Tubolit DG - Armacell grub 20 mm.

Przewody wodociggowe izolowa¢ przy zastosowaniu otulin cieptochronnych
polietylenowych np. firmy Termaflex FRZ gr. 6 mm przy prowadzeniu podtynkowym oraz gr.
19 mm przy prowadzeniu nasciennym.

4. MATERIALY

Przewody wodociagowe:

Instalacja wody zimnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-3 PN16 SDR
7,25 systemu z rur BOR Plus z polipropylenu typ PP-3 tgczonych przez zgrzewanie
Instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur wodociggowych polipropylenowych typu PP-
3 PN 20 stabi z polipropylenu typ PP-3 taczonych przez zgrzewanie

Przewody kanalizacyjne:

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT) o srednicy 50,
75, 110, o podwyzszonej odpornosci termicznej na przeptywajgce scieki w przeptywie
ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. o tgczeniach kielichowych .

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S. o tgczeniach
kielichowych wraz z tgcznikami, ksztattkami w zakresie $rednic @110 (ponizej poziomu
posadzki).

Ksztaltki przytagczeniowe - ksztattki o sSrednicach 50, 75 i 110 mm produkowane sg z
PVC-U typ HT.

Przewody c.o:

Rura wielowarstwowa HKS PE-RT/AI/PE-RT system HKS — Sitec PURMO. Tmax 95 C.
P=10 bar. Rury w zwoju. DN 16x2 mm. Potgczenia srubunkowe alternatywnie zaciskowe.
Rury ochronne Peschel

Rury polietylenowe stabilizowane mechanicznie wktadkg aluminiowg - polietylenowe
wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95 st. Pmax = 0.6 MPa o
potgczeniach zaprasowanych , alternatywnie rury z polipropylenu typu PP-3 PN20

z polipropylenu typ PP-3 stabilizowane wktadkg aluminiowg, tgczone przez zgrzewanie.

Armatura:



Zawory czerpalne — kulowe gwintowane ze ztgczkg do weza DN 15 chromowane,
Bateria kuchenna stojgca DN 15

Zawory czasowe do wody zmieszanej Tempostop2

Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
przeciwoparzeniowa,

Gtowice termostatyczne Danfoss RTS-K Everis nr kat. 013L4250
Rozdzielacze kompletne 1'-GW3/4' PURMO do centralnego ogrzewania.

Szafki podtynkowe PURMO 430/700/120
Wyposazenie:

Grzejniki ptytowe PURMO typ CV uniwersalne, odmiany 600
Wentylatory sufitowe SILENT 100 Industrie Ventures 100 m3/h

Umywalki dzieciece z otworem owalne 50x41 cm z ostona.
Zlew ze stali nierdzewnej ze sciankg i rusztem

Miski dzieciece WC - wysoko$¢ 32-35 cm deska antybakteryjna, sptuczka z tworzywa

Miska ustepowa stojgca - urzadzenie kompaktowe 61 z odptywem poziomym, z deskg
sedesowg twardg np. seria Nova — Sanitec np. Koto Nova,

5. CZESC KONCOWA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z

o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
Cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz przepisami i normami w
przedmiotowym zakresie.

¢ Niniejszym opracowaniem

¢ Instrukcjg wykonania instalacji z rur wielowarstwowych HKS PE-RT/AI/PE-RT
system HKS — Sitec PURMO.

¢ Instrukcjg wykonania instalacji z rur polipropylenowych i polipropylenowych.

e Instrukcjami producentéw i dostawcow urzadzen.

o W czasie robo6t montazowych przestrzegaé przepiséw BHP i p.pozarowych.

Projektowane roboty nie wymagaja opracowania planu BIOZ.

Przewidywana inwestycja nie stanowi negatywnego oddziatywania na srodowiska
oraz zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zawiera si¢ w granicach dziatki nr
22/2 potozonej w Topdlce.

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Mospinek
ABU-IX-8386-5/74/89 Wk
KUP/1S/0175/04
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INSTALACJA WOD-KAN, PPOZAROWA
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OZNACZENIA

instalacja p.poz.

woda zimna
woda ciepta —_—— . —_

kanalizacja
sanitarna

kanalizacja —— — — — — —
sanitarna
pod stropem

pion kanalizacji ®
sanitarnej

podejscie kanalizacji =k
Hydrant p.pozarowy 25 typ PN-EN 671-1[W-25/30]

zawor na wys.1.35m nad podtogg
Hydrant wewnetrzny wnekowy.

HP25 M
pion hydrantowy

UWAGA:

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
- z rur wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych wg PN-54/H-74200
taczonych na gwint przy pomocy ksztattek i tgcznikéw z zeliwa wg PN-67/H-74392

WODA ZIMNA - Poziom, piony,
z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 fgczonych przez zgrzewanie.

WODA CIEPLA - Poziom, piony, z rur BOR Plus PN 20 stabi z polipropylenu typ 3
taczonych przez zgrzewanie

KANALIZACJA

Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej - Rury z PVC-U/(HT)
o $rednicy 50, 75, 110

Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej - Rury z PVC klasy S.
o taczeniach kielichowych wraz z tgcznikami, ksztattkami w zakresie
$rednic @110- @ 160 (ponizej poziomu posadzki),

Ksztattki przytaczeniowe - ksztattki o srednicach 50, 75i 110 mm
z PVC-U typ HT

(200008 socapone weing minerama o

A

UWAGA;

miski dziecigce WC - wysoko$¢ 32-35 cm deska antybakteryjna, sptuczka z tworzywa - 2 kpl
umywalka dziecigca owalna 50x41 cm z ostong,montaz na wysokos$ci 55-65 cm, 2 kpl
Zawory przy umywalkach dziecigcych czasowe typ Tempostop 2 dla wody zmieszanej
Mieszacz typ Premix Compact Z1/2" w szafce podtynkowej - 30-60 C z ochrong
p_rzeciyvoparzeniowa, automatycznym zamknieciem wody gorgcej w przypadku zaniku wody
zimnej,

urzgdzenie kompaktowe WC - 1kpl

W pomieszczeniu gospodarczym, na wysokosci 0,5 m nad posadzka zamontowac zlew ze

Sciankg i rusztem. Nad zlewem bateria nascienna kuchenna z uchwytem w dot
umozliwiajgcym postawienie na zlewie wiadra.

RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN, PPOZ.
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UWAGA

Grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typ CV, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, podtgczenie z dotu.

Gtowice termostatyczne Danfoss RTS-K Everis nr  013L4260

Przewody zasilajgce od kotta do szafek rozdzielaczowych izolowa¢ termicznie
- Tubolit DG - Armacell grub 30 mm.

Przewody polietylenowe podposadzkowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
karbowanych Peschel

Szafki podtynkowe PURMO 710/700/120

W tazienkach na wlotach kanatéw wentylacyjnych montowa¢ wentylatory $cienne SILENT 100
Industrie Ventures 100 m3/h sprzezone z wytgcznikiem $wiatta,

UWAGA

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w piwnicy oraz piony izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ
0 grubosci izolacji minimum:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

UWAGA

przewody c.0.

przewody c.o. - Przewody w obiegach podposadzkowe - rury wielowarstwowe typ PURMO HKS z
polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowg, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa. prowadzone w
rurach ochronnych karbowanych bez potgczen (rury w zwoju), DN 16x2 mm na potaczenia zaciskowe

Przewody zasilajgce w parterze oraz piony - z rur polietylenowych stabilizowanych mechanicznie wktadka
aluminiowa - polietylenowych wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95 st.

Pmax = 0.6 MPa o potgczeniach zaprasowanych , alternatywnie rury z polipropylenu typu PP-3 PN20

z polipropylenu typ PP-3 stabilizowane wktadkg aluminiowg, fgczone przez zgrzewanie.

sciana oddzielenie p.pozarowego REI120
docieplenie wetng mineralng

% %

OZNACZENIA
WM

wentylatory $cienne SILENT 100 Industrie Ventures
100 m3/h sprzezone z wytgcznikiem swiatta,

przewody podposadzkowe,

CVv22-60 L0,70
I

przewody zasilajgce

grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact V22,
wysokos$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym,
podtaczenie dolne

@ pion c.0. we wnece $ciennej,

RZUT PARTERU - INSTALACJA CO

mgr inz. Janusz Mospinek, f]
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UWAGA

Grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typ CV, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, podigczenie z dotu.

Gtowice termostatyczne Danfoss RTS-K Everis nr  013L4260

Przewody zasilajgce od kotta do szafek rozdzielaczowych izolowa¢ termicznie
- Tubolit DG - Armacell grub 30 mm.

Przewody polietylenowe podposadzkowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
karbowanych Peschel

Szafki podtynkowe PURMO 710/700/120

W fazienkach na wlotach kanatéw wentylacyjnych montowaé wentylatory $cienne SILENT 100
Industrie Ventures 100 m3/h sprzezone z wytgcznikiem $wiatta,

UWAGA

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej w piwnicy oraz piony izolowa¢ otulinami THERMAFLEX FRZ
o grubosci izolacji minimum:

Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm
Dla rur o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

UWAGA

przewody c.0.

przewody c.o. - Przewody w obiegach podposadzkowe - rury wielowarstwowe typ PURMO HKS z
polietylenu sieciowanego z wkiadkg aluminiowa, Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa. prowadzone w
rurach ochronnych karbowanych bez potgczen (rury w zwoju), DN 16x2 mm na potgczenia zaciskowe

Przewody zasilajgce w parterze oraz piony - z rur polietylenowych stabilizowanych mechanicznie wktadka
aluminiowa - polietylenowych wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT, szereg PN10, Tmax = 95 st.
Pmax = 0.6 MPa o potgczeniach zaprasowanych , alternatywnie rury z polipropylenu typu PP-3 PN20

z polipropylW/«fWW%%w@a@@m@0%&@&:@»\@4&2@%\zmewanie-
docieplenie wetng mineralng

OZNACZENIA
WM

wentylatory $cienne SILENT 100 Industrie Ventures
100 m3/h sprzezone z wytgcznikiem $wiatta,

przewody podposadzkowe,

CVv22-60 L0,70
I

@

przewody zasilajgce

grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact V22,
wysokos$¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym,
podtaczenie dolne

pion c.0. we wnece $ciennej,
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