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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZALICZNIKOWYCH INSTALACII ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
e zlecenia Inwestora,
e projektu konstrukgji,
e projektu istniejacej instalacji fotowoltaiki,
e obowigzujgcych przepiséw i norm :
- Przepisy norm PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia”;
- Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, a w tym :
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty Instalacyjne;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z
pdin.zm);

2. Charakterystyka obiektu i instalacji elektrycznych

Na istniejgcym obecnie budynku znajduje sie instalacja odgromowa, ktéra w wyniku prac termoizolacyjnych,
podlegac bedzie catkowitemu demontazowi.
Wyjatek stanowi cze$¢ podziemna instalacji odgromowej, ktdra po przeprowadzeniu odkrywek i pomiaréw,
uzyskaniu akceptacji nadzoru, bedzie mogta by¢ w dalszym ciggu wykorzystana, jako uziom sztuczny
projektowane;j instalacji odgromowe;.
Przewody instalacji odgromowej uktadac:
° zwody poziome na dachu - na wspornikach klejonych dostosowanych do pokrycia dachu,
° przewody odprowadzajgce w Scianach budynku - rurkach ze sztywnego pcw w bruzdach,
pod tynkiem,
° ptaskownik stalowy, ocynkowany - od skrzynek probierczych do uziomu otokowego.
Wymiary bruzd do montazu rurek z przewodami odprowadzajgcymi podano na planie instalacji odgromowej.

3. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku wykona¢ nowg instalacje odgromowg zgodnie z obliczeniami stopnia zagrozenia wykonanymi
na podstawie PN-EN 62305/2008. Poziom ochrony IV - wg obliczen.
Dla potrzeb instalacji ochrony odgromowej wykorzystac :
° pret DFeZn$8 w rurce z tworzywa uktadanej w bruzdzie zapewniajgcej min. 5 cm okrycie
rurki zaprawa cementowa,
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4.

° siatke zwoddw poziomych na dachu, uktadanych na wspornikach dostosowanych do
pokrycia dachu

° iglice stalowe, ocynkowanej lub miedziowane, z ostrzem instalowane przy konstrukcji
kominow lub stawiane przy wentylatorach dachowych,
° istniejgcy (po sprawdzeniu i po wykonaniu niezbednych pomiaréw) uziom otokowy

instalacji odgromowej budynku oraz projektowane w skrzynki z zaciskami probierczymi,
instalowane w scianie budynku, zgodnie z opisem na planie instalacji.
Potaczenia w wykopie wykonac jako spawane, potaczenia w czesci nadziemnej jako skrecane. Dtugosc spoiny
przy potaczeniu spawanym winna by¢ dtuzsza niz 25 mm natomiast dla potgczenia gwintowanego wymagane sg
minimum dwie $ruby M6 lub jedna Sruba M8.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim

5.

W obiekcie systemem dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym jest natychmiastowe odtgczenie
zasilania

Uktad sieci : TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen jest realizowana poprzez odpowiednio dobrane wielkosci zabezpieczen
obwodow odbiorczych przy pomocy zabezpieczen topikowych skoordynowanych z wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi, wytgcznikami nadmiarowo-pradowych z cztonem réznicowym i wytgcznikami réznicowymi.
Instalacje wykonac¢ przewodami 3- lub 5-cio przewodowymi z zytg ochronna PE w izolacji koloru zéttozielonego.
Ochronie dodatkowej podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznej, normalnie nie bedace pod
napieciem, a ktore w wyniku awarii-uszkodzenia izolacji, mogg sie pod napieciem znalez¢.

Uwagi koricowe

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej opisanej w
niniejszej specyfikacji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

3. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na witasny koszt.

4. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony kosztami
demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

5. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

6. Rysunkiiczes¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ Dziatem Inzynierskim
Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.
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Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych normi
przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonaweca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejszg specyfikacja.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych, normalnie nie bedacych pod
napieciem, a ktdre w wyniku awarii (uszkodzeniu izolacji), mogg sie pod napieciem znalez¢.
Po wykonaniu robdt dokona¢ pomiaru sprawdzajgcego skutecznos¢ ochrony pporazeniowej, a wynik pomiaru
odnotowac w Dzienniku Budowy.
Zgodnie z obowigzujgcymi na dzien dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm,
istniejgcg instalacje nalezy wykona¢ w sposdb zgodny z obowigzujgcym pakietem norm PN-IEC 60364 —
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Nalezy w zwigzku z tym przede wszystkim :

e wykonac instalacje jako tréj — lub piecioprzewodowg, z oddzielnym przewodem PN i przewodem PE,

e zastosowac odpowiednig ochrone przeciwporazeniows,

e zastosowac odpowiednig ochrone przepieciowg obiektu.
Instalacje elektryczne powinny odpowiada¢ wymaganiom , Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 22003 r., poz. 270; Dz. U
nr 109 z 2004 r., poz. 1156) oraz powotanym, w tych Warunkach Technicznych, Polskim Normom, w tym
przede wszystkim wymaganiom normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Pozostate normy oraz opracowania techniczne mozna stosowac w projektowaniu i budowie, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane, jako zasady wiedzy technicznej. Do tych norm i opracowan nalezg miedzy innymi:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Szczegdlng uwage zwrdéci¢ na prace montazowe prowadzone z zastosowaniem rusztowan oraz
elektronarzedazi.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania beda przedfozone Inwestorowi lub jego
reprezentantom do ostatecznej akceptacji.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w specyfikacji winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygniecia.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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Wykonawca jest obowigzany wykazac sie posiadaniem wszystkich urzagdzen niezbednych do wykonywania
prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji. Konieczne bedzie
wykonywanie instalacji na wysokosciach, dlatego tez niezbedne jest posiadanie podnosnikow samojezdnych
umozliwiajgcych podwieszanie opraw oswietleniowych itp. w ilosci zapewniajgcej odpowiednig dynamike
prac w celu zapewnienia terminowosci oddawania prac. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne i dostosowane do rodzaju wykonywanych robdt. Sposdb wykonywania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor nadzoru

Nalezy rowniez zrealizowac sterowanie i sygnalizacje innych instalacji sygnalizacji, alarmowych, ktére mogg
zostac wyspecyfikowane przez Inwestora i ktére mogg by¢ powigzane z wykonywanym zakresem robdét.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

6. Wykonanie robdt

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletnej zewnetrznej instalacji elektryczne;j.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian.
Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysc
Zamawiajgcego.
W zakres robot Wykonawecy instalacji wchodzi :
— dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji,
— dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb przed kradziezg, uszkodzeniem lub
innymi czynnikami moggcymi wptyng¢ na jakos¢ dostarczonych materiatéw i urzadzen,
— dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji oraz przedtozenia wynikéw tych
pomiaréw do odbioréw instalacji
— przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu
czy innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania
odbioru tych prac.

7. Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegdlnych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w
zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wysokg jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

8. Normy
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Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw oraz
wytycznych wykonania robét, aktualnych w dniu opracowania.
S3 to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla materiatéw
instalacyjnych i wyposazenia. Tylko witasciwie wykwalifikowane osoby moga wykonywaé prace instalacyjne.
Przed przekazaniem urzgdzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia,
pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadzac powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢
potwierdzone pisemnymi protokdtami z pomiardw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane tylko przez
uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczeristwa muszg by¢
przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskaé petng informacje o ryzyku zwigzanym z
budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywac jg w sposdb nie
zagrazajacy zyciu stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie na uwadze zalecenia
Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego
Zarzadzenia.
Charakterystycznymi zrédtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

— Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

— Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

— Prace zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi,

— Pomiary elektryczne

— Prace zwigzane z oSwietleniem placu budowy

— Obecnos¢ prac komunalnych

— Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

— Uzycie maszyn i urzadzen

Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitow wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie do funkgcji ich
zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz tylko w
szczegolnie wyraznych przypadkach.

Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.

9. Przepisy zwigzane

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréow technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Kontraktor jest zobligowany do przegladu zawartosci dokumentacji projektowej i dokonac sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Kontraktor bierze petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane prace wykonane przez niego jak rowniez podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone
modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci w wykonawstwie w stosunku do
projektu mogg by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym i projektantem. Zadaniem Kontraktora
jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy w energie
elektryczna.

10. Warunki dopuszczenia rownowaznych zamiennikéw

str. 7



Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce.
Instalacje elektryczne odgromowe

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobéw gotowych i materiatdéw, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zatacznikach do dokumentacji
projektowej zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad. wyrobow oraz podstawowych danych
technicznych i opisow technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowit
przyktady elementdw, urzadzen i materiatow, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach roboét. Znaki
firmowe producentdow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak
najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdw i Ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

- parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosg, itp.);

- wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

Zwrot ,,rownowazny” oznacza mozliwosc uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajacy i opisat w
dokumentacji oraz w S.I.W.Z. za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.

Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamdwienia,
zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

® pozycji rownowaznych z podaniem producentéw tych artykutow;

® parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie obowigzany do
wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto zaznaczyc,
ze ciezar udowodnienia rGwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie obowigzany do
wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego (art. 30 ust. 5 ustawy).
Uchybienie temu wymogowi skutkowac bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako ztozonej niezgodnie z
warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego

Informacja do planu BIOZ
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce.
Instalacje elektryczne odgromowe

Dla budowy instalacji elektrycznych ochrony odgromowej zwigzanej z zadaniem pn : "Termomodernizacja budynku
Szkoty Podstawowej w Topdlce, Topdlka 26, 87-875 Topdlka, dz. nr ewid. 72/6 , dotyczgca robdt budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na budowie. Do robdt tych nalezg roboty, o ktérych mowa
w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane, a takze roboty moggce stwarzac inne niebezpieczenstwa
wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120poz. 1126 ,, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”, podaje sie
informacje, ktore winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”.,,Plan BIOZ” nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu
planowanej budowy oraz po uwzglednieniu podanych uwag :
1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
Projekt obejmuje prace polegajgce na budowie wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych, sitowych,
potaczen wyréwnawczych.
2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych:

- istniejacy budynek podlegajacy termomodernizacji,

- istniejgce podziemne i naziemne uzbrojenie terenu.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- linia napowietrzne i kablowe NN,
- istniejgca droga gminna i parking wewnetrzny dla samochodéw osobowych,
- istniejace i projektowane urzadzenia technologiczne obiektu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
- Mozliwos$¢ potrgcenia przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po placu budowy podczas
wykonywania prac przy montazu projektowanych stupéw,
- Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac montazowych,
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach na wysokosci zwigzanych z :
a. pracami przy montazu opraw,
b. pracami z zastosowaniem drabin i rusztowan.
- Pozostate, mozliwe zagrozenia :
a. prace pod napieciem,
b. transport materiatébw na budowe oraz na placu budowy ( dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych),
c. praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),
d. praca urzadzen elektromechanicznych,
e. przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych,
f. nacigganiu i podtgczaniu przewoddéw odgromowych,
g zagrozenia wynikajgce ruchu innych uzytkownikéw na placu budowy.
Zagrozenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli i przewoddw.
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- Wszyscy pracownicy biorgcy udziat bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie porazenia
pragdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce do
prowadzenia takich prac,

- Pracownicy bioracy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed przystapieniem do pracy musza
zostac¢ zapoznani z wystepujgcymi zagrozeniami i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z
prowadzonymi pracami.

Zalecenia:
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Topdlce.
Instalacje elektryczne odgromowe

- posiadanie aktualnego badania lekarskiego o zdolnosci do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, przy
pracy na wysokosci — zawsze,
- zapoznanie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zawsze,
- posiadanie okresowego przeszkolenia w zakresie BHP/SEP — zawsze,
- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie okularéw, kask ochronny — w/g potrzeb
- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb
- otrzymac instruktaz stanowiskowy — w/g potrzeb
Kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zleci¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan BIOZ ” nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom:
- Sporzadzi¢ harmonogram prac polegajgcych na uktadaniu projektowanych stupdw linii kablowej NN i
osSwietleniowej,
- Odpowiednio oznakowa¢ plac budowy,
- Stosowac narzedzia i sprzet posiadajacy i spetniajgcy odpowiednie normy i dostosowany do wykonywania
planowanych prac.
7. Instalacja ochrony od porazen
Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest samoczynne wytaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym:

e dlainstalacji odbiorczych (oswietleniowych i dla linii zasilajgcych NN) TN -S (Ud=50V,t0=0,4s).
Przewody instalowac z wydzielonym przewodem Li N oraz przewodem ochronnym PE — z wyjgtkiem
aparatow Il klasy ochronnosci (uktad zasilania L+N).

Od punktu PEN nalezy rozdzieli¢ przewdd ochronny PE, od przewodu neutralnego N. Przewody
stosowaé w obwodach 1-fazowych - trzyzytowe. W instalacji zachowa¢ kolorystyke izolacji
przewodow : PE — z6ttozielony oraz N — niebieski.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ.
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% —fa Skrzynka probiercza, montowana w opasce chodnikowe] wokét budynku. Skrzynka wykonana z tworzywa ABS, wyposaZona w zfgcze kontrolne drut/bednarka.
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b : . Przewdd uziemiajgcy - pret DStZn fi 8 w rurce z niepalnego tworzywa, uktadny w bruzdzie 13*8 cm w $§cianie murowanej obiektu.
! / _ Przewdéd prowadzony od ztacza z zaciskiem probierczym, do siatki zwodéw na dachu budynku.
_ i Uziemienie zacisku probierczego - bednarka StZn 25*4 do istniejacego uziomu otokowego.
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UWAGI :

1. Obiekty techniczne znajdujgce sie na dachu, umieszczaé w strefie kgta ochronnego iglic (masztéw) odgromowych lub przylaczaé do siatki zwodéw.
Stosowaé odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami i iglicami, a urzgdzeniami elektrycznymi, dachowymi.

2. Uziom instalacji odgromowe] - istniejacy, otokowy, z bednarki StZn. Przed wykorzystaniem wymaga sparwdzenia odkrywkami i pomiarem

3. Potaczenia bednarki - skrecane, zabezpieczone przed korozjg cynkiem w spray'u i lakierem asfaltowym.

4. Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62305/2008.

5. Do istniejgcej instalacji uziemiajgcej podigczyé uziemienie kominéw.

6. Szczegdty rozwigzan wg projektéw wykonawczych.

Eﬂ:i ov_nnnm:m,novamnmmanmamEcE:oimwo"
- skuteczno$¢ ochrony E=80%

- klasa ochrony IV + ochrona przepieciowa,

- wymiary siatki zwodéw 20*20 m,

- promien kuli : R=60m,

- maksymalne odstepy przewodéw odprowadzajacych 25m.

- kat ochronny od zwodu pionowego : 78 stopni; odstep izolacyjny d1>0,75 cm

Przykladowe typy osprzetu :

1. Skrzynka probiercza, wykonana z tworzywa ABS, nr kat. 30040 + ziacze kontroine drut/bednarka, nr kat. 03021
2. Uchwyt prosty do ogniomuru, dla preta prowadzonego 8cm pow. ogniomuru, nr kat. 11021,

3. Uchwyt do zwodu poziomego na dachu, z podstawa metalowa, przykiejany, nr kat. 12051,

4. Uchwyt rynnowy, nr kat. 10011,

S. Iglica kominowa h=1,4m, nr kat. 27302, mocowana na kotki metalowe, rozporowe.

taczenia pretéw na dachu z zastosowaniem zaciskéw krzyzowych nr kat. 01031.

Przywotane, przyktadowe numery katalogowe osprzetu odnosza sie do katalogu firmy AH Hard Krakéw.
Wykonawca ma prawo, zgodnie z zasada réwnowaznych zamiennikdw, zastosowa¢ osprzet innego producenta,
wykazujac przed Inwestorem jego réwnowaino$é.

PLAN INSTALACJI ODGROMOWE.
RZUT DACHU

Uktad zasilania :

TN-S - dla instalacji odbiorczej.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe odtgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY.PL
mgr inz. tukasz Dymkowski
87-800 Witoctawek, ul. Pawia 19

GMINA TOPOLKA
TOPOLKA 22, 87-875 TOPOLKA

INWESTOR :

INWESTYCIA: TERMOMODERNIZACIA

BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)
W TOPOLCE

ADRES : TOPOLKA 26
87-875 TOPOLKA, DZIAtKA NR EWID. 72/6

TEMAT :
PLAN INSTALACJI ODGROMOWE..

RZUT DACHU.

magr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczen
wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03

PROJEKTANT :

inz. Jan Klockowski

nr upr. UA-V-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczen
wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/1089/01
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