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POSTANOWIENIE . podmsl%,

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6sn. zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267 Jjt.). w zwiazku z postgpowaniem w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, przeprowadzanym dla przedsiewzigcia pn.: ,Instalacja na dziatkach
nr 14473, 145/1, 151/1 i 150 w obrebie geodezyinym Torzewo, gm. Topdlka elektrowni
fotowoltaicznej o fgeznej mocy do 11 MW, skladajacej si¢ z wolnostojacych, nie zwiazanych z

gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktura towarzyszaca”,
uzgadniam realizacje przedsiewziecia i okrelam nastgpujace warunki:

I Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjaé
nastepujace dziatania:

1. prace budowlane rozpoczaé przed 15 marca (przystapienie do prac przed 15 marca
uniemozliwi zakladanie gniazd ptakom, np. skowronkom Alauda arvensis, ktore
gniazdujg réwniez na polach uprawnych i wyeliminuje ich nieumyslne niszczenie)
lub po 15 sierpnia (po okresie lggowym), a w tym terminie w przypadku potwierdzenia
przez cksperta omitologa braku legow (gniazd) chronionych gatunkéw ptakow
na terenie inwestycji;

2. zajecie terenu pod planowana instalacj¢ elektrowni fotowoltaicznej ograniczy¢
do powierzchni gruntéw (wskazanych we wniosku) uzytkowanych dotychczasowo
jako rola, wylaczajac z jakiegokolwiek przeksztalcenia powierzchnie nieuzytkéw

znajdujacych si¢ w poludniowej czesci dziatek nr 144/3, 145/1 1 151/1;




3. w celu wyeliminowania zagrozenia $miertelno$ci malych zwierzat na etapie
prowadzenia wykopéw ziemnych nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace, polegajace
na:

a) -prowadzeniu wykopdw krotkimi odcinkami,
. b léoéfgrolpwaniu $wiatta wykopow przed kontynuowaniem prac ziemnych
| iich _zasypywaniem pod katem obecnosci zwierzat,
¢) odlawmmu uﬁqzionych zwierzat w swietle wykopdw i przenoszeniu do miejsc
bezpieczneg(;‘:ich dalszego bytowania,
d) zastosowaniu siatki zabezpieczajacej przed przedostawaniem si¢ zwierzat
do $wiatla wykopow w sytuacji diugotrwatego okresu otwarcia rowow.

4, w sytuacji wprowadzenia wygrodzenia terenu, zastosowal ogrodzenie azurowe,
pozostawiajace min. 5 cm odleglosci miedzy dolng krawedzig a gruntem, nie uzywaé
ogrodzenia  wykonanego na  betonowym  fundamencie,  ograniczajacym
przemieszczanie si¢ matych zwierzat;

5. przy rozplantowywaniu ziemi z wykopow nie zasypywaé iak, pasiwisk, zbiornikéw
wodnych i zadrzewien $rodpolaych;

6. zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacii prredsiewziecia poprzez minimalizacje ich . ilosci, selektywne
magazynowanie w wydzielonych miejscach oraz przekazywanie odpadéw podmiotom
posiadajacym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami;

7. wszelkie potrzeby sanitarne ekipy prowadzacej budowe zabezpieczy¢ w przenos$nych
urzadzaniach sanitarnych lub na terenie bazy ekipy budowlanej; oproznianie Sciekéw
sanitarnych powstajacych w trakcie budowy zlecié¢ specjalistyczne) firmie;

8. na etapie realizacji inwestycji oszczgdnie korzysta¢ z terenu, w sposob zapewniajacy
ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego, w szczegdlnosei przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi;

9. pa etapic budowy i eksploatacji wszelkie prace organizowa¢ w taki sposob,
aby powodowa¢ jak najmniejsza uciagzliwo$é akustyczna, {.:

a) zaplanowaé odpowiedni dobdr maszyn budowlanych (emitujacych mozliwie niski
poziom hatlasu),

b) stosowaé sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzefi uzywanych na zewnatrz



1.

111

pomieszezeft w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263,
poz. 2202),

¢) przestrzegaé zasady wylaczania silnikéw w czasie przerw w pracy,

d) maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych  etapow  poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

e) prace realizacyjne prowadzi¢ w porze dnia (od 6% do 22,

W dokumentacji niezbgdnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy

uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1. zaprojektowa¢ panele fotowoltaiczne wyposazone w pasywne elementy chlodzace
(radiatory);

2. w celu ograniczenia mozliwosci tworzenia sig konwekeyjnych pradéw wznoszacych,
nalezy  zastosowaé  wlasciwa konfiguracje  rozstawienia rzedéw  paneli
fotowoltaicznych wzgledem siebie oraz ustawié je pod katem okoto 30 — 40 stopni
od powierzchni ziemi;

3. powierzchnie paneli fotowoltaicznych czyécié za pomocg obrotowych szczotek
zamontowanych na state w prowadnicach wzdtuz paneli.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie nalezy przeprowadzaé:

« oceny oddzialywania na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego

Iv.

oddziatywania na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia

na budowe,

Nalezy zrealizowaé nastgpujace dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania

i monitorowania oddziatywania przedsicwziecia na §rodowisko:

1. wykona¢ trzy roczne monitoringi porealizacyine w okresie pigciu lat od momentu
oddania inwestycji do uzytkowania. Monitoringi prowadzié w zakresie:

a) kolizji ptakéw =z elementami konstrukeyjnymi elektrowni fotowoltaicznej,

a w szczegblnosci powierzchnig paneli,

b) swobody przemieszczania sie ptazéw po powierzchni terenu przedsiewzigcia.
Catoroczne wyniki badan monitoringowych wraz z wnioskami i propozycjami dziataf
minimalizujacych zagrozenia oflepiania ptakow i ograniczenia swobody migracji ptazdw,
nalezy dostarczy¢ w wersji drukowanej i elekironicznej Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy niezwlocznie po kazdym roku przeprowadzonych

badan, w terminie do 30 dni od ich zakoficzenia.




V. W przypadku wykonywania dzialalnosci pogarszajacej stan $rodowiska, zostana podjete
odpowiednie decyzje nakazujace wstrzymanie takiej dzialalnosci do czasu zainstalowania

urzadzen lub wykonania innych czynnoscei zabezpieczajacych srodowisko.

UZASADNIENIE

Wojt Gminy Topélka, pismem z dnia 14 maja 2013 r. (wplyw: 17.05.2013 r.), znak:
RGiP-V.6220.1.2013, zwrdcit sic do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji ww. przedsigwzigcia.

Po zapoznaniu si¢ z zalgczonymi do wnioskn dokumentami, w tym raportem
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko stwierdzono, Ze planowane przedsigwzigcie
odpowiada kryteriom okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b} ww. rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedsiewziecia planuje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych o facznej mocy
do 11 MW. Laczna powierzchnia zajeta pod instalacje z uwzglednieniem odstepéw pomigdzy
rzgdami paneli wyniesie do 16,5 ha.

Instalacja fotowoltaiczna to urzadzenie wykorzystujace ogniwa fotowoltaiczne
do produkeji energii elektrycznej - bezposrednia konwersja energii promieniowania stonecznego
na energi¢ elektryczna,.

Fotoogniwo, zwane ogniwem fotowoltaicznym, zbudowane jest z przylegajacych
do siebic dwoch krzemowych piytek. Na polaczeniu tych dwoch plytek, pod wplywem ciepta
promieni stonecznych, powstaja tadunki elektryczne. Kazda bateria stoneczna jest podwdjnie
obudowana (siatka metalows od gory, piytka od dotu oraz z dwoch stron szyba), dzigki czemu
baterie i panele sloneczne mozna laczyé w rozbudowywane systemy solarne. W ogniwach
powstaje prad staly, a jego warto$¢ zalezy od nastonecznienia. Wytworzona energia zostanie
odprowadzona do sieci operatora.

Planuje si¢ zastosowanie zespolu paneli bezolowiowych ustawionych w rzedach,
o wysokosci do 3 m, oddzielonych od siebie pasami technicznymi o szerokosci okolo 2 do 3 m.
Przedmiotowa inwestycja oparta bedzie o konstrukcje wolnostojace nie zwiazane trwale
z gruntem. Panele fotowoltaiczne nie beda posiadaty fundamentoéw umieszczanych w gruncie, nie
przewiduje sie tez budowy drég dojazdowych i placow, niwelacji terenu oraz przemieszczania
mas ziemnych.

Podczas prowadzenia robot budowlanych wystgpowa¢ beda okresowe ucigzliwosci

spowodowane pracg maszyn, urzadzefi i sprzetu budowlanego. Nadmieni¢ jednak nalezy,
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ze charakter prowadzonych dzialan bedzie krotkotrwaly, zasieg oddzialywania niewielki,
a ucigzliwos¢ okresowa. Przedsigwzigcie w niewielkim stopniu wplynie na stan powietrza
atmosferycznego.

Oddzialywanie na stan zanieczyszczenia powietrza oraz halas bedzie wynikaé gléwnie
z transportu materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych elektrowni. Ruch samochodéw oraz
transport elementéw konstrukcyjnych moze pogorszy¢ okresowo warunki aerosanitarne (emigja
spalin 1 pylow) w sasiedztwie tras ich przejazdow, ktére w zwiazku z tym zostang wyznaczone z
omini¢ciem w jak najwigkszym stopniu terenéw osadniczych.

Podczas umieszczania kabli ziemnych na terenie inwestycji wierzchnia warstwa gleby
urodzajnej zostanie zlozona tymczasowo na bok wykopu na odpowiednig folie. Ziemia
z glebszych warstw wykopu zostanie tymezasowo gromadzona na drugiej stronie wykopu réwniez
na odpowiedniej folii oddzielajacej jg od gleby powierzchniowe;. Wykopy zostang zabezpieczone
siatkami zapobicgajacymi przedostawanin si¢ do nich drobnych zwierzat. Przed zasypaniem
wykopu dno zostanie sprawdzone, a ewentualne drobne zwierzeta, ktérym udatoby sie przedostaé
mimo zabezpieczen, zostang wyjete na powierzchnie. Po ulozeniu kabli zasypanie wykopu bedzie
odbywato si¢ warstwami gruntu rodzimego. Na wierzchnia warstwe zostanie uzyta wczesniej
odlozona gleba urodzajna. -

- Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami podlegajacymi ochronie -
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pdzn. zm), W tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty
1 projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

Teren analizowanych dziatek stanowi grunty orne oraz nieuzytki tworzace ciag siedlisk
stale lub okresowo podmoktych. Realizacja planowanej inwestycji, nie wymaga usuniecia drzew
i krzew6w, zajecia naturalnych lub péhaturalnych siedlisk przyrodniczych, niszczenia obszarow
lesnych, podmoktych Itub zawodnionych. Teren Ilokalizacji elektrowni fotowoltaiczne;j
charakteryzuje monotonny krajobraz pol uprawnych i pastwisk. Planowana elektrownia
fotowoltaiczna posadowiona bgdzie na glebach klasy IVa, IVb, V oraz N. Powierzchnia
inwestycji, po jej zrealizowaniu bedzie wykorzystywana do upraw roslin cieniolubnych.

Wprowadzenie infrastruktury clektrowni fotowoltaicznej na analizowanym terenie moze
skutkowaé niszczeniem lggéw ptakéw zwiazanych z uzytkami rolnymi (skowronek polny),
powstawaniem zjawiska odblasku promieni i oslepianiem ptakow, zaburzeniem swobodnej
migracji matych zwierzat, a w szczegélnodci ptazow.

W celu weryfikacji prognoz odnosnie mozliwego oddzialywania przedsiewziecia

na populacje ptakéw i plazoéw, niezbedne jest wykonanie porealizacyjnego monitoringu




ornitologicznego i herpetologicznego. Monitoringi umozliwia réwniez dokonanie ewentualnej
korekty w zakresie rozstawienia rzgdoéw paneli fotowoltaicznych.

Uwzgledniajac omoéwione w zataczonej dokumentacji zabezpieczenia, zaplanowane
zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje si¢ wplywu inwestycji
na zwickszenie zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

Przedsicwziecie nie wymaga zuzycia wody i nie generuje Sciekow, z wyjatkiem
deszczowych, ktére z paneli beda sptywaly powierzchniowo do gruntu. Inwestor majac
na uwadze negatywny wptyw na srodowisko wody z instalacji do mycia, zaplanowal zastosowanie
technologii bezwodnej opartej na obrotowych szczotkach montowanych na stale w prowadnicach
wzdluz paneli. Brak fundamentéw konstrukeji paneli fotowoltaicznych uniemozliwia jej wplyw
na wody gruntowe. Transformatory beda umieszczone w stacji kontenerowej i beda typu suchego
(bezolejowe), lub z misg zabezpieczajaca 100 % objetosci uzywanego oleju, w przypadku
transformatora olejowego.

Zadanic zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisly. Z uwagi na rodzaj i skale
przedsigwzigeia stwierdza sig, Ze jego realizacja nie wplynie na ryzyko nieosiggnigcia celow
$rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly,
przyjetym Uchwalg Rady Ministréw z dnia 22 Iutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r,,
‘Nr 49, poz. 549).

Aby zapewni¢ wiasciwa gospodarke odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji,
nalozono na Inwestora obowiazek selektywnego magazynowania odpadéw w wydzielonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniami
oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich rozprzestrzenianie si¢, a takze zobowiazano
do systematycznego przekazywania powstajacych odpadéw podmiotom posiadajacym wymagane
prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Inwestor planuje zastosowaé panele wyposazone w pasywne eclementy chlodzace
(radiatory). Rozwigzanie to spowoduje powstanie bezglosnej instalacji wytwarzajacej energie
clektryczna. Eksploatacja ww. farmy fotowoltaicznej nie bedzie powodowala emisji pylow
i gazéw do atmosfery.

Panele fotowoltaiczne nie spowoduja pojawienia si¢ w Srodowisku Zrédel pola
elektromagnetycznego. Transformator farmy umieszczony bedzie w kontenerowej stacji
transformatorowej, a dostep do urzadzenia mozliwy bedzie jedynie dla stuzb konserwacyjnych
i serwisowych. Kable sieci energetycznej wozone beda w wykopach o glebokosci 1.2 m — 1.4 m

i szerokosci 0,5 m, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami.



Ze wzgledu na szezegolowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii
oraz stosowanych srodkéw majgcych na celu zmnigjszenie uciazliwosci dla $rodowiska,
w zwiazku z planowanym zamierzeniem, nic stwierdzono koniecznosci przeprowadzania
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, pod warunkiem jednak, ze we wniosku
o wydanie ww. decyzji nie zostana dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko.
Ponadto ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegloéci od granic pandstwa oraz zakres
oddzialywania inwestycji nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Po analizie zgromadzonege materiatu dowodowego w sprawie, nie przewiduje
si¢ na danym obszarze wystapienia skumulowanego oddzialywania, z uwagi na brak powiazan
zamierzenia z innymi przedsigwzieciami.

Reasumujac, na podstawic analizy przedlozonej dokumentacji, uznano realizacje
przedmiotowego przedsigwziecia za dopuszczalng, jednakze w celu weryfikacji prognozy
smiertelnosei i innych potencjalnych oddziatywan przedsiewziecia na awifaune i herpetofaune,
a takze wdrozenia w trakcie funkcjonowania farmy dodatkowych srodkéw minimalizujacych,

wskazuje si¢ na konieczno$é przeprowadzenia monitoringu ptakéw i plazy.

POUCZENIE
W $wietle art. 77 ust. 7 przywolanej powyzej ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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Kontakt w sprawie z Panem Jakubem Malczyk pod numerem telefonu 052 55 11 350-360 wew. 6043







