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W odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2014r. znak: W00.4242.68.2014.PM
przesytamy_wyjasnienia do informaciji zawartych w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko
dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa wytworni prefabrykatow betonowych wraz z niezbgdng
infrastrukturg”.

1. Uszczegolowienie opisu w zakresie sposobéw (np. pojemnik) i miejsc magazynowania
(np. w budynku) poszczegélnych rodzajow odpadéw, zwigzanych z eksploatacja zakladu,
zwlaszcza odpadéw niebezpiecznych oraz zabezpieczen, jakie beda stosowane w  celu
wyeliminowania ich negatywnego oddzialywania na srodowiske (np. utwardzona posadzka,
szczelne pojemniki itp.). W raporcie, np. na stronie 53 lub 71, autor opracowania wskazuje, Ze
odpady beda gromadzone w ,wydzielonych miejscach”, bez wyjasnienia co to za miejsca i jakie
beda zastosowane zabezpieczenia w ¢elu ochrony wplywu magazynowanych odpadéw na

srodowisko.

Odpady takie bedg gromadzone w miejscach wydzielonych izabezpieczonych przed wtomym
zanieczyszczeniem a nastepnie powierzone jednostkom uprawnionym do zbierania tego typu odpaddw.

Do odpadéw technologicznych powstajacych w procesie technologicznym bgda nalezaty min. odpady
opakowaniowe, Firma posiada umowe zawarta z organizacja odzysku o przyjeciu obowiazku odzysku i
recyklingu odpadéw opakowaniowych

W tabeli ponizej przedstawiono szacowane ilosci powstajgcych odpadéw opakowaniowych,

Kod odpadu | Nazwa Sposéb i miejsce magazynowania

2001 01 Papier i tektura odpady sprasowane w bele umieszczane
beda na betonowym podiozu, pod
zadaszong wiata, po zgromadzenin
odpowiedniej ilodci przekazywane bedg
specjalistycznej firmie

200139 Tworzywa sztuczne przechowywane beda w workach typu
big --bag, na wtwardzonym placu, pod
wiatg

150103 Opakowanie z drewna (palety handlowe) przechowywane beda na utwardzonym
placu

150104 Opakowania z metali (ze stali) przechowywane beda na utwardzenym

placu, pod wiata




Do odpadéw technologicznych z procesu produkeji i odpadéw powstajgcych podczas funkcjonowania zaktadu
beda nalezaty:

Kod Nazwa Sposob i miejsce magazynowania
odpadu
przechowywane bedy w workach big-bag
170101 odpady betonn na uwtwardzonym placu magazynu
odpaddw

inne niewymienione odpady z ksztattowania
12 0199 oraz fizycznej i mechanicznej obrdbki
powierzchni tworzyw sztucznych

przechowywane beda na utwardzonym
placu, pod wiata

przechowywane beda na utwardzonym
placu, pod wiatg w boksach w
pojemnikach metalowych lub
plastikowych

w wydzielonym miejscu w budynku

w pomieszczeniu na opakowania
zwrotne, w sposdb nie stwarzajacy
zagrozenia dla §rodowiska

150203 zuzyte czysciwo, szmaty 1 odziez ochronna

16 02 13* lampy fluorescencyjne

Whioski

= Odbiér wszystkich powstajacych na terenie planowanej inwestycji odpadéw bedzie udokumentowany.

=> Na etapie trwania prac budowlanych nie bedzie zachodzila sytuacja negatywnego oddzialywania na
srodowisko, wszystkie prace winny odbywaé si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dot. gospodarki

odpadami.

2. Sposoby zabezpieczenia gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami na etapie

realizacji i eksploatacji przedsi¢wziecia

a) w trakcle realizacji

W trakcie budowy hali produkeyjno-magazynowej wraz z infrastruktura techniczng w miejscowosci
Dgbianki, gm. Topélka wplyw inwestycji na Srodowisko ograniczy sie do zmian wynikajacych z
koniecznosci wykonania robédt ziemnych — wykopoéw. Wykonanie wykopéw stworzy koniecznoéé
zagospodarowania wydobytego gruntu. Najprostszym rozwigzaniem zagospodarowania gruntu z
wykopu bedzie wykorzystanie go na terenie dziatki z planowang inwestycja.

Pewne zagrozenie dla wod gruntowych moze wystapi¢ podczas wykonywania prac budowlanych.
Stad prowadzenie powyzszych prac powinno odbywacé sig z zachowaniem odpowiednich zabezpieczefi
przed wyciekami oleju z pracujacego sprzgtu budowlanego (dZwigi, koparki, itp.). Skladowanie
substancji mogacych skazi¢ gorna cz¢éé warstw geologicznych powinno byé oddzielone materiatami
izolacyjnymi.

Przy wiadciwej organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekéw olejéw i ptynéw  eksploatacyjnych)
maszynach budowlanych zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.
Ponadto winny by¢ stosowane wylacznie materiaty, kidrych przydatnosé i zastosowanie potwierdzone
jest odpowiednimi certyfikatami.

Wszelkie potrzeby sanitarne oséb zatrudnionych na teremie budowy beds zabezpieczone w
przewoznych urzadzeniach sanitarnych np. ekologicznych kabinach ustepowych typu Toi-Toi badz na
terenie bazy ckipy prowadzacej budowe.

Wielkos¢ emisji Sciekéw bytowych uwzgledniajac wiclkosé zatrudnienia pracownikéw przy realizacii
przedsigwzigcia, oszacowaé mozna na kilka metrdw szesciennych dla calego okresu realizacji
przedsigwziecia.

Scieki z urzadzef przenosnych — kabin ustgpowych typu Toi-Toi odbierane bgda przez specjalistyczna
firme¢ posiadajaca stosowne zezwolenic i przekazywane do punktdw zlewnych na oczyszezalni
scickéw.

Zasadniczo mozliwe jest catkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziatywania na $rodowisko w




trakcie procesu budowlanego przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowigzujacych norm
technicznych i przepiséw prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepiséw spoczywa na inwestorze
wizglednie jednostce, ktéra otrzymata od niego zlecenie.

Aby zminimalizowal jakiekolwiek niebezpieczenistwa, dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

— wykonywanie wykopéw odbywalo si¢ ze szczegélng ostroznoscia, a roboty ziemne  ograniczyly
sic do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracj¢  zanieczyszczonych wod
opadowych do wod gruntowych,

— sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych byt sprawny /bez wycickow paliwa i olejow/,

— materiaty uzyte do budowy nie wchodzily w reakcje chemiczne, ktérych produkty powodowalyby
zanieczyszezenie wod podziemnych,
— wprowadzono zakaz wylewania olejow i innrych substancii niebezpiccznych w grunt.

W celu zapobiezenia ewentualnego negatywnego oddziolvwania na_srodowisko wodno-gruntowe,
proponuje sie (zaleca) podjgé nastepujqee dzialania.
- kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji
przedsigwzigcia,
— zastosowanie nowoczesnych technologii, umozliwiajacych skrécenie czasu realizacji robot
budowlanych,
— zobligowaniec wykonawcy robét do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego typu
robot, w tym:
v' utrzymaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,
v" podejmowa¢ kroki majace na celu zastosowanie si¢ do przepiséw i norm w zakresie ochrony
srodowiska,
v zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw, wyeliminuje si¢ tym samym
niekontrolowane zrzuty $ciekéw do §rodowiska w trakeie prowadzenia prac budowlanych.

Uciazliwo$é na tym etapie ograniczona bgdzie do bezpoéredniego sasiedztwa terenu objetego pracami
budowlanymi (bedzie to oddziatywanie krotkotrwale, chwilowe, nie wyréznialne z tha).

b) w trakcie eksploatacji

Na etapie eksploatacji zagrozenie dla $rodowiska gruntowo-wodnego zwigzane bgdzie glownie z
ruchem samochodowym na terenic analizowanego obiektu oraz eksploatacja podziemnego
uzbrojenia.

Do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnege moze teoretycznie dojs¢ w  przypadku
wycicku paliwa oraz oleju z silnikéw i skrzyn biegéw, w wyniku ewentualnych nieszezelnosei w
samochodach poruszajacych sie na terenie zakladu, a takze w przypadku perforaci podziemnych
kanaléw do odprowadzania sciekow.

Nalezy podkresli¢, iz rejon inwestycji (migjscowo$¢ Debianki, gm. Topélka) dysponuje dobrymi
warunkami naturalnej ochrony. Gléwny uzytkowy poziom wodonoény posiada w rozpatrywanym
rejonie, naturalng izolacj¢ od powierzchni terenu w postaci warstwy glin zwalowych, szarych,
brazowych o migZszoéci ok. 23m—24m, co znacznie ogranicza wrazliwo$¢ na przenikanie
zanieczyszezef z powierzchni. Nie zachodzi zatem niebezpieczefistwo jego bezposredniego
zanieczyszczenia pochodzacego z powierzchni omawianego obszaru.

Rozwiazania techniczne ograniczajace skale zagrozen w czasie normalnej eksploatacji obicktu i
zabezpieczajace przed stanami zagrozenia, powodowaé beda, ze rozpatrywany zaklad na stan
docelowy spelniaé bedzie wymogi ochrony $rodowiska.

Cele $rodowiskowe dla_jednolitych _czesci wiéd podziemnych (JCWPd.47) i powierzchniowych
(scalona cze$é wod SW._1910:; Zglowigezka od wyplywu z jeziora Gluszynskiego do Chodeczki bez
Chodeczki zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly zostang osiggniete
po uwzglednieniu w projekcie budowlanym hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukiurg
techniczng w miejscowosci Debianki, w gminie Topdlka, rozwigzan techniczno-technologicznych
wykluczajgcych  ryzyko doplywu zamieczyszczenn do wod podziemmych i powierzchniowych,
polegajgcych na:




— odpowiednim wyprofilowaniu terendéw utwardzonych, w celu przeciwdzialania zalewaniu
wodami opadowymi terenéw sgsiednich dziatek,

— utwardzeniu nawijerzchni komunikacyjnych i placéw, w celu wyeliminowania mozliwosci
migracji zanieczyszczen w podioze,

- ukierunkowaniu splywu powierzchniowego wod deszczowych z terenéw utwardzonych do
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i odwodnienia liniowe,

— oczyszezeniu wéd opadowych 1 roztopowych pochodzgcych z utwardzonego terenu zaktadu
(drogi i place) w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, przed ich
wprowadzeniem do ziemi, poprzez studnie chlonne czy alternatywnic skrzynki rozsaczajgce,
staw,

— oczyszezeniu sciekéw bytowych w mechaniczno-biologicznej oczyszezalni Sciekéw, przed ich
odprowadzeniem do ziemi, popreez drenaz rozsgczajacy,

— czasowym magazynowaniu odpadéw w specjalnych pojemnikach, zabezpieczonych przed
dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a takze wywodz odpadéw poza granice dzialki
przez uprawnione jednostki,

— prowadzeniu selektywnej zbidrki odpadéw.

Uwzglednienie w projekcie budowlanym powyzszych rozwiazah techniczno-technologicznych
zmierzaC bedzie do skutecznej ochrony srodowiska gruntowo-wodnego na terenie rozpatrywanego
obiektu oraz terendw do niego przylegtych.

Warunki gruntowo-wodne terenu inwestycji umozliwiaja przedstawiony w koncepcji sposdb
odprowadzania wod opadowych i $ciekéw bytowych do ziemi.

Przedstawiony sposob odprowadzania wod opadowych jest bardzo korzystny z punktu odnowy
zasobow wod podziemnych.

Zakladany sposéb odprowadzenia Sciekéw bytowych i wod opadowych oraz uzytkowanie urzadzen
zainstalowanych na terenie analizowanego zakladu zgodnie z ich przeznaczeniem, gwarantowad
bedzie, Ze rozpatrywany obiekt bedzie mial pomijalnie maly wplyw na wody powierzchniowe i
podziemne.

W zwiazku z zastosowaniem w/w rozwigzania technicznego dzialalno$é uwaza sie za bezpieczng dla
srodowiska gruntowo-wodnego.

Podsumowanie:

S Rozwigzania techniczno-technologiczne, kidre begdg ujete w projekcie budowlanym hali
produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Debianki, gm.
Topdlka spowodujg, ze budowa i eksploatacja przedsigwziecia nie bedzie powodowala dophywu
zanieczyszezen do wod podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego
wod podziemnych, jak rowniez nie bedzie migla negatywnego wphwu na cele srodowiskowe
dotyczgce stanu ilosciowego wéd podziemnych.

O Rozwigzania fechniczno-technologiczne, ktdre bedq wujete w projekcie budowlamym hali
produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Debianki, gm.
Topdlka spowodujq, ze budowa i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowala dophywu
ponadnormatywnych zanieczyszczen do wod powierzchniowych, przez co nie wplmie na
pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchriowych.
Planowane przedsiewzigcie nie przyczyni sie do zmiany obecnie wysigpujgcego stanw/potenciatu
ekologicznego JCWP.

Whioski:
= Po spelnieniu powyiszych warunkow przedsiewzigcie nie powinno mieé negatywnego wplywu na
srodowisko wodno-gruntowe.

= Na odprowadzenie oczyszczonych Sciekéw  bytowych do  ziemi oraz na odprowadzenie
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia terenu zakladu, Inwestor
winien uzyskaé od Starosty Radziejowskiego stosowne pozwolenie wodnoprawne.



3. Rozszerzenie informacji na temat planowanych siloséw (podanie ich wysokosci)
i zbiornika wodnego (wskazanie celu jego wykonania, pojemnofci oraz zrdodla wody,

ktora bedzie napelniany).

Silosy cementu o pojemnosci 80 ton beda mialy wysokos¢ ok. 22 m kazdy (Zabela | Parametry
emitorow — strona 49 raportu,).

Silos kruszywa o pojemnosci 540 m® réwniez bedzie miat wysoko$é 22m.

W zwiazku z inwestycja nie powstanie zaden zbiornik wodny w sgsiedztwie zlokalizowany jest
staw z ktérego ma by¢ czerpana woda do celéw technologicznych o powierzchni ok. 2160 m?. Jest
to zbiornik sztucznie wykopany, o uregulowanym brzegu, z przeznaczeniem jako zbiorik

rekreakcyjno - retencyjny o pojemnosci ok 3456 m®. Staw przedstawia zdjgcie zamieszezone

ponizej:

4. Przeanalizowanie planowanego przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu wujecia
wody, pod wzgledem kwalifikowalno§ci w ramach rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r, (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Inwestycja polegajgca
na wykonaniu wujecia wody jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na érodowisko, wymienionym w § 3 wust. I pkt 70 badz 71 ww.

rozporzadzenia.

Wykonanie przez Inwestora ujecia wody podziemnej — studni glebinowej jest w dalekich planach
inwestycyinych, nie objetych obecnym zakresem inwestycyjnym. Nalezy dodaé, Ze bedzie to ujgeie o
wydajnoéei nie przekraczajacej 10,0 m’h poboru wody, ktére w peini zaspokoi potrzeby



przedsiewzigcia (zgodnie z ,Koncepcja programowa...” szacowane zapotrzebowanie na wode na cele
bytowe i przemystowe wynosi¢ bedzie 4,0 m’/h), a wigc przedsiewzieciem nie kwalifikujacym sie do
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70 badz
71 ww. rozporzadzenia (najblizsze ujecie zlokalizowane jest w Topélce okoto 1,0 km od granic
dziatek przeznaczonych pod planowane przedsiewzigcie).

Aktualnie Inwestor zamierza zaopatrywaé si¢ w wodg z zakupu z wodociagu gminnego i awaryjnie z
wiasnego istniejacego stawu.

Jednoczesnie prosz¢ o podanie informacji, czy ww. inwestycja bedzie finansowana ze §rodkéw

pochodzacych z Unii Europejskiej (ze wskazaniem nazwy programu).

Inwestycja bedzie finansowana z wlasnych érodkéw i kredytu inwestycyjnego.

ENICOR -
j.MFﬁE'ordylak - spotka Jawna Z powazaniem
Debianki 44, 87-875 Topolka

tel, {54) 28-69-197
NIP: 888-12-62-437

Do wiadomoéci:

1. Wajt Gminy Topolka, 87-875 Topdlka



