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87-875 Topblka Topélka, dnia 20.04.2023 r.

RGiP.6220.4.2022.9

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.
22023 ., poz. 553), w zwiazku z § 3 ust.1 pkt. 54 lit. b Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. z2019r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia
13.06.2022 r. Firmy - PRIME PV ASSETS Sp. z 0.0. ul. Marynarski Polskiej 163, 80-868
Gdansk reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bussek w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na: . Budowie 1-3
instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek na terenie dziatki nr ew. 19/1 obreb Sadtuzek, o mocy
do 3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i instalacjg towarzyszaca,
z uwzglednieniem etapowania” oraz po zasiegnieciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloctawku oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy,

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajgcego na ,,Budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek
na terenie dziatki nr ew. 19/1 obrgb Sadtuzek, o mocy do 3 MW wraz z niezb¢dng
infrastrukturg techniczng i instalacja towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania”.

II. Okredli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsi¢wziecia w
nast¢pujacym zakresie:

1. Istotme warunki korzystania ze Srodowiska w Jazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sqsiednich, w tym:

1) Prace budowlane rozpocza¢ poza okresem lggowym ptakéw oraz kluczowym okresem
rozrodu gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie
od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie
na 2 dni przed zajgciem terenu przez specjaliste przyrodnika, braku aktywnych legow
ptakow oraz rozrodu zwierzat na terenie zamierzenia.

2) Kazdorazowo przed podjgciem prac w obrebie wykopow, dokonaé kontroli obecnosci
zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierzg lub zwierzeta odtowi,
a nastgpnie przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajgcego mozliwogé
dalszej wedrowki.



3) Po wykonaniu prac montazowych, teren inwestycji zagospodarowac jako biologicznie
czynny ,np. po przez pozostawienie do naturalnej sukcesji, obsianie rodzimymi
gatunkami traw lub uzytkowanie rolnicze.

4) Odpady o kodzie 160213* wytwarzane w zwigzku z prowadzeniem prac serwisowych
oraz naprawg instalacji, a takze wymiang paneli, przekazywa¢ niezwlocznie
specjalistycznym  firmom  posiadajagcym  stosowne  uprawnienia w zakresie
dalszego ich zagospodarowania.

5) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji,
uzywaé wylgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii oraz zapewni¢ dostepnosé
sorbentéw. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt
lub zuzyty sorbent zebraé i przekazac¢ uprawnionym odbiorcom odpadéw.

6) Zadrzewienia pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢
na czas prowadzenia rob6t przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

a) odeskowanie pni drzew,
b) wygrodzenie obszaru wystgpowania krzewow,

c) zastosowaniematograniczajacychtranspiracjgorazprowadzeniewykopoéww ichsas
iedztwiekrdotkimiodcinkami,ograniczajgcczasotwarciawykopdw,w celuochrony
bryty korzeniowej przed przesuszeniem,

d) prowadzenie prac w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i
krzewéw w sposdb reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale
ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym,

e) organizowanie zaplecza budowy lub miejsc postoju maszyn i skladowania
materialow poza zasiegiem rzutu koron drzew.

7) Wprowadzi¢ nasadzenia krzewoéw wzdluz ogrodzenia inwestycji (zgodnie
z ponizszym rysunkiem — czerwona linia). Do nasadzen stosowaé rodzime gatunki
krzewdw, np. jatowiec pospolity, deren swidwa, bez czarny, tarnina, glog, szaklak
pospolity, trzmielina, kruszyna pospolita, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna,
gltég jedno szyjkowy, bez koralowy, kalina koralowa, berberys zwyczajny.
Ewentualne przycinanie krzewoéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po
potwierdzeniu maksymalnie na 2dni przed przycigciem przez specjalistg przyrodnika
braku aktywnych legdéw ptakéw oraz rozrodu zwierzat w obrebie krzewow
przeznaczonych do przyciecia.



Rysunek 1. Plan nasadzefi krzewow (czerwona linia).

8) Nasadzenia wykona¢ po zewnetrznej stronie ogrodzenia.

9) Prowadzi¢ monitoring udatnogci wprowadzonych nasadzen roslinnosci krzewiastej
przez okres co najmniej 3 lat oraz w razie potrzeby dokonywaé nasadzen
uzupelniajagcych, w miejscach obumartych sadzonek, zapewniajac trwalogé
wykonanych nasadzen.

2. Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegolnoSci w projekcie zagospodarowania dzialki lub tereny lub projekcie
architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. |
pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

1))

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wylaczy¢ z zajecia i przeksztalcenia (w tym ogrodzenia) obszar nieuzytku i
zadrzewienia zlokalizowany przy poinocnej granicy dziatki ewid. nr 19/ lobreb
Sadtuzek, gmina Topélka, wraz ze strefg o szeroko$ci minimum 2 m od jego
krawedzi.

W celu umozliwienia przemieszczania sie matych zwierzat, w tym ptazéw przez
teren farmy, zastosowaé ogrodzenie z pozostawieniem minimum 20 cm wolnej
przestrzeni od poziomu gruntu.

W przypadku zastosowania transformatoréw olejowych, w celu zabezpieczenia
srodowiska gruntowo wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju,
pod transformatorem wykonaé szczelng misg olejows o pojemnosci pozwalajacej
pomiesci¢ calg objetosé oleju znajdujacego si¢ w transformatorze.

Celem wyeliminowania mozliwo$ci powstawania zjawiska oSlepiania ptakéw w
locie, zastosowaé antyrefleksyjne powloki pokrywajace panele fotowoltaiczne.

Wszelkie otwory w drzwiach i $cianach budynkéw farmy zabezpieczyé przed
dostepem ptakéw i nietoperzy, np. zastonié siatkag o oczkach o s$rednicy
maksymalnie 1 cm.

Budynki wykona¢ lub pomalowaé w kolorystyce neutralnej, np. odcieniach
szaro$ci, brazu i/lub zieleni, aby ograniczy¢ ich widocznodé w krajobrazie.

Nie wprowadza¢ oswietlenia statego farmy fotowoltaicznej. Dopuszcza sie
zastosowanie oswietlenia wlaczanego tylko w przypadku detekcji ruchu, z



wykorzystaniem zZrodia Swiatta o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED)
oraz lampami skierowanymi w doét.

3. Obowiqgzek unikania, zapobiegania, ograniczania oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, w tym:

1) W trakcie funkcjonowania inwestycji utrzymanie roslinnosci, w tym wykaszanie
mechaniczne prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci poza okresem legowym ptakéw
(przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia), celem umozliwienia wyprowadzenia
legéw przez ptaki. W przypadku koniecznosci wykaszania w okresie legowym
ptakéw, prace poprzedzi¢ kontrolg specjalisty ornitologa, ktory potwierdzi brak
aktywnych legéow ptasich. Wykaszanie prowadzi¢ od centrum farmy do jej
brzegdw, cele umozliwienia ucieczki zwierzat.

2) Do mycia paneli stosowac czysta wode bez dodatku detergentow.

3) Nie stosowa¢ $rodkdéw ochrony roslin (herbicydy, pestycydy) oraz nawozow
sztucznych na terenie przedmiotowej farmy.

III.  Ustalié¢ charakterystyke planowanego przedsi¢wzi¢cia zawarta w zalaczniku nr 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralng czes¢.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2022 r. do Wojta Gminy Topdlka wplynal wniosek Firmy - PRIME PV ASSETS
Sp. z 0.0. ul. Marynarski Polskiej 163, 80-868 Gdansk reprezentowanej przez Pana Krzysztofa
Bussek w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,.Budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek na terenie dziatki nr
ew. 19/1 obreb Sadluzek, o mocy do 3MW wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng i
instalacjg towarzyszacg, z uwzglednieniem etapowania”.

Biorac pod uwage tres¢ ztozonych materialdéw a w szczeg6lnosci karty informacyjnej
przedsiewziecia nalezato stwierdzi¢, ze wnioskowana inwestycja bedzie polegaé na budowie 1-
3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek na terenie dziatki nr ew. 19/1 obreb Sadluzek, o
mocy do 3MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna i instalacjg towarzyszaca, z
uwzglednieniem etapowania. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 19/1 obreb Sadtuzek, gmina Topoélka, powiat radziejowski, wojewddztwo
kujawsko-pomorskie. Powierzchnia dziatki wynosi 2,7%ha.

Farma fotowoltaiczna skladaé sie bedzie z nastepujacych gléwnych elementow:

- Modutow fotowoltaicznych,

- Inwerterow (falowniki),

- Linii kablowych energetyczno-§wiatlowodowych,

- Infrastruktury naziemnej i podziemne;j,

- Przylacza elektroenergetycznego,

- Stacji Transformatorowych,

- Magazynow energii,

- Innych niezbednych elementéw infrastruktury technicznej zwigzanych z budowg i
eksploatacjg farmy.



Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegllnosci zgodnie z tredcia dolgczonej karty
informacyjnej przedsiewzigcia nalezato stwierdzié, ze wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko stanowi przedsiewziecie
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Zgodnie zatem z art. 71 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
zwane]j dalej w skrécie uouio$, planowane przedsigwzigcie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uouio$, stwierdzono
takze, ze organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Wojt Gminy Topdlka.

W zwiagzku z powyzszym Wéjt Gminy Topélka pismem znak: RGIP.6220.4.2022.KB.2 z dnia
17.06.2022 r. zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsiewziecia informujgc o
mozliwosci zapoznania si¢ osobiscie lub przez petnomocnika z aktami sprawy. Z uwagi na
liczbg stron postgpowania przekraczajacg 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 uouios (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1029 ze zm.) o czynnosciach postepowania strony zawiadomiono przez obwieszczenie.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 uouio$, organ pismem znak
RGIP.6220.4.2022.KB.3 z dnia 17.06.2022 r. przekazujac w zalgczeniu wniosek o wydanie
decyzji wraz z kartg informacyjna przedsigwziecia, wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takie] potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
wnioskowanego przedsiewzigcia. Jednoczesnie poinformowano organy opiniujace, ze teren
przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dnia 06.07.2022 r. Wéjt Gminy Topélka pismem nr RGiP.6220.4.2022 KB.4 poinformowat
organy opiniujace, ze w pismie z dn.17.06.2022 r nr. RGiP.6620.4.2022.KB.3 wkrad? si¢ btagd
pisarski w oznaczeniu dzialki przedsiewziecia.

W dniu 07.07.2022 r. wplyneto do tut. Urzedu wezwanie, nr pisma W00.4220.626.2022.HN
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy do uzupelnienia Karty
informacyjnej przedsiewziecia w sprawie wydania opinii co do konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn: ,, Budowa 1-3 instalacji
fotowoltaicznej pn. Sadtuzek, na terenie dzialki nr. ew. 19/1 obreb Sadtuzek o mocy do 3 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i instalacjg towarzyszaca.

Dnia 12.07.2022 r. wplynela opinia sanitarna znak: N.NZ 9027.5.2.2.22 w ktérej Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie stwierdzil, Ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i odstepuje od
okreSlenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny uzasadniajgc swoje stanowisko po przeanalizowaniu
otrzymanych materialéw, majgc na uwadze uwarunkowania o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
ustawy uouios uznal, ze dla planowanej inwestycji przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko nie jest konieczne, poniewaz nie bedzie ona miata negatywnego
wplywu na warunki zycia, pracy, bytowania oraz zdrowia ludzi.



Pismem znak WA.ZZS.7.435.174.2022.AK z dnia 05.07.2022r. (data wpltywu 15.07.2022 r)
Dyrektor Zarzgdu Zlewni we Wloctawku wyrazit opinig, ze dla powyzszego przedsiewziecia
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej Organ stwierdzil, ze ze wzgledu na
skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia oraz przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w KIP, planowane przedsigwzigcie nie przewiduje bezposredniego wptywu na stan
jakosciowy 1 ilosciowy wod powierzchniowych. Tym samym organ wskazal na konieczno$é
okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan o ktérych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b uouio$ oraz natozenie obowiazku dziatan, o ktérych mowa w
art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b z uwzglednieniem warunkow, ktére zawarl w swojej opinii tj;

1y
2)

3)

4)

5)

na etapie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z terenu w sposob oszczedny i
zapewniajacy ochrone §rodowiska gruntowo-wodnego;

chroni¢ wody powierzchniowe oraz powierzchnie gruntu przed splywami
zanieczyszczen oraz zapewni¢ swobodny przeptyw wod;

prace zwiazane z realizacjg przedsiewziecia prowadzié w sposdb niezagrazajacy
srodowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez uzycie sprzetu bedacego w dobrym
stanie technicznym, odpowiednia organizacj¢ prac budowlanych, magazynowanie
materiatléw i surowcdw niezbednych do prowadzenia robot w sposéb bezpieczny dla
srodowiska wodno -gruntowego;

teren inwestycji wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
rekultywacji,

6) etap budowy nalezy ograniczy¢ w czasie do minimum, a prace budowlane zwigzane

7)

8)

9)

z wykonywaniem wykopdw pod lini¢ SN prowadzi¢ w okresach suchych (przy
niskim stanie wod) oraz tak, by nie dopusci¢ do tworzenia zastoisk wody w
wykonanych wykopach;

na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego, zamknietego
zbiornika (toaleta przeno$na) i wywozi¢ na oczyszczalni Sciekéw;

czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywaé bez chemicznych $rodkow
czyszczacych;

zastosowac¢ transformator suchy, w przypadku zastosowania transformatorow
olejowych nalezy zastosowal szczelne misy olejowe bedace w stanie zmagazynowaé
110% oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane z takich materialéw aby ciecz
izolacyjna lub olejnie przedostaty si¢ do $srodowiska gruntowo-wodnego;

10) na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza

budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposéb nie
powodujgcy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia odptywu ww. wod znajdujacych sie na gruncie;

11) w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujacymi poza ewidencja

PGW Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wilascicielem gruntu
lub sagsiadujacym uzytkownikiem terenu;

12) odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywad

do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.



Pismem znak WOO.4220.626.2922.HN.2 z dnia 26.08.2022 r. (data wplywu 29.08.2022r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadomil Inwestora i tutejszy
organ o wydtuzeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 02.01.2023 .

Obwieszczeniem znak sprawy: RGiP.6220.4.2022.KB.5 z dnia 31.08.2022 Organ zawiadomit
spoteczenstwo o wydanej opinii z dnia 04.07.2022 r. przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, wydanej opinii z dnia 05.07.2022 r. przez Dyrektora
Zarzgdu Zlewni Wod Polskich we Wioctawku oraz pismie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy wydtuzajacym termin ztozenia wyjasnien do dnia 02.01.2023 r.
Ponadto Organ informuje o mozliwosci zapoznania si¢ osobiscie lub przez pelnomocnika z
aktami sprawy.

Pismem znak W00.4220.626.2022.HN.3 z dnia 14.12.2022 r. (data wptywu 14.12.2022 r.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek Inwestora
przyjal uzasadnienie i przedluzyl termin uzupelnienia brakéw w karcie informacyjne;j
przedsiewzigcia do dnia 12.03.2023 r.

Obwieszczeniem z dnia 15.12.2022r., o nr. RGiP.6220.4.2022;KB.6 Wojt Gminy Topélka
zawiadomit strony o pi$mie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o
wydtuzeniu terminu do ztozenia wyjasnief do dnia 12.03.2023r.

W dniu 16.01.2023r wplyneto do Urzedu Gminy Topdlka uzupelnienie karty informacyjne;j
przedsigwzigcia pn; ,,Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek na terenie dziatki
nr ew. 19/1 obreb Sadtuzek, o mocy do 3 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
instalacjg towarzyszacg, z uwzglednieniem etapowania”, z dnia 11.01.2023r. firmy PRIME PV
ASSETS SP.Z.0.0., na wezwanie z dnia 06.07.2022 roku, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy .

Postanowieniem znak WO0O0.4220.626.2022.HN.4 z dnia 27.01.2023r. (data wptywu
30.01.2023 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wyrazit opinie, ze dla
powyzszego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Organ stwierdzil, ze na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej
dokumentacji w tym Kip, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé
niekorzystnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete dzialania
minimalizujgce wyeliminuja zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych elementéw
Srodowiska przyrodniczego. Organ w wydanym postanowieniu wskazal istotne warunki
korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia,
okreslit wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 64 ust. 3a uouio$ oraz
wskazal obowigzki unikania, zapobiegania i ograniczenia oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko. Biorac pod uwage powyzsze, tutejszy organ zawarl warunki okreslone w
powyzszym postanowieniu w tresci osnowy niniejszej decyzji.

Wojt Gminy Topédlka obwieszczeniem nr. RGiP.6220.4.2022.7 z dnia 31.01.2023 r.
zawiadomit o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska dla
przedsigwziecia polegajgcego na: ,,Budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadtuzek na
terenie dziatki nr ew. 19/1, o mocy do 3MW wraz z infrastrukturg techniczng i instalacja
towarzyszaca, z uwzglednieniem etapowania”.



Obwieszczeniem znak RGIP.6220.4.2022.8 z dnia 31.01.2023 r. organ zawiadomit strony o
zebranym materiale dowodowym oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia;

a) Skala przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

Przedsigwzigcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej jako bezemisyjnego zrédla energii
elektrycznej tj. zabudowie paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszacg infrastrukturg
techniczng, skladajacg si¢ z konstrukcji i elementéw montazowych, inwerterow DC/AC,
magazynow energii, okablowania, linii kablowych nN, instalacji odgromowej, stacji
transformatorowych uktadow pomiarowo - zabezpieczajacych, ogrodzenia, monitoringu pracy
farmy on-line oraz systemu kamer i alarmu wraz z systemem kontroli bezpieczenstwa oraz
pozostalego oprzyrzagdowania stuzgcego do wytwarzania i przesylania energii elektrycznej.
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie wprowadzana do istniejacej sieci energetycznej.
Instalacja fotowoltaiczna gruntowa tzw. Farma, jest zespotem urzadzen i elementéw
stanowigcych niezalezne 7zrédlo energii odnawialnej. Moduly, bedace podstawg generacji
energii, zbudowane sg z ogniw fotowoltaicznych, czyli cienkich pétprzewodnikowych plytek
wykonanych z najczesciej z krzemu, ktére przetwarzajg pierwotng energie promieniowania
stonecznego na energie¢ elektryczna pradu statego (DC). Uzyskana w ten sposéb energia
wprowadzona zostaje do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE). Przewidywany okres
eksploatacji farmy wynosi 30 lat.

Farma fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bgdzie z nastepujacych gtéwnych elementow:

- Modutéw fotowoltaicznych,

- Inwerteréw (falowniki),

- Linii kablowych energetyczno-$wiattowodowych,

- Infrastruktury naziemnej i podziemne;j,

- Przylacza elektroenergetycznego,

- Stacji Transformatorowych,

- Magazynéw energii,

- Innych niezbednych elementéw infrastruktury technicznej zwigzanych z budowa i
eksploatacjg farmy.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zrealizowana bedzie w postaci jednej instalacji do 3 MW
lub kilku mniejszych instalacji spetniajgcych lgcznie warunek planowanej mocy instalowanej
do 3 MW. Wnioskodawca dopuszcza realizacje inwestycji w etapach.

Skale przedsigwzigcia okresli¢ moga nastepujace parametry:

* moc zainstalowana w panelach: do 3 MW (3000 kWp)

» szacowana produkcja energii elektrycznej: ok. 3 030 MWh/rok.

* J[lo$¢ modutoéw : od ok. 1000 — 8200 szt.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim,
powiecie radziejowskim, gminie Topdlka, obreb Sadluzek, na dzialce o nr ew. 19/1 o
powierzchni ok. 2,79 ha.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest przez istniejace ciagi komunikacyjne. Tworzenie
miejsc parkingowo - postojowych na terenie objetym inwestycja i na obszarach przyleglych nie
jest konieczne.

Teren nieruchomos$ci planuje si¢ zagospodarowa¢ w kierunku wytwarzania energii
w odnawialnym zrédle energii jakim bedzie instalacja fotowoltaiczna, o mocy instalowanej do
3 MW.



Teren pod konstrukcjg pod panele fotowoltaiczne zostanie biologicznie czynny. Przy budynku
stacji transformatorowej planowane jest utozenie opaski, a w celu umozliwienia parkowania
ekipom konserwacyjnym przy stacji utworzony zostanie plac manewrowy, o powierzchni ok.
100m2. W trakcie budowy inwestycji teren ten zostanie czasowo utwardzony specjalnymi
ptytami drogowymi lub innym rozwigzaniem réwnowaznym. Po zakoficzeniu budowy plyty
zostang usunigte. Teren ten lgcznie nie powinien stanowié wigcej niz do 2% ogélnej
powierzchni farmy. Tym samym przewiduje sie ok. 98% powierzchni biologicznie czynne;.
Grupy paneli zamontowane zostana na dedykowanych wolnostojgcych konstrukcjach
wsporczych, o kacie nachylenia dobranym dla omawianej szerokosci geograficznej, dzieki
czemu zostanie zapewnione ich optymalne nastonecznienie w ciggu roku. Nie przewiduje sie
wykonania utwardzonych ciggéw komunikacyjnych pomiedzy rzedami paneli. Moduly beda
rozmieszczone w rzgdach, pomiedzy ktérymi odlegtosé wynosita bedzie od 1 do 10 m.
Montaz paneli bedzie opieraé sie na konstrukeji wolnostojacej, sktadajgcej sie ze stalowej
ocynkowanej ramy (lub materialéw réwnowaznych), poziomych i pionowych profili nosnych
oraz elementéw mocujacych. Konstrukcja wsporcza bedzie whbijana bezposrednio do podtoza
(pale wbijane w grunt przy pomocy kafara) lub tez tzw. konstrukcja obcigzeniowa, ktéra
mocowana jest szynami w poziomie 1 obcigzana odpowiednia iloscig bloczkéw betonowych.
Panele fotowoltaiczne zostang umocowane na konstrukcjach pod katem nachylenia do 45° ,
wysokos$ci do Sm.

Przeksztalcenie energii pradu statego (DC) wytworzonego w modutach, naener gi ¢ pradu
zmiennego (AC) nastepowala bedzie w urzadzeniach zwanych inwerterami lub falownikami.
Inwestor planuje zamontowaé inwertery, ktérych dokladna moc oraz ilogé zostanie
odpowiednio dobrana na etapie projektu budowlanego razem z modutami. Chtodzenie urzadzen
bedzie odbywalo si¢ w sposéb naturalny poprzez przeplyw powietrza. Dodatkowym
niezbednym elementem instalacji fotowoltaicznych jest kontenerowa stacja transformatorowa
wraz z rozdzielnicami. Ilo$¢ i ostateczne parametry stacji transformatorowych ustalone zostang
na etapie projektowania i uzgodnienia z wiagciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.
Planowana farma fotowoltaiczna moze zostaé wyposazona w modut automatycznego
naprowadzania (trackery). Biorac pod uwage przeznaczenie trackerow, ich zastosowanie
zalezato bedzie od zagospodarowania terenéw w otoczeniu farmy w czasie trwania budowy i
zaistnienia niebezpieczenistwa zacienienia paneli fotowoltaicznych.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania i zainstalowania kilku
powiazanych ze soba technologicznie obiektéw, w sklad ktérych wchodzg:

- Panele fotowoltaiczne — ilos¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bedzie od mocy panelu
uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze catkowita moc
zainstalowana jest planowana na maksymalnie 3 MW

- Konstrukcje stoléw pod moduly fotowoltaiczne bez mozliwosci automatycznej regulacji kata
nachylenia paneli (ilos¢ i rozmiar stoldw zaleza od typu zastosowanych paneli
fotowoltaicznych);

- Inwertery — urzadzenia zamieniajgce prad staly na prad zmienny w ilosci odpowiednio
dobranej na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi;

- Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowa (ilo$¢, moc oraz powierzchnia w
zaleznosci od sposobu podigczenia do sieci elektroenergetycznej)wraz z rozdzielnica nN i SN;
- Przylgcze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zaleznodci od warunkéw przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej) do sieci $redniego napigcia;

- Magazyn energii;

- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmurdwki;

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa;

- Dojazd o szerokosci do 5 metréw;

- Place manewrowe przy stacjach transformatorowych wraz z dojazdem



b) powigzania z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowanie sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzia o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktdrym planuje sie
realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w
zakresie, w_jakim ich oddzialywania mogg prowadzié¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem:

Charakter planowanej inwestycji nie stanowi przestanek do kumulowania sie oddziatywan z
innymi przedsigwzieciami.

c) réznorodno$¢ biologiczna, wykorzystanie zasob6w naturalnych, w_tym gleby, wody
1 powierzchni ziemi:

- réznorodnosé biologiczna

Na obszarze planowanej farmy fotowoltaicznej nie stwierdzono dowodéw przebiegu tras
migracji (np. osobnikéw, tropéw, odchodéw, innych sladéw) duzych zwierzat, w tym jelenia
lub wilka. Gatunki ssakéw, ktorych obecnos$¢ stwierdzono nalezg do fauny wystepujace;
lokalnie.

Pomimo, ze obszar projektowanej farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony, nie przewiduje
si¢ wystapienia znaczgcego negatywnego efektu bariery, utrudniajgcego przemieszczanie sie
wiekszych ssakow w skali lokalnej i regionalnej. Rozmieszczenie terenéw potencjalnej
lokalizacji paneli fotowoltaicznych w rejonie planowanego przedsiewziecia bedzie miato
charakter ,,wyspowy". Pomigdzy poszczegdlnymi fragmentami krajobrazu niedostepnymi dla
zwierzat beda znajdowaly si¢ przestrzenie umozliwiajagce swobodne przemieszczanie sie
zwierzat (np. wzdluz krawedzi zadrzewien).

Obszar planowanego przedsigwzigcia stanowi intensywnie uzytkowane pole uprawne. Ze
wzgledu na matg powierzchnig, obszar ten cechuje si¢ co najwyzej przecietnymi walorami
przyrodniczymi. Nie stwierdzono wystepowania roslin, siedlisk oraz gatunkéw zwierzat
wyjatkowo cennych i zagrozonych. Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje zmian
wystepujacych na tym obszarze gatunk6éw roslin i zwierzat, ale nie bedzie oznaczaé zubozenia
bioréznorodnosci.

Teren przewidziany pod budowe instalacji nie znajduje si¢ w obrebie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji, o
powierzchni catkowitej ok. 2,7%ha, stanowig grunty gtéwnie orne klasy RV i RVI, uzytkowane
rolniczo. Niewielki fragment stanowig nieuzytki. Teren jest ptaski. Nie wystepuja tu zadne
obiekty topograficzne ani cieki wodne.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie, na badanym
obszarze wystepujg gleby mineralne, tj. gleby brunatne wylugowane i brunatne kwasne,
polozone na piaskach stabo gliniastych.

Otoczenie terenu inwestycji stanowig gldwnie grunty orne, uzytkowane rolniczo. Po stronie
wschodnie] przebiega droga gruntowa 95460407. W odlegtosci ok. 100m po stronie zachodniej
wystepujg kompleksy lasu iglastego. Zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ na dziatce nr 18/1,
w odleglosci ok. 40m od terenu inwestycji.

Analizowany teren inwestycji, stanowigcy uzytki rolne, poddany jest antropopresji - regularnie
obsiewany, nawozony i koszony. Dzialania te, skoncentrowane na wykorzystaniu zasobéw
terenu dla potrzeb czlowieka, determinujg mozliwos¢ wystgpowania tu siedlisk chronionych
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gatunkow fauny i flory. Nalezy zaznaczyé, iz wskazane uprawy beda prowadzone az do
momentu fizycznego zajecia tego terenu pod plac budowy farmy fotowoltaicznej. Nie bedzie
wigc okresu przejsciowego, kiedy teren ten bedzie lezal odlogiem i méglby staé sie siedliskiem
chronionych gatunkéw fauny i flory. Tereny bezposrednio sgsiadujgce z inwestycjg maja
podobny charakter, stanowig pola uprawne. Kompleksy lasu iglastego, poro$nietego gtdwnie
sosng, wystgpujg w odleglosci ok. 100m od inwestycji w kierunku zachodnim.

Biorgc pod uwag oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia nalezy zwrécié uwag, ze
zagospodarowanie obszaru pod rzedami paneli fotowoltaicznych spowoduje, ze znaczna
wigkszo$¢ powierzchni objeta planowanym przedsiewzieciem pozostanie biologicznie czynna.
Istniejgca pokrywa rolinna zmieni charakter z ubogiej roslinnosci segetalnej na roslinnosé o
charakterze fakowym lub zblizonym.

- Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialdw, paliw oraz energii:

Na etapie eksploatacji elektrowni nie bedg wykorzystywane surowce naturalne. Instalacja
fotowoltaiczna to instalacja bezobstugowa, niewymagajaca zasilania w wode. Pomimo tego, ze
w panelach fotowoltaicznych zastosowane sg powloki typu ,,Amonia Resistance” oraz »Anti-
Pic”, ktére zapobiegaja osadzaniu sie pyléw i osadéw na ich powierzchni, przewiduje sie
potrzebg okresowego obmywania paneli w trakcie prac konserwacyjnych.

Zapotrzebowanie na wodg¢ przeznaczong do mycia szklanych powierzchni modutéw wynosié
bedzie szacunkowo 30 m3 w skali roku. Woda dostarczana bedzie na teren inwestycji za
pomocg beczkowozu. Do mycia nie bedg wykorzystywane $rodki czyszczace, w tym
detergenty. Powierzchnie szklane beda zraszane wodg. Woda po optukaniu paneli sptywaé
bedzie do gruntu. Jej parametry beda zblizone do wod opadowych i roztopowych.

Paliwa
Jak wynika z kip zapotrzebowanie na paliwa zwiagzane bedzie bezposrednio z budowa
inwestycji i transportem materialéw oraz eksploatacja polegajacg na serwisowaniu urzadzes.

Energia

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie w fazie budowy inwestycji wynosié¢ bedzie okoto 375
kWh, natomiast szacunkowe zapotrzebowanie na energic w fazie eksploatacji inwestycji
wynosi¢ bedzie okoto 750 kWh/ rok.

d) Emisja zanieczyszczeh i wystepowanie innych ucigzliwosci:

- Zrédia emisji zanieczyszczer: do powietrza

Na etapie realizacji przedsigwzigcia emisja zanieczyszcezen do powietrza zwigzana bedzie z
ruchem pojazddw i pracg maszyn budowlanych. Oddziatywania te bedg mialy charakter lokalny
1 ograniczony. Stosunkowo krotki okres budowy a takze niewielka intensywno$¢ ruchu
pojazdéw nie spowodujg dhugotrwatych negatywnych oddziatywan na §rodowisko. W trakeie
budowy instalacji dowozone bgdg materiaty budowlane przez samochody cigzarowe. Spalanie
paliw przez pojazdy bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego,
beda to: dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt, weglowodory aromatyczne i weglowodory
alifatyczne.

W fazie budowy dla ochrony powietrza atmosferycznego wazna jest przede wszystkim
prawidfowa organizacja robét. Ograniczenie emisji zanieczyszczefi poprzez minimalizacje
emisji spalin mozna uzyska¢ rowniez poprzez wylaczanie silnikow maszyn budowlanych i
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samochodow transportujgcych materialy budowlane w trakcie postoju lub zatadunku oraz
utrzymanie silnikow w dobrym stanie technicznym.

Proces spalania paliw powoduje emisje substancji wykazujgcych:

- brak szkodliwego dziatania (02, N2, H2);

- bezposredni brak szkodliwego dziatania (CO2, CH4, NH3, N20);

- negatywny wplyw na zdrowie organizméw (CO, NOx, CxHx, PM, metale cigzkie).
Pogorszenie stanu powietrza bedzie ograniczone terytorialnie oraz krétkotrwale, zwiazane
budowg farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca i nie wplynie na ogdlny
poziom zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu.

W czasie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej nie beds wystepowaé zrédia emisji
zanieczyszczeti do powietrza charakterystyczne przy produkcji energii elektrycznej w zrédlach
konwencjonalnych.

Jednak, gdy panele fotowoltaiczne ulegna catkowitemu wyeksploatowaniu producent paneli
zobowigzuje si¢ do recyklingu moduléw we wszystkich krajach czlonkowskich poprzez
specjalistyczng firme.

- Zrédta emisji halasu

Gl6wnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas
montazu i rozbiorki elementdw wchodzacych w sktad przedsigwzigcia, beds pracujace
maszyny 1 urzgdzenia budowlane, a takze samochody osobowe i ciezarowe. Rzeczywisty
poziom hatasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A), jednak bedzie to zjawisko krétkotrwale.
Zasigg przestrzenny hatasu bedzie oddziatywaé na odlegto$¢ do 100 m. Zabudowa zagrodowa
wystgpuje w odlegtosci ok. 40m od analizowanego terenu, na dzialce sasiadujgcej z inwestycja.
Aby ogranicza¢ powstawanie halasu, zaleca sig, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas
prac montazowych postugiwaly si¢ nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji hatasu
a prace budowlane prowadzone byly w porze dziennej. Zjawisko wystapienia hatasu i wibracji
bedzie miato charakter krotkotrwaly i ograniczony, a wszelkie uciazliwosci z tym zwigzane
beda przemijajagce i ustapig calkowicie po zakonczeniu prac zwigzanych z
instalowaniem/likwidacjg elementéw elektrowni fotowoltaicznej.

W zwigzku z powyzszym przewiduje si¢, ze w czasie realizacji, jak i ewentualnej likwidacji
przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu, ktora zakonczy si¢ z chwilg zakonczenia prac i nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku teren przeznaczony pod inwestycje nie
podlega ochronie akustycznej. Terenem chronionym z akustycznego punktu widzenia, jest
obszar, dla ktérego ustalony zostal dopuszczalny poziom hatasu.

Dla terenéw zabudowy zagrodowej dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

- 55 dB dla pory dnia (6°° — 22%),

- 45 dB dla pory nocy (22% — 6%).

Zrédlem hatasu, zwiazanym z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, sa:

a) transformatory, umieszczone w komorze wewnatrz konteneréw stacji transformatorowe;.
Stosowane transformatory charakteryzujg si¢ niewielka mocg akustyczng, rzedu 60dB(A), a
dodatkowe ich umieszczenie w kontenerze zbudowanym z plyt warstwowych, ktérych
izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa wynosi ok. 20dB powoduje, ze na zewnatrz stacji
transformatorowej poziom hatasu siega 40-45dB

b) inwertery, ktdre posiadajg niezalezny system chtodzenia w postaci wentylatora. Inwertery
sieciowe (stringowe/ rozproszone) posiadajg moce od kilku Watéw do kilkudziesieciu
Kilowatow i sg to urzagdzenia nie generujgce hatasu ponadnormatywnego. Mocowane sg one
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np. na konstrukcji nosnej(wsporczej) paneli fotowoltaicznych. Generowany poziom hatasu
uzalezniony jest od mocy poszczegéblnej jednostki, ale nawet najwigksze z nich nie przekraczaja
poziomu 75dB — pomiar dokonany w odleglosci 1metra. Jesli takie urzadzenia zostang dobrane
przez uprawnionego projektanta na etapie projektu budowlanego, beda miaty obudowe, ktéra
niweluje poziomu hatasu o ok. 20dB, co finalnie ograniczy emisj¢ punktowg dzwicku do ok.
55 dB. Urzadzenia te pracuja przez zdecydowang wigkszo$¢ czasu w porze dziennej, a
planowana inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odleglosci od gospodarstw domowych.
Emisja hatasu bedzie niezauwazalna. Panele ogniw fotowoltaicznych nie bedg wyposazane w
wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw, ktére moglyby stanowié¢ zrédto hatasu.
Inwestor zaktada sprawno$¢ urzadzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiekszania sprawnosci
poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chlodzenie paneli
fotowoltaicznych odbywaé sie bedzie w sposob naturalny, przez obieg powietrza
atmosferycznego.

- Zrédla zanieczyszczen gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych:

Planuje si¢ zastosowanie transformatoréw olejowych lub zywicznych i umieszczenie ich
wewnatrz stacji kontenerowej, posadowionej na terenie planowanej inwestycji. Transformator
olejowy posiada¢ bedzie szczelng mise zdolng pomiesci¢ caly olej z transformatora.
Eksploatacja farmy jest bezobstugowa i nie wymaga tworzenia zapleczy socjalnych. Wody
opadowo-roztopowe bedg naturalnie wsigkaé w grunt, kontakt z bezolowiowymi panelami
fotowoltaicznymi nie bedzie mial wplywu na ich zanieczyszczenie.

Farma fotowoltaiczna, ze wzgledu na swéj charakter oraz zastosowang technologie pozostaje
bez wplywu na osiagniecie celu dobrego stanu wéd zaréwno powierzchniowych jak i
podziemnych. Moduly nie wydzielg do rodowiska zadnych substancji, nie s na state zwigzane
z gruntem i nie powodujg zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej. Nie nastapi
kumulacja wéd opadowych, poniewaz, przerwy pomiedzy rzedami konstrukcji moga wynosié¢
ok. 1-10m. Nie nastgpi zwigkszenie odplywu powierzchniowego, a przez to zagrozenie
podtopieniami dla teren6w sgsiednich. Wody opadowe i roztopowe beda sptywaé swobodnie
po powierzchni paneli fotowoltaicznych nachylonych pod katem do 45° i wsigkaé naturalnie
do gruntu w ich bezposrednim sgsiedztwie.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg mialy kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
poniewaz do budowy instalacji zostang uzyte materialy nie wchodzace w reakcje z wodg. W
zwigzku, z tym brak jest koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczei na etapie
eksploatacji inwestycji.

- Zrddta powstawania $ciekéw

Niewielka produkcja $ciekéw socjalno-bytowych wystapi w fazie budowy/likwidacji instalacji
fotowoltaicznej. Zaplecze budowy beda stanowily 2 kontenery, jeden gospodarczy dla
pracownikéw, drugi stuzacy jako magazyn dla sprzetu oraz przenosna kabina toaletowa.
Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu 1 minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoficzeniu prac teren zostanie
przywrécony do poprzedniego stanu. Scieki socjalno-bytowe z przenosnej kabiny toaletowe;j
bedg odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych, ktérych zawartosé bedzie
usuwana przez uprawnione podmioty.

e) ocenienie w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym
ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:
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Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do kategorii zaktadu o zwiekszonym badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarili przemystowej. Aby zapewni¢ bezpieczng eksploatacje farmy
fotowoltaicznej oraz zminimalizowa¢ powyzsze zagrozenia zaplanowane sg nastepujgce
rozwigzania:

» mozliwos¢ natychmiastowego wyltaczenia urzadzen na wypadek awarii oraz automatycznego
wigczenia systemow zabezpieczajgcych

* przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji zasad BHP i przepisow przeciwpozarowych,

* posiadanie przez pracownikdéw stosownych uprawnien do urzadzen energetycznych,

e brak dostepu na teren zakladu os6b trzecich bez nadzoru.

Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie stwarza¢ zagrozenia wystapienia katastrofy naturalnej
lub

budowlanej i nie bedzie podatne na skutki zmian klimatu (wzrost temperatury powietrza, wzrost
opadu czy wydtuzone okresy suszy w pewnych porach roku nie beda miaty wiekszego wptywu
na prawidtowe dzialanie instalacji). Przy wyborze dostawcy Inwestor kierowaé sie bedzie
miedzy innymi odpornoscig konstrukcji na skutki zmian klimatu, w tym gwaltowne zjawiska
pogodowe.

f) przewidywane iloSci i rodzaj wytwarzanych odpaddéw oraz ich wplyw na Srodowisko, w
przypadkach gdy planuje sie ich powstanie:

Analize gospodarki odpadami wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy prawne w tym
gtéwnie o Ustawg o o d pad ac h z dn. 14 grudnia 2012 r. Ustawa ta naktada na podmioty
gospodarcze obowigzki prawne technologiczne i organizacyjne w zakresie gospodarki
odpadami. W przypadku planowanego przedsigwzigcia wyodrebniono dwa etapy: etap
realizacji przedsigwziecia i etap eksploatacji przedsiewziecia.

1. Etap realizacji przedsiewziecia:

Na etapie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady charakterystyczne dla tego rodzaju prac,
tj.:

- odpady budowlane (gruz betonowy, tworzywa sztuczne, ztom stalowy, odpady kabli itp.);

- odpady opakowaniowe (po materiatach budowlanych i elementach konstrukcji);

- odpady komunalne (zwigzane z obecnoscig pracownikow).

Odpady powstajace podczas realizacji przedsigwzigcia bedg segregowane oraz tymczasowo
magazynowane w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, zapewnionych przez wykonawce
robét. Odpady komunalne bede podobnie jak budowlane gromadzone w osobnych
pojemnikach, przeznaczonych na te odpady a zabezpieczenie w pojemniki réwniez bedzie po
stronie wykonawcy prac. Ochrona Srodowiska gruntowo-wodnego zapewniona bedzie poprzez
odpowiednie zabezpieczenie odpadéw przed wptywem czynnikow atmosferycznych (szczelne
pojemniki lub miejsce gromadzenia o szczelnym podiozu), w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostawanie si¢ zanieczyszczen (odciekow) do $rodowiska gruntowo-wodnego.
Wytworzone odpady zostang przekazane uprawnionej firmie, celem ich odzysku badz
unieszkodliwienia. Miejsce magazynowania odpadéw budowlanych bedzie wynikaé z
organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie
doktadnego miejsca ich sktadowania. Ze wzgledu na fakt, iz caty system sktada sie z gotowych,
dopasowanych, prefabrykowanych elementdw, ilos¢ odpaddéw powstajgcych w trakcie montazu
bedzie minimalna. Na terenie inwestycji nie bedzie prowadzony odzysk wytworzonych
odpadow.

2. Etap eksploatacji przedsiewzigcia
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W czasie 30-letniej eksploatacji przedsiewzigcia beda powstawaty nieliczne odpady, np. z
wymiany modutéw lub linii kablowych. Ponadto na terenie objetym inwestycjg beda
powstawa¢ odpady w wyniku sprzatania terenu, a takze zuzyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne oraz odpady komunalne.

Nie planuje si¢ czasowego gromadzenia i magazynowania tych odpadéw. Za niezwloczne
zagospodarowanie odpadéw powstajacych podczas okresowych kontroli, przegladow
technicznych oraz konserwacji i usuwania ewentualnych awarii bedzie odpowiedzialny
podmiot, ktéremu zostang zlecone te zadania.

8) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Inwestor w Karcie Inwestycyjnej Przedsiewziecia nie wskazuje zagrozen wynikajacych z tytutu
funkcjonowania inwestycji dla zdrowia ludzi.

Inwestycja zwigzana bedzie z niewielkg emisjg gazéw cieplarnianych do atmosfery. Ponadto,
produkcja energii z odnawialnych zrodel energii przyczyni si¢ do oszczednosci w
zapotrzebowaniu na energie wytwarzang przez konwencjonalne Zrédta, co powoduje korzystne
skutki $rodowiskowe w skali lokalnej (spadek zanieczyszczenia powietrza) oraz globalnej
(ograniczenie klimatycznych i pochodnych skutkéw efektu cieplarnianego).

Z przeprowadzonej analizy oddzialywania w zakresie generowania pola elektromagnetycznego
wynika, iz nie bedzie ono stanowié zagrozenia dla $rodowiska w tym zakresie.

Lokalizacja inwestycji nie bedzie stanowila zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz
zdrowia okolicznych mieszkaficow.

2.Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzelednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska
I_odnawiania_sie¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych w tym siedliska
legowe oraz ujscia rzek:

Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone na obszarach wodno-blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach fegowych oraz przy ujsciu
rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowiska morskie;

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy $rodowiska
morskiego.

¢ ) obszary gérskie i lesne;

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wdd Srodlgdowych;
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Przy uwzglednieniu warunkéw korzystania ze $rodowiska, wskazanych w niniejszym
dokumencie realizacja inwestycji nie wplynie na zanieczyszczenie wod powierzchniowych,
podziemnych oraz gleby a takze nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci zwiazanych z emisja
zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu, emisja hatasu jest ponizej norm. Inwestycja réwniez
nie wplynie na zanieczyszczenia wody, gleby. Teren objety planowang inwestycjg potozony
jest poza obszarami objetymi ochrong. Instalacja fotowoltaiczna nie stanowi zagrozenia dla
zwierzat, nie wywoluje halasu, nie emituje zanieczyszczen powietrza oraz nie wytwarza
odpadéw. Oddziatuje wylgcznie na teren, na ktdérym jest posadowiona, dlatego mozna
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie to nie wptynie w zaden spos6b na status ochrony formy ochrony
przyrody ani na obszary sgsiadujace.

Planowana instalacja nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na warunki gruntowo — wodne.
Wszystkie maszyny i urzgdzenia budowlane wykorzystane na etapie budowy inwestycji beda
sprawne i dopuszczone przez odpowiednie organy do uzytkowania. W celu ochrony srodowiska
gruntowo- wodnego zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego
przedsigwzigcia, wprowadzone zostaly warunki minimalizujace potencjalne oddziatywanie
inwestycji.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybéw i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych;

Planowana instalacja fotowoltaiczna lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody. Najblizej zlokalizowano
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezioro Gtuszyfiskie, w odleglosci ok. 1,3 km. Najblizej
polozonym obszarem sieci Natura 2000 jest SOO Stone Lgki w Dolinie Zglowigczki
PLHO040037, wystepujacy w odlegtosci ok. 8,7km. W badanym obszarze 30 km od inwestycji
znajdujg si¢ liczne pomniki przyrody i uzytki ekologiczne w odleglosci nie mniej niz 6,4 km
od terenu inwestycji.

Wszystkie wymienione wyzej formy ochrony przyrody wystgpuja poza zasiegiem
oddzialywania inwestycji. Inwestycja nie jest potozona w obrebie regionalnych ani tez
gléwnych korytarzy ekologicznych. Wioda one doling Wisty zlokalizowang na wschdod od
terenu inwestycji oraz doling Warty na zachod inwestycji, w odleglosci nie mniejszej niz 20
km.

Z racji charakteru analizowanej inwestycji nie przewiduje si¢ jej negatywnego oddziatywania
na formy ochrony przyrody wystepujace w otoczeniu a takze na flore i faune tych obszaréw.
Ze wzgledu na przewidywany zasieg oddzialywania przedsigwzigcia, zamykajacy sie w
granicach dziatki inwestycyjnej, nie przewiduje si¢ réwniez wplywu na spéjnosé sieci
obszaréw Natura 2000 w wojewo6dztwie kujawsko-pomorskim oraz na spdjnosé pozostatych
form ochrony przyrody w tym regionie, zaréwno w trakcie realizacji, jak réwniez podczas jego
eksploatacji. Obszary te znajdujg si¢ poza zasiegiem oddzialywania przedsiewzigcia.

f) obszary, na ktérych _ standardy jakoSci  Srodowiska _ zostaly  przekroczone
lub istniejgce prawdopodobiernistwo ich przekroczenia;

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zaktadu o zwigkszonym bgdz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 29 stycznia 2016r. Po przeanalizowaniu warunkéw lokalizacyjnych planowanego obiektu
oraz okresleniu wptywu inwestycji na poszczegdlne komponenty srodowiska, w rozumieniu
art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, stwierdzono, ze nie
wystegpuje tez w wykazie obiektow wymienionych w art. 135 ust.1 w/cyt. ustawy, dla ktérych
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mogg by¢ tworzone obszary ograniczonego uzytkowania, gdyz podczas eksploatacji obiektu
dotrzymane beda standardy jakosci srodowiska.

g) obrazy o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne:

W najblizszym otoczeniu inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty podlegajace ochronie
dziedzictwa kulturowego.

h) gestosé zaludnienia;

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obszary o znacznej gestosci zaludnienia.
Gestos¢ zaludnienia gminy wiejskiej Top6lka wynosi 48 0séb/km?.

1) _obszary przylegajgce do jezior;

Przedsigwzigcie nie bedzie realizowane na obszarze przylegajacym do jezior.

1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jego poblizu nie wystepuja uzdrowiska ani obszary
ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele Srodowiskowe

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911).

Zadanie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stan ilogciowy i chemiczny tej JCWPd
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é wod podziemnych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Ponadto, inwestycja znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem: PLRW20001727839 — , Zgtowiaczka - jez. Gluszynskie,
wraz z doptywami”, zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. Zgodnie
z ww. rozporzadzeniem Rady Ministr6w z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, ta JCWP posiada status naturalnej czesci
wod, ktorej stan oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow Srodowiskowych, tj. osiagniecia co najmniej
dobrego stanu ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego wod
powierzchniowych.

Z uwagi na rodzaj, zakres 1 lokalizacje przedsiewziecia stwierdza sig, ze przy
zastosowaniu rozwigzan opisanych w KIP, jego realizacja i eksploatacja nie wplywa na ryzyko
nieosiagnigcia celéw srodowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.
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3. Rodzaj i skala mozliwego  oddzialywania  rozwazanego w  odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrq przedsiewziecie
moze oddzialywac,

Otoczenie terenu inwestycji stanowig glownie grunty orne, uzytkowane rolniczo. Po stronie
wschodniej przebiega droga gruntowa 95460407. W odlegtosci ok. 100m po stronie zachodniej
wystepujg kompleksy lasu iglastego. Zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ na dziatce nr 18/1,
w odleglosci ok. 40m od terenu inwestycji.

b) _transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze,

Analizowana inwestycja znajduje si¢ w Srodkowej czgsci Polski, w odlegto$ci nie mniejszej niz
200 km od granicy. Oddzialywanie transgraniczne moze mie¢ miejsce w przypadku
przedsiewzie¢ potozonych w takiej odleglosci od granicy Panstwa, ze zasieg ich oddziatywania
bedzie t¢ granice przekraczal. Moze to by¢ przede wszystkim oddzialywanie na krajobraz, ale
takze halas, powietrze czy oddzialywanie na flore i faune.

W zwigzku z lokalizacja przedmiotowej inwestycji w znacznej odleglosci od granic
panstwowych oraz brakiem ponadnormatywnych oddzialywan na srodowisko, wystepujacych
poza terenem dziatki, na ktérej inwestycja bedzie si¢ znajdowaé, stwierdza sie, ze nie ma
mozliwosci wystepowania transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

c) charakteru wielkosci i ztozonoSci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

Informacje zawarte w kip stwierdzajg brak mozliwosci wystgpienia oddziatywan o znacznej
wielkosci, intensywnosci lub ztozonosci. Wielkos¢ oddzialywania na $rodowisko bedzie
zaleze¢ przede wszystkim od organizacji i natgzenia transportu materialtéw do budowy
instalacji. Oddzialywanie bedzie wystepowaé tylko w czasie prowadzenia prac budowlanych,
a emisja 1 jej skutki ustgpig catkowicie po zakonczeniu prac.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

Informacje zawarte w Kip potwierdzaja wystgpienia oddzialywan na etapie realizacji
przedsigwzigcia.

e) _czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsigwzigcia bedg krétkotrwale i odwracalne,
Nie beda one powodowaly przekroczenia obowigzujacych standardéw $rodowiska.

h powigzania z __innymi __ przedsiewzieciami, w _ szczegdlnosci  kumulowanie
sie oddzialywan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktdrych zostatla wydana
decyzjia o Srodowiskowych _uwarunkowaniach,  znajdujgcych __sie _na  terenie,
na ktorym _planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania
przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszczq sie w _obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzié
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem,
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Nie przewiduje si¢ oddziatywari skumulowanych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

2) mozliwos¢é ograniczenia oddzialywania

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo-wodne
w trakcie realizacji inwestycji, prace przeprowadzone beda w oparciu o sprzet sprawny
technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadajacy aktualne przeglady techniczne. Scieki
socjalno-bytowe nalezy gromadzié w przenosnych zbiornikach bezodptywowych,
systematycznie opréznianych przez specjalistyczng firme.

Wytwarzane odpady bedg zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Odpady o kodzie 16 02 13* wytwarzane w zwigzku z prowadzeniem prac serwisowych oraz
naprawsa instalacji, a takze wymiang paneli nalezy niezwtocznie przekazywaé specjalistycznym
firmom posiadajgcym stosowne uprawnienia w zakresie dalszego ich zagospodarowania.
W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych przewiduje si¢ wzrost emisji hatasu oraz
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, zwiazanych z praca sprzetu budowlanego i
transportem materiatéw. Sprzet budowlany bedzie pracowat wylacznie w porze dziennej, w
godzinach miedzy 6:00 a 22:00, co przyczyni si¢ do zminimalizowania uciazliwosci
zwigzanych z etapem realizacji przedsiewziecia.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania zamierzenia na $rodowisko gruntowo-
wodne, w przypadku montazu transformatora olejowego, stacja transformatorowa zostanie
dodatkowo zabezpieczona, np. poprzez wyposazenie jej w szczelng mise olejows o pojemnogci
pozwalajgcej pomiesci¢ calg objetosé oleju znajdujgcego sie w transformatorze.

Rozwigzania zabezpieczajace, minimalizujace lub kompensujgce na etapie realizacii inwestycii
stosowane beda poprzez:

Budowa farmy nie spowoduje ograniczenia réznorodnosci biologicznej ani utraty lub
fragmentacji siedlisk; powierzchnia terenu zajeta przez moduly fotowoltaiczne oraz
infrastrukture towarzyszacg zostanie ograniczona do niezbednego minimum.

Zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdéw transportowych, prawidtows organizacje
terenu budowy oraz zapewnienie nadzoru dla maszyn budowlanych.

Teren budowy zostanie wyposazony w zaplecze techniczno-socjalne, a $cieki bytowe z
zaplecza gromadzone bgdg w szczelnych zbiornikach, systematycznie opréznianych przez
serwis, posiadajacy uregulowany stan prawny w tym zakresie.

Teren budowy zostanie wyposazony w pojemniki/kontenery do selektywnej zbiorki odpadéw,
w zaleznosci od ich rodzajéow i mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia;
odpady zbierane selektywnie przekazywane beda przedsigbiorcom, posiadajacym uregulowany
stan prawny w tym zakresie.

Teren budowy wyposazony bedzie w $rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych,
rozlanych w sytuacjach awaryjnych; w przypadku wycieku substancji ropopochodnych na
powierzchni ziemi bedg stosowane sorbenty, jesli natomiast substancje przenikng do ziemi,
zostanie ona niezwlocznie zebrana i przekazana do unieszkodliwienia przedsigbiorcom,
posiadajacym uregulowany stan prawny w tym zakresie.

W celu ograniczenia czasowego wzrostu hatasu wytwarzanego przez pracujace maszyny oraz
dow6z materiatéw budowlanych prace budowlane i montazowe prowadzone beda wytacznie w
porze dnia, tj. w godzinach 6:00-22:00.

Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie i
poddawany regularnym przegladom.
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Tankowanie i uzupelianie plynéw eksploatacyjnych odbywaé sie bedzie poza terenem
inwestycji.

Zastosowane urzadzenia elektryczne i elektroniczne beda nowe i beda posiadaé niezbedne
certyfikaty 1 atesty dopuszczajace je do uzytkowania.

Dla wszystkich urzadzen, przez ktére plynaé bedzie prad, zostanie zastosowana izolacja
okablowania w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pragdem.

Z uwagi na okresy legowe ptakOw prace zwigzane z realizacja inwestycji winny rozpoczaé sie
w okresie 1 wrzesnia -1 marca, w przypadku rozpoczgcia prac poza wskazanym okresem teren
inwestycji, bezposrednio przed rozpoczeciem prac, powinien zosta¢ sprawdzony pod katem
aktywnych legéw lub rozrodéw.

Kontrolowanie row6éw oraz wykopéw podkontem uwiezionych w nich zwierzat oraz
przeniesienie ich w bezpieczne miejsce.

Wygrodzenie i oznakowanie skupisk drzew i krzewow wystepujacych w zasiegu prowadzenia
prac budowlanych, co zabezpieczy je przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia pni a
takze przed uszkodzeniem czy przesuszeniem ich systemu korzeniowego. Dodatkowo w
zasiggu pionowego rzutu koron drzew nie nalezy organizowaé zaplecza budowy.

Etap eksploatacji:

Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji.

Ewentualne wykaszanie terenu inwestycji od $rodka farmy w kierunku zewnetrznym za
pomocg kosiarki rotacyjnej oraz wykaszarek, w celu wyeliminowania zagrozenia niszczenia
legow.

Panele fotowoltaiczne bedg pokryte powlokg antyrefleksyjna, co z jednej strony zwiekszy
absorpcji energii promieniowania stonecznego, a z drugiej strony zapobiegnie efektowi odbicia
swiatla od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu, ktére mogloby wplywaé negatywnie na
przelatujgce ptaki.

Zachowanie odpowiedniej wielkosci oczek siatki ogrodzeniowej oraz jej zawieszenie w
odlegtosci 10-20 cm od poziomu gruntu, co umozliwi migracji drobnych zwierzat, a z
doswiadczen w podobnych obiektach wynika, ze cien rzucany przez panele wykorzystywany
jest miedzy innymi przez ptaki.

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane bedg gruntu poprzez splyw powierzchniowy.
Odpady powstajgce podczas prac serwisowych beds zagospodarowane zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach.

W celu minimalizacji oddziatywania pola elektromagnetycznego wszystkie linie kablowe
niskiego i Sredniego napigcia (oprécz przewodéw nn prowadzonych po konstrukeji nosnej
paneli) bedg wykonane jako podziemne, natomiast stacja transformatorowa zostanie
posadowiona zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Otwory w $cianach stacji transformatorowej zabezpieczone zostang siatkg o srednicy oczek do
lem, aby tym samym uniemozliwi¢ zajmowanie ich przez nietoperze.

Nasadzenia rodlinnosci wzdhuz ogrodzenia stworzg dodatkowe miejsce do zerowania dla
zwierzat oraz przyczynig si¢ do zminimalizowania oddzialywania na krajobraz.

Etap likwidacji:

Zapewnione zostanie bezpieczne usuniecie konstrukeji, instalacji i urzadzen i ich dalsze
zagospodarowanie w sposéb bezpieczny dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Wytworzone odpady w trakcie likwidacji obiektéw magazynowane beda w miejscach
wyznaczonych w sposéb bezpieczny dla srodowiska, a nastepnie przekazane uprawnionej
jednostce do odzysku lub unieszkodliwiania.
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Zabezpieczone zostanie uzytkowanie maszyn i sprzetu budowlanego oraz transportowego
wykorzystywanego w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych przed wyciekiem paliw i
olejow - istotne z punktu widzenia zagrozenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi wod
podziemnych.

Majgc na wzgledzie przeprowadzong w toku postepowania analize uwarunkowan
realizacji planowanego przedsigwzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie
(...),dokonang w szczegdlnosci na podstawie przedtozonej informacji zawartej we wniosku, w
karcie informacyjnej przedsigwziecia i jej uzupenieniach, uzyskanych opinii organéw:
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni
we Wioctawku oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Wojt
Gminy Topdlka uznal, Zze po zrealizowaniu przedstawionych przez inwestora zalozen,
planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymogami przepiséw o ochronie $rodowiska.
Zatem uwzgledniajagc powyzsze, organ stwierdzil w niniejszej decyzji brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.
la ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie
powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapié¢ w
terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
si¢ ostateczna, o ile strona, ktdra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry decyzja zostata przeniesiona, otrzymali, przed
uptywem terminu o ktérym mowa w pkt 1 od organu, ktéry wydat decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji stanowisko, ze aktualne sa
warunki realizacji przedsigwzigcia okreslone w decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art .90 ust. 1 ww. ustawy,
jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy
informacje na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych
z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w
art. 60 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktorym mowa w zdaniu
drugim, skfada si¢ do organu nie wczesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktérym
decyzja stata si¢ ostateczna.

3. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
wWw. ustawy.
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4. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego we Wioctawku za posrednictwem organu wydajacego decyzje w
terminie 14 dni od daty doreczenia.

5. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm), w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania od niniejszej decyzji stronie przystuguje prawo do ztozenia
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania. Decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna z dniem, w ktérym Wéjt Gminy Topdlka otrzyma zgodne o$wiadczenia
wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzule ostatecznodci i prawomocnodci z dniem
najp6zniej przedtozonego oswiadczenia.

Zalgeznik:
Zalgcznik: Charakterystyka Przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Bussek PRIME PV ASSETS SP Z 0.0. ul. Bojkowska 37P, 44-100
Gliwice

2. Strony postgpowania — zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 . o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 1029 ze zm.);

@ a/a.

Otrzymuje do wiadomosci:

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
5. Dyrektora Zarzadu Zlewni W6d Polskich we Wioctawku;
6. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie;

Za niniejszq decyzje pobrano oplate skarbowg w wysokosci 205,00 zt na podstawie art.1 ust. 1
pki la ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U z 2020 r. poz.1546),
zalgeznik — cze$¢ I, ust.45.
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Zalgcznik Nr 1
do decyzji 7 dnia 20.04.2023r.
RGiP.6220.4.2022.9

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajqcego na: ,,Budowie 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. Sadluzek na terenie dziatki
nr ew. 19/1 obrgb Sadiuzek, o mocy do 3 MW wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng i
instalacjq towarzyszqcq, 7 uwzglednieniem etapowania”

Inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na dziatce ewid.
nr 19/1 obrgb Sadtuzek, gmina Topdlka, powiat radziejowski, w terenie o charakterze
rolniczym, o matej gestosci zaludnienia.

Zamierzenie sktada¢ si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

- moduléw fotowoltaicznych,

- inwerteréw (falowniki),

- linii kablowych energetyczno-swiatlowodowych,

- infrastruktury naziemnej i podziemnej,

- przylacza elektroenergetycznego,

- stacji transformatorowych,

- magazyndw energii,

- innych niezbgdnych elementéw infrastruktury zwigzanych z budowg i eksploatacija
parku ogniw.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna zrealizowana bedzie w postaci jednej instalacji do 3SMW
lub kilku mniejszych instalacji spetniajacych tacznie warunek planowanej mocy instalowane;j
do 3 MW. Wnioskodawca dopuszcza realizacje inwestycji w etapach. Skale przedsiewziecia
okresli¢ moga nastepujgce parametry:

* moc zainstalowana w panelach: do 3 MW (3000 kWp)

* szacowana produkcja energii elektrycznej: ok. 3030 MWh/rok.

* Ilos¢ modutow : od ok. 1000 — 8200 szt.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki ewidencyjnej nr 19/1 obreb Sadtuzek, w
gminie Topdlka, w powiecie radziejowskim. Laczna powierzchnia nieruchomosci, na ktore;j
planowana jest budowa wynosi¢ bedzie ok. 2,79 ha.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest przez istniejace ciagi komunikacyjne. Tworzenie
miejsc parkingowo - postojowych na terenie objetym inwestycja i na obszarach przylegtych nie
Jest konieczne. Teren nieruchomosci planuje sie zagospodarowaé w kierunku wytwarzania
energii w odnawialnym Zrédle energii jakim bedzie instalacja fotowoltaiczna, o mocy
instalowanej do 3 MW.

Grupy paneli zamontowane zostang na dedykowanych wolnostojacych konstrukcjach
wsporcezych, o kacie nachylenia dobranym dla omawianej szerokosci geograficznej, dzieki
czemu zostanie zapewnione ich optymalne nastonecznienie w ciagu roku. Nie przewiduje sie
wykonania utwardzonych ciagéw komunikacyjnych pomiedzy rzedami paneli. Moduly beda
rozmieszczone w rzedach, pomiedzy ktérymi odlegto$é wynosita bedzie od 1 do 10 m.
Planowana farma fotowoltaiczna moze zostaé wyposazona w modul automatycznego
naprowadzania (trackery).

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wymaga wybudowania i zainstalowania kilku
powigzanych ze sobg technologicznie obiektow, w sktad ktérych wchodza:
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- Panele fotowoltaiczne — ilos¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bedzie od mocy panelu
uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego z tym, ze calkowita moc
zainstalowana jest planowana na maksymalnie 3 MW;

- Konstrukeje stotéw pod moduly fotowoltaiczne bez mozliwosci automatycznej regulacji kata
nachylenia paneli (ilo$¢ i rozmiar stoléw zalezg od typu zastosowanych paneli
fotowoltaicznych);

- Inwertery — urzadzenia zamieniajace prad staly na prad zmienny w ilosci odpowiednio
dobranej na

etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi;

- Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowa (ilo$¢, moc oraz powierzchnia w
zaleznosci od sposobu podiaczenia do sieci elektroenergetycznej)wraz z rozdzielnica nN i SN;
- Przylacze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zalezno$ci od warunkéw przytaczenia
do sieci

elektroenergetycznej) do sieci $redniego napiecia;

- Magazyn energii;

- Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej PCV bez podmuréwki;

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa;

- Dojazd o szerokosci do 5 metrow;

- Place manewrowe przy stacjach transformatorowych wraz z dojazdem.

Dokladne parametry techniczne, tj. ilo$¢ i rodzaj modutéw czy ich nachylenie zostanie
dopracowane na etapie projektu budowlanego.

Montaz paneli bgdzie opiera¢ si¢ na konstrukcji wolnostojacej, sktadajacej sie ze stalowe;j
ocynkowanej ramy (lub materiatéw réwnowaznych), poziomych i pionowych profili nosnych
oraz elementow mocujacych. Konstrukcja wsporcza bedzie wbijana bezposrednio do podloza
(pale wbijane w grunt przy pomocy kafara) lub tez tzw. konstrukcja obcigzeniowa, kiéra
mocowana jest szynami w poziomie i obcigzana odpowiednia ilodcig bloczkéw betonowych.
Panele fotowoltaiczne zostang umocowane na konstrukcjach pod katem nachylenia do
45° wysokosci do Sm.

W czasie 30- letniej eksploatacji przedsigwziecia bedg powstawaly nieliczne odpady, np. z
wymiany modutow lub linii kablowych.

Eksploatacja projektowanej instalacji fotowoltaicznej nie bedzie powodowata hatasu, poniewaz
urzagdzeniami emitujacymi halas beda jedynie stacje transformatorowe oraz inwertery, dla
ktérych emisja hatasu jest punktowa i nie wychodzi poza teren inwestycji oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, eksploatacja instalacji jest bezemisyjna.
Budowa oraz eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszgca, wiazg si¢ z wytworzeniem nieznacznej ilosci odpadéw. Wytwarzane odpady
beda zagospodarowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. 22022 r., poz. 699 ze zm.).

Planowana inwestycja nie powoduje takze zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego. Ochrona Srodowiska gruntowo-wodnego zapewniona bedzie poprzez odpowiednie
zabezpieczenie odpadéw przed wptywem czynnikéw atmosferycznych (szczelne pojemniki lub
miejsce gromadzenia o szczelnym podtozu), w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sie
zanieczyszczen (odciekéw) do Srodowiska gruntowo-wodnego. Wytworzone odpady zostang
przekazane uprawnionej firmie, celem ich odzysku badz unieszkodliwienia.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne Zrédto energii przyczynia si¢ réwniez do racj onalizacji
zuzycia energil, surowcOw i materialow, a takze do minimalizacji emisji gazéw cieplarnianych
oraz zanieczyszczefi powietrza, co jest zgodne z zatozeniami polityki energetycznej naszego
kraju. Jest rozwigzaniem ekologicznym w poréwnaniu do procesu produkcji energii
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elektrycznej metodami konwencjonalnymi réwniez w zakresie ilosci powstajacych odpadéw
czy sposobu przeksztatcenia gruntu i krajobrazu. Z uwagi na zlokalizowanie planowanej farmy
fotowoltaicznej w krajobrazie rolniczym, a takze stosunkowo niewielka wysokoscig
konstrukcji (max do 5m), inwestycja ta nie bedzie wptywata negatywnie na krajobraz.
Przedsigwzigcie bedzie miato pozytywny wptyw na $rodowisko poprzez zwigkszenie udziatu
energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski. Jego obszar oddziatywania zamyka sie
W granicy inwestycji, sposob przeksztatcenia gruntu Jest nikly, emisja halasu jest ponizej norm,
a poziom uniknietej emisji CO2 do powietrza wyniesie ok. 2258 ton/rok.

WO P T

Konrelf 1 Avcndowski
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