201709_OSP Topolka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topdlce
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.1|0354-07 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
4.0*5+1.0 m 21.000
RAZEM 21.000
3|/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
7.20+15.60+14.20*2+5.80 m 57.000
RAZEM 57.000
4/KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.30%(57.00+10.60*3+8.40*2)+0.25%(1.20*4+1.50*6+0.90) m?2 35.355
RAZEM 35.355
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- |m?2
d.1/0354-10 nad 2 m2 - wrota stalowe
wrota stalo- |2.94*3.35+2.80*3.35 m2 19.229
we
RAZEM 19.229
6/KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego - zawia- | szt.
d.1]0354-15 sy wrét drewnianych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych falistych - eternit m?2
d.1{0511-02
8.80%11.0 m?2 96.800
RAZEM 96.800
8 Transport i utylizacja eternitu na sktadowisku t
d.1|kalk. wlasna
96.80*0.0165 t 1.60
RAZEM 1.60
9/KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego: daszku | szt.
d.1]0354-15 nad drzwiami oraz potki | daszku szczycie budynku
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
0.75*0.40*0.90 m?3 0.270
RAZEM 0.270
11 Koszt obstugi BIGBAGA na gruz kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 OPASKA WOKOL BUDYNKOW
12|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-05 kat. I-1l gteboko$ci 20 cm
0.60%(31.57+10.94+8.39-2.60+13.02+9.77+14.18-3.00+0.60*4) m?2 50.802
RAZEM 50.802
13|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza m3
d.2|0402-03
0.20*0.20%(31.57+10.94+8.39-2.60+13.02+9.77+14.18-3.00+0.60%4) m?3 3.387
RAZEM 3.387
14|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31.57+10.94+8.39-2.60+13.02+9.77+14.18-3.00+0.60*4 m 84.670
RAZEM 84.670
15/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.2/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
0.50%(31.57+10.94+8.39-2.60+13.02+9.77+14.18-3.00+0.50*4) m?2 42.135
RAZEM 42.135
16|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i m?2
d.2/0104-01 zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
42.135 m?2 42.135
RAZEM 42.135
17|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cemento- | m?2
d.2/0321-01 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
42.135 m?2 42.135
RAZEM 42.135
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18/KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podtozu - reczne ukfadanie betonu - wyj$cie przez drzwi balkonowe z po-
mieszczenia nr 3
0.70%1.00*1.60 m?3 1.120
RAZEM 1.120
19|KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podfoza m?2
d.2|{1121-01
1.00%1.60+0.15*1.00*3+0.45*1.60*2 m?2 3.490
RAZEM 3.490
20|KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metodg kombino- | m?2
d.2{1121-05 wang
3.49 m?2 3.490
RAZEM 3.490
21/KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. -1l
0108-08
50.082*0.15 m?3 7.512
RAZEM 7.512
3 ELEWACJA
22|KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.3|02 0923-01
0.67%1.45+0.80*2.05+1.47*1.45*5+1.13*0.85%4 m2 17.111
1.50%1.46*3+0.58*1.46+1.44*1.44*3+0.85*1.46+0.80*2.05 m?2 16.519
RAZEM 33.630
23|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.3/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.00*23.18-(0.67*1.45+0.80%2.05+1.47*1.45*5+1.13*0.85*4) m2 75.609
(4.22+3.16)*0.5*8.59*2-(2.48*2.64*2+2.42*3.20) m2 42.556
3.1610.94 m2 34.570
4.14*(13.22+9.77+14.38+5.80)-(1.50*1.46*3+0.58*1.46+1.44*1.44*3+0.85* | m? 162.205
1.46+0.80%2.05)
4.76*(7.81+1.80)-(2.94*3.35+2.80*3.35) m2 26.515
1.93*9.77*0.5*3 m?2 28.284
RAZEM 369.739
24/KNR 4-01 | Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.3/0701-02 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, m?2
d.3/0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26/KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu goto- | m?
d.3/2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Plyty EPS FASADA lamb-
da 0,031 gr.20 cm
369.739 m?2 369.739
RAZEM 369.739
27/KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 3| m?2
d.3/2614-07 cm - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej
suchej mieszanki
0.30%((1.47+2.05*2)+(1.47+1.45*2)*5+(1.13+0.85*2)*4+(2.48+2.64*2)*2+ | m? 36.183
(2.42+3.20%2)+(1.50+1.46*2)*3+(0.58+1.46*2)+(1.44+1.44*2)*3+(0.85+
1.46*2)+(0.80+2.05*2)+(2.94+3.35*2)+(2.80+3.35*2))
RAZEM 36.183
28/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.3/2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
(1.47+2.05*2)+(1.47+1.45*2)*5+(1.13+0.85*2)*4+(2.48+2.64*2)*2+(2.42+ |m 120.610
3.20%2)+(1.50+1.46*2)*3+(0.58+1.46*2)+(1.44+1.44*2)*3+(0.85+1.46*2)+
(0.80+2.05*2)+(2.94+3.35*2)+(2.80+3.35*2)
4.00*5 m 20.000
RAZEM 140.610
29/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy | m?2
d.3/2612-06 siatki na §cianach - wzmocnienia w naroznikach otworéw
0.30*0.60*(17*4+6*2) m?2 14.400
RAZEM 14.400
30|KNNR 7 Montaz zadaszen z poliweglanu nad drzwiami i urzgdzeniami technicznymi | m?2
d.3/0602-01
analogia
1.50%1.20+1.00*0.60 m?2 2.400
RAZEM 2.400
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31/KNR 2-02 | Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe dtugo$ci 1 m - tutaj pétka na urzadzenie |szt.
d.3/1218-04 techniczne na szczycie budynku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?2
d.3/202 0541-02|25 cm - podokienniki
0.40*(0.67+1.47*5+1.13*4+1.50*3+0.58+1.44*3+0.85) m?2 9.116
RAZEM 9.116
33|KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3/0333-09 mentowo-wapiennej - dla kratek wentylacyjnych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet (policzono kratki ze- |szt.
d.3/0322-02 wnetrzne i wewnetrzne oraz rury pvc je taczace)
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35/KNR 2-02 | Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.3/1210-02
1.30*1.00*4 m?2 5.200
RAZEM 5.200
36|KNR 5-08 |Analogia: montaz budek legowych dla ptakéw szt.
d.3/0601-12
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 DACH NAD GARAZEM POJAZDOW POZARNICZYCH
37|KNR 4-01  |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokryciai | m?2
d.4/0519-01 zakitowaniu
7.20%9.78%1.004 m?2 70.698
RAZEM 70.698
38|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- | m?2
d.4/0609-01 chu konstrukgji na lepiku. Piyty XPS lambda 0,031 gr. 18 cm szerokosci 50
cm wzdtuz okapu
0.50*7.20 m?2 3.600
RAZEM 3.600
39|KNR 0-21  |Pas z plyty OSB gr 20 mm mocowany na wierzchu uprzednio przyklejonego |m?2
d.4/4007-03 pasa piyty XPS na catej dtugosci krawedzi dachu. Plyta OSB bedzie sluzyta
do zamocowania obrébek blacharskich i rynien
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
40 KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych (oraz ptyt OSB) za pomocg dybli do be- |szt.
d.4/2612-05 tonu dachu
7.20/0.50*4 szt. 57.600
RAZEM 57.600
41/NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.4/202 0541-02|25 cm
podrynnowa |0.40*7.20 m?2 2.880
nadrynnowa |0.30*7.20 m?2 2.160
RAZEM 5.040
42|/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy obustronnie laminowa- |m?
d.4/0609-01 nej poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku. Piyty gr. 20 cm
7.20%(9.78+0.20*2-0.50) m?2 69.696
RAZEM 69.696
43|/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do beto- |szt.
d.4/2612-05 nu
69.696*6 szt. 418.176
RAZEM 418.176
44/KNR 2-02 |ANALOGIA: wklejenie naroznikéw/klinéw laminowanych na potaczeniu da- |m
d.4/0617-01 chu ze sciana szczytowg
9.78+0.20*2 m 10.180
RAZEM 10.180
45/KNNR 3 Obrabki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej m?2
d.4/0503-04
przy "sagsie- |0.50%(9.78+0.20*2) m?2 5.090
dzie"
RAZEM 5.090
46/NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.4/202 0541-02|25 cm. Mocowane na klej do obrébek blacharskich na bazie bitumicznej
krawedz 0.50*7.20 m2 3.600
szczytowa
przy "sagsie- |0.40%(9.78+0.20*2) m?2 4.072
dzie"
RAZEM 7.672

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201709_OSP Topolka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4|0507-02
7.20*(9.78+0.20*2) m?2 73.296
RAZEM 73.296
48| KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow m
d.4|02 0522-02
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
49|NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte - montaz lejéw spustowych szt.
d.4|202 0548-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50{NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte - montaz denek rynnowych szt.
d.4|202 0548-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow m
d.4|02 0529-02
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
52|NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka o ér. 125 mm szt.
d.4|202 0550-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 DACH NAD SALA
53|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.5(0519-04
2.00%(15.60+14.18*2+5.80) m?2 99.520
RAZEM 99.520
54|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.5(0519-05
99.52 m?2 99.520
RAZEM 99.520
55|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.5(0430-02 styk
124.36 m?2 124.360
RAZEM 124.360
56|KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - przediu- |m
d.5/0413-02 Zenie o 76 cm, przez obustronne nabicie desek dtugo$ci 150 cm
(15.60+14.18*2+5.80)/0.90*1.50 m 82.933
RAZEM 82.933
57|KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowej m
d.5(0102-04
okapowa 15.60+14.18*2+5.80 m 49.760
szczytowa |(11.20*2+0.70+10.50)*1.086 m 36.490
RAZEM 86.250
58|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.5/0410-01
99.52+49.76*0.76 m?2 137.338
RAZEM 137.338
59|KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.5/0501-01
140.0 m?2 140.000
RAZEM 140.000
60|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x60 i tatami 40x70 mm (co 350 m?2
d.5/02 0410-04 |mm) z tarcicy nasyconej
(16.00*11.20+13.70%11.20)*1.086 m?2 361.247
RAZEM 361.247
61|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?
d.5/202 0541-01|cm
pas nadryn- |0.25*(16.00+5.30+13.70+14.40) m2 12.350
nowy
komin 0.25%(1.00+0.60)*2 m2 0.800
RAZEM 13.150
62|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.5(202 0541-02|25 cm
szczytowa |0.40%(10.50+11.20%2+0.80)*1.086 m2 14.639
kosze 0.70*7.00*2 m?2 9.800
RAZEM 24.439
63/NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 %  |m?
d.5/202 0535-04 | blachg powlekang dachéwkowa na tatach

-4-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36123




201709_OSP Topolka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
361.247 m?2 361.247
RAZEM 361.247
64|KNR 0-15Il |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.5/0521-01
16.00+19.30 mb 35.300
RAZEM 35.300
65/KNR-W 2- |Rynny dachowe p&tokragte o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw m
d.5/02 0522-02
16.00+5.30+13.70+14.40 m 49.400
RAZEM 49.400
66|{NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe p&tokragte - montaz lejow spustowych szt.
d.5|202 0548-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
67|NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte - montaz denek rynnowych szt.
d.5|202 0548-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow m
d.5/02 0529-02
4.0°7 m 28.000
RAZEM 28.000
69/NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka o ér. 125 mm szt.
d.5/202 0550-08
7*3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
70/KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/ m3
d.5/0122-01 2x1/2 ceg.
0.40%0.75*1.10 m?3 0.330
RAZEM 0.330
71/KNR 2-02 | Spoinowanie $cian klinkierowych (tutaj komin) m2
d.5(0923-02
(0.75+0.40)*2*1.10+0.75*0.40 m?2 2.830
RAZEM 2.830
72|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.5/2614-01
0.70%(16.00+5.30+14.40*2) m?2 35.070
RAZEM 35.070
6 DACH NAD GARAZAMI
73|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.6|0430-02 styk
8.80%11.00 m?2 96.800
RAZEM 96.800
74/ KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowej m
d.6/0102-04
okapowa 11.40 m 11.400
szczytowa |8.80*2 m 17.600
RAZEM 29.000
75/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
8.80%11.40 m?2 100.320
RAZEM 100.320
76|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.6/0501-01
100.32 m?2 100.320
RAZEM 100.320
77/KNR-W 2- | Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x60 i tatami 40x70 mm (co 350 m?2
d.6/02 0410-04 |mm) z tarcicy nasyconej
100.32 m?2 100.320
RAZEM 100.320
78/NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?
d.6/202 0541-01|cm
pas nadryn- |0.25%11.40 m?2 2.850
nowy
RAZEM 2.850
79|NNRNKB  |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.6|202 0541-02|25 cm
szczytowa |0.40*8.80*2 m?2 7.040
katowa 0.40%11.40 m?2 4.560
RAZEM 11.600
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80/NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 %  |m?
d.6/202 0535-04 | blachg powlekang dachéwkowa na tatach
100.32 m?2 100.320
RAZEM 100.320
81/KNR-W 2- |Rynny dachowe p&tokragte o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw m
d.6|02 0522-02
11.40 m 11.400
RAZEM 11.400
82|NNRNKB |(z.VIIl) Rynny dachowe pd&tokragte - montaz lejow spustowych szt.
d.6|202 0548-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|NNRNKB | (z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte - montaz denek rynnowych szt.
d.6|202 0548-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow m
d.6|02 0529-02
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
85/NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.6|202 0550-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.6/2614-01
0.40%11.40 m?2 4.560
RAZEM 4.560
7 SUFIT PODWIESZONY
87/KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z piyt pilsniowych |m?2
d.7|0429-06
5.52+70.89+132.93+4.72+9.77+15.05+4.23+2.23+1.66+1.56 m?2 248.560
RAZEM 248.560
88|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach |m?2
d.7|0702-02 600x600 mm
70.89+132.93 m?2 203.820
RAZEM 203.820
89|KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, m?2
d.7/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5.52+9.77+15.05 m?2 30.340
RAZEM 30.340
90|KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, m?2
d.7/2012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD Robota w pomiesz-
KNR 2-02 |czeniu mniejszym niz 5 m2.
r.20 z.sz.
5.2. 9930
4.72+4.23+2.23+1.66+1.56 m?2 14.400
RAZEM 14.400
91|KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m?2
d.7/0103-01
14.77*9.00+8.93*13.32 m?2 251.878
RAZEM 251.878
92|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej poziome z ptyt ukta- | m?2
d.7/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
251.878 m?2 251.878
RAZEM 251.878
8 MONTAZ WROT GARAZOWYCH
93|KNNR 2 Bramy garazowe do garazu dla pojazdéw pozarniczych m?2
d.8(/1106-03
2.94*3.35+2.80*3.35 m?2 19.229
RAZEM 19.229
94|KNNR 2 Bramy garazowe m?2
d.8(/1106-03
2.48*2.64*2+2.42*3.20 m?2 20.838
RAZEM 20.838
9 USPRAWNIENIA W ZAKRESIE C.O.
95/KNNR 4 Montaz gzrzejnika szt.
d.9|0418-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNNR 4 Rury stalowe przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, kpl.
d.9]0428-01 aluminiowych, ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Montaz gtowicy grzejnikowej termostatycznej szt.
d.9|0412-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 1 cala otulinami z pianki poliuretanowej gr. 3 cm m
d.9/0101-02
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
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