Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej

Kosztorys ofertowy

Swierczyn - D eby Janiszewskie poto

zonej w m. Bielki

Element scalony - rodzaj robot | Cena Warto $¢
Lp. Podstawy . . P . B L. Jm llo ¢ |jednostk
Szczeg6towy opis robét i obliczenie ichilo  $ci owa netto
1 2 3 4 5 6 7
1 |D01.00.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH. * * * *
D-01.01.01 . . . - L
111 11.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym, km 0,680
2 | D 04.00.00.00 |PODBUDOWY * * * *
2.1 |D 04.01.01.00 |KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA. * * * *
211 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? | 2516,00
31.01 wykonane mechanicznie,
2.2 | D 04.04.02.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABI LIZOWANEGO MECHAN. * * * *
D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, w-wa 2
221 . p - m 925,00
22.01 gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm,
D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, w-wa 2
222 ) p - m 629,00
21.01 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm,
223 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, w-wa 2 629.00
- 11.01 dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm, m '
D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia kamiennego, w-wa 2
224 ] p - m 962,00
21.01 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,
3 | D 05.00.00.00 |INAWIERZCHNIE * * * *
3.1 D 05.03.08 |NAWIERZCHNIA PODWOJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA * * * *
311 D-05.03.08 |Wykonanie nawierzchni podwdjnie powierzchniowo utrwalonej grysami (5/8 i 2 | 238000
o 21.01 8/11) o ilosci kruszywa 24dm3/m2 i asfaltowg emulsjg kationowg, analogia m '
4 | D 06.00.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * * * *
4.1 D 06.01.10 [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP * * * *
D-06.03.02 |Plantowanie poboczy z lokalnym uzupetnieniem gruntem rodzimym wraz z 3
411 . m 85,00
11.02 zageszczeniem,

Razem netto
VAT
Razem brutto




